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CARGADORUSB

DCB094

jEnhorabuena!

Ha elegido una herramienta DEWALT. Ados de experiencia, innovacion y un exhaustivo
desarrollo de productos hacen que DEWALT sea una de las empresas mas fiables para los

usuarios de herramientas eléctricas profesionales.

Datos técnicos
DCB094

Entrada

Baterfa Ve 18

USB de tipo C Vee 5-15V@3Ay20V@s A
Salida

USB tipo A Ve 5, 24A

USB de tipo C Ve 5-15V@3Ay20V@5A

Puerto de la baterfa Ve 18, 5A
Tipo 1
Puerto de carga USB Tipo A, Tipo C
Tipo de baterfa lones de litio
Voltaje de baterfa 18
Peso kg 0,11
Adaptador de corriente
Voltaje V de CA 100240
Frecuencia de entrada de CA Hz 50/60
Modelo PDT00E-CTCOAVEC
Salida de potencia (MWO) W 100
Voltaje de salida, corriente Ve A 5V3A/9V,3A/12V3A/15V3A/20V,5A
Eficiencia activa promedio % 84,8
Eficiencia a baja carga (10%) % 76,75
Consumo de energfa sin carga W 0,086




ESPANOL

@ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual de instrucciones.

Definiciones: normas de seguridad

Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las sefiales. Lea el manual y
preste atencion a estos simbolos.

PELIGRO: Indica una situacidn de peligro inminente, que si no se evita, provocard la
muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA: Indica una situacion de posible peligro que, si no se evita, podria
provocar la muerte o lesiones graves.

ATENCION: Indica una situacién de posible peligro que, si no se evita, puede provocar
lesiones leves o moderadas.

AVISO: Indica una prdctica no relacionada con las lesiones personales que, de no
evitarse, puede ocasionar dafios materiales.

Indica riesgo de descarga eléctrica.

4 A 4 4

Indica riesgo de incendio.

DCB094 Advertencias de seguridad para el cargador USB de
DEWALT

ADVERTENCIA: Este manual contiene instrucciones importantes de sequridad
y funcionamiento para este DCB094cargador USB DEWALT. Antes de usar el
cargador USB DEWALT DCB094, lea este manual y todas las etiquetas delDCB094
cargador USB DEWALT, la bateria, el cargador y el o los productos que usan la fuente
de alimentacion.
Antes de utilizar el cargador USB DEWALT DCB094, lea todas las instrucciones y
advertencias indicadas en el cargador USB DEWALTDCB094, la bateria y el producto que
utiliza la bateria.
Peligro de descarga. No permita que ningun liquido penetre en el cargador USB DEWALT
DCB094. Pueden ocasionarse descargas eléctricas.
Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo de lesiones, utilice solo baterias de iones de
litio de 18 V de DEWALT con el cargador USB DEWALT DCB094. No intente utilizarlo con
ningun otra bateria. Otros tipos de baterias podrian recalentarse y reventarse dando lugar
adanos personales y materiales.
EsteDCB094 cargador USB DEWALT no estd previsto para otros usos que no sean
el suministro de energia/carga de pequefios aparatos electrénicos con USB.
Cualquier otro uso supone riesgo de incendio, descarga eléctrica o electrocucion.
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No exponga el cargador USB DEWALT DCB094 a la lluvia ni a la nieve.

Cuando utilice el cargador USB DEWALT DCB094 en exteriores, hdgalo siempre en
un lugar seco.

No utilice el cargador USB DEWALT DCB094 si este ha recibido un golpe fuerte,

si se ha caido o si se ha danado de cualquier otro modo. LIévelo a un centro de
servicios autorizado.

No desmonte el cargador USB DEWALT DCB094, no tiene piezas que pueda
reparar el usuario.

No use el cargador USB DEWALT con un adaptador de corriente o un cable

USB dariado.

No fuerce el adaptador de corriente o el cable USB en el puerto USB del cargador
USB DEWALT.

Cargadores

Los cargadores DEWALT no requieren ningun ajuste y han sido disefiados para ser lo mas
faciles posible de usar.

Uso de un cable prolongador

No deben usarse cables prolongadores salvo que sea absolutamente necesario. Utilice
un alargador adecuado para la potencia de entrada de su cargador (véanse los Datos
técnicos). £l tamaro minimo del conductor es de 1 mm? la longitud maxima es de 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente.

Instrucciones de seguridad importantes para todos los cargadores de
las baterias
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene instrucciones importantes
de seguridad y funcionamiento de los cargadores de bateria compatibles (consulte el
apartado Datos técnicos).
Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y advertencias del cargador, la
bateria y el producto que utiliza la bateria.
A ADVERTENCIA: Peligro de descarga. No permita que ningun liquido penetre en el
cargador. Pueden producirse descargas eléctricas.
A ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo diferencial residual con
corriente residual nominal de 30 mA o inferior.
A PRECAUCION: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo de lesiones, cargue
solamente las baterias recargables de DEWALT. Otros tipos de baterias pueden
provocar danos materiales y lesiones corporales.
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PRECAUCION: Los nifios deberdn permanecer vigilados para asequrarse de que no
jueguen con el aparato.

AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador enchufado a la
alimentacion eléctrica, los contactos de carga interiores del cargador pueden ser
cortocircuitados por materiales extrafios. Los materiales conductores extrafios como,
a titulo enunciativo pero no limitativo, lana de acero, papel de aluminio o cualquier
acumulacién de particulas metdlicas deben mantenerse alejados de las cavidades del
cargador. Desconecte siempre el cargador de la red cuando no haya ninguna bateria
en el alojamiento. Desconecte el cargador antes de intentar limpiarlo.

- NOintente cargar la bateria con otros cargadores que no sean los de DEWALT.
Los cargadores y las baterias DEWALT han sido disenados especialmente para
funcionar juntos.

« Los usos previstos de los DCB094 DEWALT son cargar las baterias recargables
DEWALT y cargar o suministrar energia a los dispositivos con USB. Cualquier otro
uso supone riesgo de incendio, descarga eléctrica o electrocucion.

« Noexponga el cargador a la lluvia o a la nieve.

«  Tire del enchufe y no del cable cuando desconecte el cargador. Asi se reduce el riesgo
de danos al enchufe y al cable de corriente.

« Compruebe que el cable esté colocado en modo de no pisarlo, tropezar con él o
causarle cualquier otro daro o tirén.

« No use cables prolongadores salvo que sea absolutamente necesario. £/ uso de
un cable prolongador inadecuado puede causar riesgo de incendios, descarga eléctrica
0 electrocucion.

+ No coloque ningtin objeto en la parte superior del cargador ni lo coloque en una
superficie blanda que pueda bloquear las ranuras de ventilacion y dar lugar a un
calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador en una posicion lejos de cualquier
fuente de calor. El cargador se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.

« No utilice el cargador si tiene el cable o el enchufe dafiado; hdgalos
reparar inmediatamente.

« No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si se ha caido o si se ha dainado
de cualquier otro modo. LIévelo a un centro de servicios autorizado.

« No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio autorizado cuando
necesite hacerle el mantenimiento o repararlo. Un montaje incorrecto puede causar
riesgo de descarga eléctrica, electrocucion o incendio.
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Siel cable de alimentacion estd danado, deberd ser cambiado de inmediato por el
fabricante, un taller de mantenimiento autorizado o una persona con cualificacion similar,
para evitar cualquier peligro.

Desconecte el cargador de la toma de CA antes de efectuar cualquier tipo de
limpieza. Esto reducird el riesgo de electrocucion. Retirar la bateria no reduce

este riesgo.

Cargar una bateria (Fig. A)

NOTA: Para garantizar el méximo rendimiento y duracion de las baterfas de iones de litio,

carguelas completamente antes del primer uso.

1. Enchufe el adaptador de corriente @ en un enchufe adecuado. Para una carga mas
rapida, utilice el adaptador de corriente DEWALT suministrado.

NOTA: El patrén de parpadeo de carga puede ser mds lento si se utilizan adaptadores
de menor potencia.

. Inserte el cargador USB 3 en la bateria @', comprobando que quede bien colocado.
NOTA: Una vez que el cargador USB estd insertado, el usuario veréd que el LED rojo se
ilumina durante dos segundos indicando la secuencia de encendido.

. Conecte el puerto de USB del adaptador de corriente 7 en el puerto de tipo C USB del
cargador USB 3 usando el cable de USB suministrado @ (para mas velocidad de carga)
0 un cable suministrado por el usuario.

4. Elindicador parpadeante de carga de la Fase 1 representa el proceso de carga que carga
aproximadamente un 80 % de la capacidad de baterfa. El indicador parpadeante de
carga de la Fase 2 representa el proceso de carga restante o lo que falta completarlo
para que la baterfa esté completamente cargada.

. Seindicard que la carga ha terminado cuando ambos LEDs queden encendidos fijos.

La baterfa esta totalmente cargada y puede sacarla, usarla o dejarla en el cargador USB
DEWALT.

El cargador USB DEWALT no carga las baterfas defectuosas. Si el cargador no se enciende,

puede tener algun problema, o la baterfa puede tener algun defecto

NOTA: Si el cargador no se enciende, lleve el cargador y la baterfa a un centro de reparacion

autorizado para que los prueben.

N

w

w
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Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de carga de la bateria.

Indicadores

Fase 1: cargando —_———— E

Fase 2: cargando —_— E

Totalmente cargada

Retardo por baterfa fria/ ~ _ __ __ ‘ as

caliente®

*Durante esta operacion, la luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido. Cuando la bateria esté a una temperatura adecuada, la luz amarilla se
apaga y el cargador retoma el procedimiento de carga.

Los cargadores compatibles no cargan las baterfas defectuosas. El cargador indicard que la

baterfa es defectuosa no iluminandose.

NOTA: Esto también podria significar un problema con el cargador.

Siel cargador indica un problema, lleve el cargador y la baterfa a un centro de reparacién

autorizado para que los prueben.

Retardo por bateria fria / caliente

Cuando el cargador detecta una baterfa demasiado frfa o caliente, automaticamente inicia
un retardo por bateria fria / caliente, suspendiendo la carga hasta que la baterfa haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiard automaticamente al modo de
carga de baterfa. Esta caracteristica le asegura la méaxima vida Util de la bateria.

Durante el retardo por bateria fria/caliente, el LED rojo parpadeard y el LED amarillo
permanecera fijo. Cuando la baterfa esta a una temperatura adecuada, la luz amarilla se
apaga y el cargador retoma el procedimiento de carga.

Una baterfa frfa se carga a una velocidad inferior que una bateria caliente.

Nunca use el cargador USB si las ranuras de ventilacién estan bloqueadas. No deje que
entren objetos extrafios dentro del cargador USB.

Sistema de proteccion electronico

Las herramientas XR con baterfas de iones de litio han sido disefiadas con un sistema de
proteccion electrénica que protege la baterfa contra la sobrecarga, el recalentamiento o las
grandes descargas.
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La herramienta se apagara automaticamente si se activa el sistema de proteccion
electronica. Si esto ocurre, cologue la baterfa de iones de litio en el cargador y déjela
recargar totalmente.

Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el adaptador de corriente
de la toma de CA antes de la limpieza. La grasa y la suciedad externas pueden
eliminarse utilizando un pano o un cepillo no metdlico suave. No use agua u otros
liquidos limpiadores. Nunca permita que entre ningun liquido en la herramienta ni
sumerja ninguna parte de la misma en ningun liquido.

Baterias

Instrucciones de seguridad importantes para todas las baterias

Cuando solicite baterfas de repuesto, deberd indicar siempre el niimero de catdlogo y

el voltaje.

La baterfa no esta totalmente cargada al sacarla del embalaje. Antes de utilizar las baterfas y
el cargador, lea las siguientes instrucciones de sequridad. Después siga los procedimientos
de carga descritos.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

« No cargue ni use la bateria en atmdsferas explosivas, como ambientes donde
haya polvo, gases o liquidos inflamables. Al colocar o retirar la bateria del cargador se
pueden incendiar el polvo o los humos.

+ Nuncafuerce la bateria en el cargador. No modifique la bateria de ningiin modo
para que quepa en un cargador no compatible, ya que la bateria podria romperse
y provocar lesiones corporales graves.

« Cargue las baterias exclusivamente con los cargadores DEWALT.

« NO las salpique ni sumerja en agua ni otros liquidos.

+ No guarde ni cargue la bateria en lugares en los que la temperatura pueda bajar
de los 4 °C (39,2 °F) (como, por ejemplo, cobertizos o instalaciones metdlicas en
invierno), o alcanzar o superar los 40 °C (104 °F) (como por ejemplo, cobertizos o
instalaciones metdlicas en verano).

«Noincinere la bateria aunque esté muy daiiada o completamente agotada. La
bateria puede explotar con el fuego. Cuando las baterias de iones de litio se queman,
desprenden humos y materiales toxicos.

- Siel contenido de la bateria entra en contacto con la piel, lave de inmediato
la zona con jabon neutro y agua. Si el liquido de la bateria entra los ojos, enjuague
con agua el ojo abierto durante 15 minutos o hasta que cese la irritacidn. Si se requiere
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atencién médica, el electrolito de la bateria estd compuesto de sales de litio y carbonos
orgdnicos liquidos.
«  El contenido de una bateria abierta puede causar irritacion respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los sintomas persisten, solicite atencion médica.
A ADVERTENCIA: Peligro de quemaduras. El liquido de la bateria puede ser inflamable si
se expone a chispas o llamas.
A ADVERTENCIA: Nunca intente abrir la bateria por ningin motivo. Si la carcasa de la
bateria estd rota o danada, no la introduzca en el cargador. No golpee, tire ni dafe
la bateria. No utilice una bateria o un cargador que haya recibido un gran golpe,
se haya caido o se haya dariado de alguiin modo (por ejemplo, perforado con un
clavo, golpeado con un martillo o pisado). Puede causar electrocuciones o descargas
eléctricas. Las baterias danadas deberdn llevarse al centro de servicio para su reciclaje.
A ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni transporte baterias
de modo que algtin objeto metdlico entre en contacto con los terminales
expuestos de la bateria. Por ejemplo, no coloque la bateria en delantales, bolsillos,
cajas de herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos, llaves, etc. sueltos.
A ATENCION: Cuando no utilice la herramienta, coléquela de costado sobre
una superficie estable donde no pueda provocar tropiezos o caidas. Algunas
herramientas con grandes baterias pueden quedar erguidas sobre estas, pero también
pueden volcarse con facilidad.

Transporte

A ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de baterias puede provocar
incendios si los terminales de la bateria entran en contacto accidentalmente con
materiales conductores. Cuando transporte baterias, compruebe que sus terminales
estén protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran entrar en contacto con
ellos y causar un cortocircuito. NOTA: Las baterias de iones de litio no deben guardarse
en el equipaje facturado.

Las baterfas DEWALT cumplen todas las normas de transporte aplicables segutn lo dispuesto

en los estandares industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones relativas al

transporte de mercancias peligrosas de la ONU; los Reglamentos de Mercancias Peligrosas

de la Asociacién Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Cédigo Maritimo Internacional

de Mercancias Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de

Mercancias Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterias de iones de litio han

sido comprobadas de acuerdo con la seccion 38,3 del “Manual de pruebas y criterios” de las

“Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas” de la ONU.

En muchos casos, el transporte de baterias DEWALT estd exento de la clasificacion de

material peligroso completamente regulado de clase 9. En general, solo los envios que
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contengan una baterfa de iones de litio con categoria energética superior a 100 vatios-hora
(Wh) deberan ser efectuados como material completamente regulado de clase 9. Todas

las baterfas de iones de litio llevan indicada la categorfa de Wh. Ademas, debido a las
complejidades de las normas, DEWALT recomienda no transportar por via aérea baterias

de litio solas, independientemente de su clasificacion de vatios-hora. Se pueden realizar
envios de productos con baterfas (kits combinados) por via aérea si la categoria de Wh de la
baterfa no supera los 100 Wh.

Independientemente de si el transporte se considera exento o completamente regulado,

el expedidor serd responsable de consultar las normas recientes sobre los requisitos de
embalaje, etiquetado o marcado y documentacion.

La informacion expuesta en esta seccion del manual se proporciona de buena fe y se
considera exacta en el momento de creacion del documento. No obstante, no se ofrece
ninguna garantfa, ni implicita ni explicita. Es responsabilidad del comprador comprobar que
todas sus actividades se ajusten a las normas de aplicacion.

Transporte de las baterias FLEXVOLT™

Las baterfas FLEXVOLT™ de DEWALT tienen dos modos: Uso y transporte.
Modo Uso: Cuando la bateria FLEXVOLT™ esté sola o en un producto de 18V DEWALT,
funciona como una baterfa de 18 V. Cuando la baterfa FLEXVOLT™ esté en un producto de
54V o de 108V (dos baterias de 54 V), funciona como una bateria de 54 V.

Modo Transporte: Cuando la bateria FLEXVOLT™ tiene colocada la tapa, estd en modo de
transporte. Mantenga la tapa durante el transporte.
Cuando estd en modo de transporte, los cables de las
celdas estan eléctricamente desconectados dentro del
paquete, resultando 3 baterfas 1 baterfa de capacidad de
vatios hora (Wh) inferior en relacion con una capacidad de
vatios hora superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterfas con una capacidad de vatios
hora inferior puede eximir la baterfa de ciertas normas de transporte impuestas a las
baterfas de vatios hora superiores.

Por ejemplo, la capacidad de Wh de transporte puede  Femplo de marcado de etiqueta de uso y transporte
indicar 3 x 36 Wh, lo que significa 3 baterfas de 36 Wh DT Use: 108 Wh

cada una. La capacidad de uso de Wh puede indicar — )
108 Wh (1 bateria implicada). CN' Transport: 3x36 Wh

Recomendaciones para el almacenamiento
1. EI mejor almacenamiento es en un lugar fresco y seco alejado de la luz solar directa y
del frio o calor excesivos. Para un rendimiento y una duracion 6ptimos de las baterfas,
guérdelas a temperatura ambiente cuando no las utilice.
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2. Siva a realizar un almacenamiento prolongado, se aconseja guardar la baterfa
completamente cargada en un lugar frio y seco, fuera del cargador, para obtener los
6ptimos resultados.

NOTA: Las baterias no deberan guardarse completamente descargadas. La baterfa deberd
recargarse antes de utilizarla.

Etiquetas en el cargador y en la bateria
Ademés de los pictogramas utilizados en este manual, las etiquetas del cargador y de la
baterfa pueden tener los siguientes pictogramas:

L"'I Antes del uso, lea el manual de instrucciones.

- = d
@ Consulte el tiempo de carga en Datos técnicos.
NS
% No explorar con objetos conductivos.

No cargar baterfas dafiadas.

No exponer al agua.

Sustituya los cables defectuosos inmediatamente.

Cargar solo a una temperatura comprendida entre 4 °Cy 40 °C.

Solo para uso en interiores.

Elimine la baterfa respetando el medioambiente.

&ot Cargue DEWALT las baterias solo con los cargadores DEWALT indicados. Cargar
W otras baterfas que no sean las indicadas por DEWALT con un cargador DEWALT
puede hacer estallar la bateria y causar otras situaciones peligrosas.

[e<]



ESPANOL

%

X

c)-—. USO (sin tapa de transporte). Ejemplo: La capacidad de Wh indica 108 Wh (1
? bateria de 108 Wh).

c)_ TRANSPORTE (con tapa de transporte incorporada). Ejemplo: La capacidad de Wh
€ indica 3x 36 Wh (3 baterias de 36 Wh).

No incinere las baterfas.

Tipo de baterias
Se pueden usar estas baterfas:

Bateria (kg) Bateria (kg)
DCB546 1,08 DCB185 0,35
DCB547/G 1,46 DCB187 0,54
D(B548 1,46 D(B188 0,95
D(B549 2,12 D(B189 0,54
DCB181 0,35 DCBP034/G 0,32
D(B182 0,61 DCBP518/G 0,75
DCB183/B/G 0,40 D(B1880 0,98
D(B184/B/G 0,62 DCBP318 0,50

Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Cargador usb dewalt

Cable de alimentacion USB

Manual de instrucciones

Bateria (incluida solo en el kit bésico de la baterfa)
NOTA: Las baterias, los cargadores y las cajas de herramientas no estan incluidos en los
modelos N. Las baterfas y los cargadores no estan incluidos en los modelos NT. Los modelos
B incluyen las baterfas Bluetooth®.
NOTA: La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales
registradas propiedad de Bluetooth®, SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte
de DEWALT es bajo licencia. Las demés marcas y denominaciones comerciales pertenecen a
Sus respectivos propietarios.

Compruebe que la herramienta, las piezas y los accesorios no hayan sufrido ningin dafio

durante el transporte.

Témese el tiempo necesario para leer integramente y comprender este manual antes de

utilizar el producto.

1
1 Adaptador de corriente
1
1
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Marcas en la herramienta

En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:

IIIl Antes de usar el aparato, lea el manual

de instrucciones.

Posicion del cédigo de fecha (Fig. B)
El cédigo de fecha de fabricacion @ estd compuesto por los 4 digitos del afio, seguidos por
los 2 digitos de la semana, més los 2 digitos del cédigo de la fabrica.

Descripcion (Fig. A)
ADVERTENCIA: Nunca altere DCB094el cargador USB ni ninguna de sus piezas.
Podrian producirse lesiones personales o darios

1 Baterfa

2 Boton de liberacion de la baterfa

3 Cargador USB DEWALT

4 Puerto USB de tipo A

5 Puerto USB de tipo C

6 Cable de suministro de corriente USB

7 Adaptador de corriente

8 Nivel de combustible

Uso previsto

EI DCB094 cargador USB DEWALT esté dotado de un puerto USNB de tipo Ay de un puerto

de carga de corriente USB de tipo Cy ha sido disefiado para cargar o suministrar energia

a los dispositivos USB compatibles de tipo C con el uso de las baterias DEWALT de 18 V

XR. Consulte la tabla de este manual para conocer la compatibilidad de los cargadores y

las baterfas.

NO debe usarse en condiciones de humedad ni en presencia de liquidos o

gases inflamables.

El cargador USB es para aplicaciones profesionales.

NO permita que los nifios entren en contacto con la herramienta. El uso de la herramienta

por parte de operadores inexpertos requiere supervision.
Nifios pequefios y personas con discapacidades. Este aparato no esta destinado
para el uso sin supervision por parte de nifios pequefios o personas con discapacidades.
Este producto no ha sido disefiado para ser utilizado por personas (nifos incluidos)
con discapacidades fisicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la experiencia,
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conocimiento o destrezas necesarias, a menos que estén supervisados por una
persona que se haga responsable de su seguridad. No deje nunca a los nifios solos con
este producto.

FUNCIONAMIENTO

Instrucciones de uso

A ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de sequridad y las normas
aplicables.

A ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, apague
la unidad y extraiga la bateria antes de hacer cualquier ajuste o de extraer o
colocar complementos o accesorios o antes de efectuar la limpieza. £l arranque
accidental puede causar lesiones.

Colocacion y extraccion de la bateria (Fig. B)

NOTA: Para obtener los mejores resultados, compruebe que la baterfa esté
completamente cargada.

IMPORTANTE: Para evitar que se agote la bateria, séquela del cargador USB DEWALT
cuando no lo use.

Proteccion de sobredescarga

La proteccion de sobredescarga apagara completamente el cargador USB y requerird
que el usuario saque la bateria durante por lo menos 5 sequndos y la vuelva a insertar
en el cargador USB DEWALT antes de volver a utilizarla. El usuario debe asegurarse de
ver el patrén de parpadeo de encendido cuando inserta la baterfa, para garantizar un
funcionamiento correcto.

Colocacion de la bateria

Haga deslizar la baterfa @ en el cargador USB DEWALT 3 hasta que la bateria quede
bien colocada.

ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No guarde ni transporte baterias de modo
que algtin objeto metdlico entre en contacto con los terminales expuestos de
la bateria.

Extraccion de la bateria

Pulse el boton de liberacion de la baterfa 2y tire del cargador USB desde la baterfa.
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Puertos de carga USB (Fig. A)

El cargador USB DEWALT 3 estd dotado de un puerto USB de tipo A @ y de un puerto USB
bidireccional de tipo C 5.

El puerto de tipo C admite: Fuente — Suministro de energfa 3.0, Qualcomm™ QC3.0/2.0,
Samsung™ AFC, BC 1.2, solo de tipo C

- Receptor — BC 1.2, carga Apple™*, PD 3.0, solo de tipo C

- EIUSB de tipo C puede can absorber o generar hasta 100 W

El puerto de tipo A admite: BC1.2 y Apple™ FastCharge y Samsung™ FastCharge (AFC).
Solo salida. Puerto USB de tipo A con capacidad de 12 W.

NOTA: No enchufe dispositivos que excedan la potencia de salida especificada en la
etiqueta de la fuente de alimentacion. Si lo hace, acortard la vida Util del cargador USB.

Las baterfas DeWALT se cargan en el puerto USB de tipo C de la mayoria de las fuentes de
alimentaciéon USB. Algunas fuentes de alimentacion pueden requerir un cable diferente no
suministrado con este kit, y pueden cargar a un ritmo mas lento.

Cargar un dispositivo

Inserte un enchufe USB en el puerto USB de tipo A 4 o en el puerto USB bidireccional de
tipo C 5 para suministrar energia o cargar sus dispositivos.

NOTA: No habrd ninguna indicacion de los LEDS mientras se suministra energia o se
cargan los dispositivos del usuario. Los LEDS se iluminan solo cuando se cargan las
baterias DEWALT.

NOTA: Los puertos USB se apagaran y el LED amarillo parpadeard si la temperatura de la
bateria esté fuera del intervalo admitido.

“"Qualcomm es una marca comercial de Qualcomm Incorporated, registrada en Estados
Unidos y en otros paises.

“**Apple es una marca comercial de Apple Inc.

Clip para cinturén (Fig. C)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, compruebe que el
tornillo de sujecion del gancho del cinturén esté fijo.
IMPORTANTE: Cuando coloque o saque el gancho del cinturén 10, del cargador USB
DEWALT, use solo el tornillo @1 suministrado. Compruebe que el tornillo esté bien apretado.
Sino desea utilizar el gancho, puede quitarlo del cargador USB DEWALT.
Para sacar el gancho, saque el tornillo 1 que sostiene el gancho en su lugar.
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MANTENIMIENTO

Su cargador USB ha sido diseAado para funcionar mucho tiempo con un minimo
mantenimiento. Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen cuidado y de
la limpieza periddica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales graves,
desconecte la herramienta bateria antes de realizar cualquier ajuste o antes
de poner o quitar acoplamientos o accesorios. £l encendido accidental puede
causar lesiones.

El cargadory la bateria no pueden ser reparados.

Lubricacion

El cargador USB no requiere lubricacion adicional.

Limpieza

A ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el polvo de la carcasa principal
tan pronto como advierta que se acumulan en las rejillas de ventilacidn o alrededor de
ellas. Cuando lleve a cabo este procedimiento, péngase una proteccion ocular y una
mascarilla contra el polvo homologadas.

A ADVERTENCIA: No utilice nunca disolventes u otros productos quimicos agresivos
para limpiar las piezas no metdlicas de la herramienta. Estos productos quimicos
pueden debilitar los materiales usados en estas partes. Use un pano humedecido
tnicamente con agua y jabén suave. Nunca permita que entre ninguin liquido en el
cargador USB ni sumerja ninguna parte del mismo en ningun liquido.

Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Puesto que los accesorios distintos a los suministrados por DEWALT,
no han sido probados con este producto, el uso de tales accesorios con este cargador
USB puede ser peligroso. Para reducir el riesgo de lesiones, con este producto, deben
usarse solamente los accesorios recomendados por DEWALT.

Consulte a su distribuidor para obtener mas informacién acerca de los

accesorios adecuados.

Proteccion del medioambiente

de basura tachado, no deben tirarse junto con los residuos domésticos normales. Haga
agotar totalmente las baterfas y sdquelas, y separe toda fuente de luz del producto si es
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posible. Es responsabilidad del usuario eliminar los datos personales del producto. Después,
lleve el residuo a un centro oficial de recogida de residuos o a un minorista que participe en
el programa de recogida, que, por lo general, lo aceptara gratis. El embalaje debe
desecharse segun el cédigo de material indicado. Las instrucciones de uso y seguridad
deberfan eliminarse solo después de dejar de usar el producto al que se refieren.

Consulte a su comunidad/municipio local para obtener informacién sobre la gestion de
residuos. Para mas informacion, visite www.2helpU.com y escanee el cédigo QR anterior.
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CARICABATTERIE USB

DCB094

Congratulazioni!

Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e I'innovazione
meticolosi del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner piu affidabili per gli

utilizzatori di apparati elettrici professionali.

Dati Tecnici
DCB094

Ingresso

Batteria Vi 18

USB tipo C Ve 5-15Va3Ae20VasA
Uscita

USB tipo A Ve 524A

USB tipo C Ve 5-15Va3Ae20VasA

Presa batteria Ve 18, 5A
Tipo 1
Presa di carica USB Tipo A, tipo C
Tipo di batteria Li-lon
Tensione batteria 18
Peso kg 0,11
Adattatore di corrente
Tensione Ve 100240
Frequenza di ingresso AC Hz 50/60
Modello PD100E-C1COAVEC
Potenza in uscita (max) W 100
Tensione/Corrente in uscita Voo, A 5V, 3A/9V,3A/12V,3A/15V,3A'20V,5A
Efficienza attiva media % 84,8
Efficienza a un carico basso (10%) % 76,75
Consumo a vuoto W 0,086
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AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere attentamente il manuale
diistruzioni.

Definizioni: linee guida per la sicurezza

Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticita di ciascuna indicazione. Leggere il

manuale e prestare attenzione ai seguenti simboli.

A PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente che, se non viene evitata,
provoca il decesso o lesioni personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene
evitata, pud provocare il decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene
evitata, puo provocare lesioni personali di entita lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare lesioni personali ma che,
se non evitata, potrebbe provocare danni materiali.

A Segnala il pericolo di scosse elettriche.

Segnala rischio di incendi.

DCB094 Avvertenze di sicurezza per il caricabatterie USB
DEWALT

AVVERTENZA: questo manuale contiene importanti istruzioni di sicurezza e d'uso per
questo DCB094 caricabatterie USB DEWALT. Prima di utilizzare il DCB094 caricabatterie
USB DEWALT leggere questo manuale e tutte le etichette apposte sul DCB094
caricabatterie USB DEWALT, sul pacco batteria e sul/i prodotto/i che utilizzano la
sorgente di alimentazione.
Prima di utilizzare il DCB094 caricabatterie USB DEWALT, leggere tutte le istruzioni e i
simboli di attenzione riportati sul DCB094 caricabatterie USB DEWALT, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
Rischio di scossa elettrica. Non fare penetrare liquidi di alcun tipo all'interno del DCB094
caricabatterie USB DEWALT. Pericolo di scossa elettrica.
pericolo di ustioni. Per ridurre il rischio di lesioni personali, utilizzare esclusivamente pacchi
batteria Li-lon da 18V DEWALT con il DCB094 caricabatterie USB DEWALT. Non tentare
di utilizzarlo si altri pacchi batteria. Tipi diversi di batterie potrebbero surriscaldarsi e
scoppiare provocando lesioni personali e danni materiali.
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Questo DCB094 caricabatterie USB DEWALT non é destinato ad usi diversi da
quello di fornire alimentazione/caricare piccoli dispositivi elettronici USB. Ogni
utilizzo diverso comporta rischio di incendio, scossa elettrica o folgorazione.

Custodire il DCB094 caricabatterie USB DEWALT al riparo da pioggia e neve.
Quando si utilizza il DCB094 caricabatterie USB DEWALT all'aperto, sistemarlo
sempre in un luogo asciutto.

Non mettere in funzione il DCB094 caricabatterie USB DEWALT se ha subito un
forte colpo, é caduto o é stato danneggiato in qualsiasi altro modo. Portarlo presso
un centro di assistenza autorizzato.

Non smontare il DCB094 caricabatterie USB DEWALT, in quanto non contiene parti
cherichiedono interventi di manutenzione da parte dell'utilizzatore.

Non mettere in funzione il caricabatterie USB DEWALT con un adattatore di
alimentazione o un cavo USB danneggiato.

Non forzare I'adattatore di corrente o il cavo USB nella presa USB del
caricabatterie USB DEWALT.

Caricabatterie

| caricabatterie DEWALT e non richiedono alcuna regolazione e sono progettati per
funzionare nel modo pit semplice possibile.

Utilizzo di un cavo di prolunga

£ preferibile non utilizzare un cavo di prolunga, tranne nei casi in cui sia assolutamente
necessario. Utilizzare un cavo di prolunga approvato, adatto per la tensione in ingresso del
caricabatterie (vedere la sezione "Dati tecnici"). La sezione minima del conduttore e di

1 mm?; la lunghezza massima & 30 m.

Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per I'intera lunghezza.

Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i caricabatteria
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI: questo manuale contiene importanti istruzioni
di sicurezza e d'uso riguardanti i caricabatterie compatibili (consultare la sezione
"Dati tecnici").
Prima di utilizzare il caricabatterie, leggere tutte le istruzioni e i simboli di attenzione
riportati sul caricabatterie, il pacco batteria e il prodotto alimentato a batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far penetrare alcun liquido all'interno
del caricabatterie. Potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
AVVERTENZA: si raccomanda |'uso di un interruttore differenziale salvavita con una
corrente residua nominale di 30 mA o inferiore.
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a ATTENZIONE: pericolo di ustioni. Per ridurre il rischio di lesioni personali caricare

solo batterie ricaricabili DEWALT o .. Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare
provocando lesioni personali e danni materiali.

n ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino

con l'apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricabatterie collegato alla presa di
corrente, i contatti di carica esposti all'interno del caricabatterie possono essere
circuitati da materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva quali, a
titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana d'acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi
accumulo di particelle metalliche, devono essere tenuti lontano dalle cavita del
caricabatterie. Scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente quando il
pacco batteria non ¢ in sede. Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente prima
diiniziare a pulirlo.
NON tentare di caricare il pacco batteria con caricabatterie diversi dai
caricabatterie DEWALT. | caricabatterie e i pacchi batteria DEWALT sono progettati
specificatamente per funzionare insieme.
Gli usi previsti per il DCB094 DEWALT sono caricare batterie ricaricabili DEWALT e
caricare o fornire corrente a dispositivi alimentati tramite USB. Ogni utilizzo diverso
comporta rischio di incendio, scossa elettrica o folgorazione.
Non esporre il caricabatterie alla pioggia o alla neve.
Per scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente, tirare la spina e non il cavo.
In tal modo si riduce il rischio che si danneggino entrambi.
Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia posizionato in modo che non
venga calpestato, non causi intralcio e non sia altrimenti soggetto a danni
o sollecitazioni.
Non usare cavi di prolunga, salvo nei casi in cui sia assolutamente necessario.
Lutilizzo di cavi di prolunga non idonei puo dar luogo al rischio di incendio, scossa elettrica
o folgorazione.
Non appoggiare alcun oggetto sopra il caricabatterie e non posizionare il
caricabatterie su una superficie morbida che potrebbe ostruire le prese d'aria
di ventilazione, provocando un eccessivo sviluppo di calore all'interno. Tenere il
caricabatterie lontano da qualsiasi fonte di calore. Il caricabatterie viene ventilato tramite
le feritoie presenti nella parte superiore e inferiore dell'alloggiamento.
Non utilizzare il caricabatterie se il cavo di alimentazione o la spina sono
danneggiati. Farli sostituire immediatamente.
Non mettere in funzione il caricabatterie se ha subito un forte colpo, é
caduto o é stato danneggiato in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
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Non smontare il caricabatterie. Quando é necessario un intervento di assistenza
o riparazione, portarlo in un centro di assistenza autorizzato. |l riassemblaggio
sbagliato potrebbe comportare il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.

Seil cavo di alimentazione e danneggiato, farlo sostituire immediatamente dal produttore,
da un suo rappresentante addetto all'assistenza o da altre persone qualificate, per

evitare pericoli.

Staccare il caricabatterie dalla presa di corrente prima di qualsiasi intervento di
pulizia. In tal modo il rischio di scossa elettrica si abbassa. La rimozione del pacco
batteria non riduce tale rischio.

Per caricare una batteria (Fig. A)
NOTA: per assicurare le massime prestazioni e la massima durata delle batterie agli ioni di
litio, caricare completamente il pacco batteria prima di utilizzarlo la prima volta.

1

N

w

w

. Collegare I'adattatore di alimentazione 7 a una presa di corrente adatta. Per la massima

velocita di carica usare I'adattatore di alimentazione DEWALT in dotazione.
NOTA: utilizzando adattatori di alimentazione per una tensione inferiore lo schemi di
lampeggiamento durante la carica potrebbe rallentare.

. Collegare il caricabatterie USB 3 al pacco batteria 1 assicurandosi che sia

completamente inserito in sede.
NOTA: Una volta inserito il caricabatterie USB, si vedra il LED rosso illuminarsi per due
secondi indicando la sequenza di accensione.

. Collegare la presa USB 7 dell'adattatore di alimentazione alla presa tipo C USB del

caricabatterie USB 3 utilizzando il cavo con connettore USB ® in dotazione (per la
massima velocita di carica) o un altro cavo.

. L'indicatore lampeggiante corrispondente alla "Fase 1 di carica in corso" mostra

il processo di carica che carica la batteria fino a circa '80% della sua capacita.
L'indicatore lampeggiante corrispondente alla "Fase 2 di carica in corso" mostra il
processo di "rabbocco" della carica che consente alla batteria di raggiungere la sua
capacita completa.

. Il completamento della carica e indicato entrambi i LED che rimangono accesi fissi.

Il pacco batteria € completamente carico e pud essere estratto dal caricabatterie e
utilizzato subito o essere lasciato nel caricabatterie USB DEWALT.

Il caricabatterie USB DeWalt non carica un pacco batteria difettoso. La mancata accensione
delle spie del caricabatterie potrebbe indicare un problema dello stesso o la presenza di un
difetto nel pacco batteria

NOTA: se il caricabatterie non si accende, portare il caricabatterie e il pacco batteria presso
un centro di assistenza autorizzato per essere testati.
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Funzionamento del caricabatterie
Per conoscere lo stato di carica del pacco batteria fare riferimento agli indicatori
illustrati sotto.

Indicatori

7] rserdiGicinas)  — — — — E
@[ Fase 2 di Carica in corso —_— E
E (arica completa

7 | oL Ritardo per pacco batteria ~ __ __ _ =
,/./_\ caldo/freddo* | 3‘

N

*La spia rossa continua a lampeggiare, ma durante questa operazione si illumina anche una
spia gialla. Appena il pacco batteria raggiunge la temperatura adeguata, la spia gialla si
spegne e il caricabatterie riprende il processo di carica.

i caricabatterie compatibili non caricano un pacco batteria difettoso. Il caricabatterie

indichera una batteria difettosa rifiutando di illuminarsi.

NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema del caricabatterie.

Se il caricabatterie indica che e presente un problema, portare il caricabatterie e il pacco

batteria presso un centro di assistenza autorizzato per essere testati.

Ritardo per pacco caldo/freddo

Quando il caricabatterie rileva un pacco batteria troppo caldo o troppo freddo avvia
automaticamente un ritardo per pacco caldo/freddo, sospendendo la carica finché il

pacco batteria avra raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatterie quindi passa
automaticamente alla modalita di carica. Questa funzionalita assicura la massima durata del
pacco batteria.

Durante il periodo di ritardo per pacco batteria caldo/freddo il LED rosso lampeggia e quello
giallo rimane acceso fisso. Appena il pacco batteria raggiunge la temperatura adeguata, la
spia gialla si spegne e il caricabatterie riprende il processo di carica.

Un pacco batteria freddo si carica pit lentamente rispetto a un pacco batteria caldo.

Non mettere mai in funzione il caricabatterie USB se le prese d'aria di ventilazione sono
ostruite. Non permettere che corpi estranei penetrino all'interno del caricabatterie USB.

20
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Sistema di protezione elettronico

Gli apparecchi alimentati con batterie Li-lon XR sono progettati con un Sistema di
protezione elettronico che salvaguarda il pacco batteria da sovraccarico, surriscaldamento o
scaricamento completo.

Se scatta il Sistema di protezione elettronico I'apparecchio si spegne automaticamente. In
tal caso, inserire il pacco batteria agli ioni di litio nel caricabatterie e lasciarlo inserito fino a
quando non e completamente carico.

Istruzioni per la pulizia del caricabatterie
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare I'adattatore di
alimentazione dalla presa di corrente AC prima della pulizia. £ possibile
rimuovere lo sporco e il grasso dall'esterno del caricabatterie utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare acqua o soluzioni detergenti. Non
lasciare che penetri del liquido all'interno dell’‘apparecchio e non immergere alcuno dei
suoi componenti direttamente in un liquido.

Pacchi batteria

Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i pacchi batteria

Al'momento di ordinare pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di indicare il numero di
catalogo e la tensione corrispondente.

Quando si estrae il pacco batteria dalla confezione dopo I'acquisto, non & completamente
carico. Prima di utilizzare il pacco batteria e il caricabatterie leggere le istruzioni di sicurezza
riportate di sequito, quindi seguire le procedure di ricarica descritte.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI

«  Nonrricaricare o utilizzare il pacco batteria in ambienti esposti al rischio di
esplosione, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.
L'inserimento o la rimozione del pacco batteria dal caricabatterie potrebbe incendiare le
polveri o i fumi.

+ Non inserire il pacco batteria nel caricabatterie a forza. Non modificare il pacco
batteria in modo da consentire di inserirlo in un caricabatterie non compatibile,
poiché il pacco batteria potrebbe rompersi e provocare gravi lesioni personali.

« Ricaricare i pacchi batteria solo nei DEWALT.

« NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.

« Non conservare né ricaricare il pacco batteria in luoghi dove la temperatura
potrebbe scendere al di sotto di 4 °C (39,2 °F), come all'esterno di capannoni o
strutture metalliche in inverno, né superare 40 °C (104 °F), come all'esterno di
capannoni o strutture metalliche in estate.
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« Non bruciare il pacco batteria anche se é seriamente danneggiato o
completamente esausto. I/ pacco batteria puo esplodere se gettato nel fuoco. La
combustione dei pacchi batteria agli ioni di litio genera fumi e materiali tossici.

- Seil contenuto della batteria dovesse venire a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e acqua. Se il liquido della batteria dovesse
finire in un occhio, sciacquare con l'occhio aperto per 15 minuti o fino a quando
lirritazione sara cessata. Se dovesse essere necessario ricorrere a cure mediche, l'elettrolito
della batteria é composto da una miscela di carbonati organici liquidi e di sali di litio.

« Il contenuto delle celle della batteria aperte puo causare irritazione delle vie
respiratorie. far circolare aria fresca. Se i sintomi persistono, rivolgersi a un medico.

A
A

A

A

AVVERTENZA: pericolo di ustioni. Il liquido della batteria puo essere infiammabile, se
esposto a una scintilla o fiamma.

AVVERTENZA: non tentare mai di aprire il pacco batteria per alcun motivo.

Se l'involucro del pacco batteria é lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare il pacco batteria. Non
utilizzare un pacco batteria o un caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia
caduto o sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per esempio forato con un
chiodo, battuto con un martello, calpestato). Potrebbe verificarsi una scossa elettrica
o una folgorazione. | pacchi batteria danneggiati dovranno essere inviati al centro
assistenza per il riciclaggio.

AVVERTENZA: pericolo d'incendio. Non conservare o trasportare il pacco
batteria in modo tale che oggetti metallici possano entrare a contatto con i
terminali esposti. Ad esempio, non mettere il pacco batteria all'interno di grembiuli,
tasche, cassette degli attrezz, scatole kit prodotto, cassetti, ecc.,, insieme a chiodi, viti,
chiavi, ecc.

ATTENZIONE: quando l'utensile non viene usato, appoggiarlo su un fianco su
una superficie stabile, dove non rischi di fare inciampare o cadere qualcuno.
Alcuni utensili con pacchi batteria di grandi dimensioni possono rimanere in piedi
poggiando sul pacco batteria, ma potrebbero cadere facilmente.

Trasporto

AVVERTENZA: pericolo d'incendio. I trasporto delle batterie puo causare incendi se
i terminali della batteria entrano inavvertitamente a contatto con materiali conduttivi.
Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi che i terminali della batteria siano
protetti e ben isolati da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e causare
un corto circuito. NOTA: le batterie agli ioni di litio non devono essere riposte nei
bagagli da stiva degli aerei.
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DEWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto in vigore, secondo quanto prescritto
dalle normative del settore e legali che includono le Raccomandazioni ONU per il trasporto
di merci pericolose; Regolamenti sui Prodotti Pericolosi dell’Associazione Internazionale
per il Trasporto Aereo (IATA), il Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci
pericolose (IMDG) e I'Accordo europeo concernente il trasporto stradale internazionale di
merci pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono state collaudate in base
alla Sezione 38,3 del Manuale delle prove e dei criteri nell'ambito delle Raccomandazioni
relative al trasporto di merci pericolose dell'ONU.

Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria DEWALT sara esente

dalla classificazione nella categoria di Materiale pericoloso di classe 9 soggetto a piena
regolamentazione. In generale, solo una batteria agli ioni di litio con una classificazione
energetica superiore a 100 wattora (Wh) richiedera una classificazione nella categoria
pienamente regolata di Materiale pericoloso di classe 9. Tutte le batterie agli ioni di litio
hanno la classificazione Wh contrassegnata sul pacco. Inoltre, per via della complessita

delle normative, DEWALT sconsiglia la spedizione aerea di pacchi batteria agli ioni di litio,

a prescindere dalla loro classificazione energetica. Gli attrezzi dotati di batteria (kit combo)
possono essere spediti per via aerea purché la classificazione energetica della batteria non
superi 100 Wh.

A prescindere che una spedizione sia considerata esente o soggetta a piena
regolamentazione, e responsabilita dei trasportatori consultare le ultime normative
concernenti i requisiti di imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.

Le informazioni contenute in questa sezione del manuale sono fornite in buona fede e si
ritengono accurate al momento della creazione del documento; tuttavia, non viene fornita
alcuna garanzia implicita o esplicita. £ responsabilita dell'acquirente assicurarsi che le
proprie attivita siano conformi alle normative in vigore.

Trasporto della batteria FLEXVOLT™
La batteria FLEXVOLT® DEWALT presenta due modalita: uso e Trasporto.

Modalita Uso: quando la batteria FLEXVOLT™ viene utilizzata autonomamente oppure
& installata in un prodotto DEWALT da 18V, funziona come batteria da 18 V. Quando la
batteria FLEXVOLT™ é installata in un prodotto da 54 V o 108 V (due batterie da 54 V),
funziona come una batteria da 54 V.

Modalita Trasporto: quando viene inserito il coperchio sulla batteria FLEXVOLT™, la
batteria e in modalita Trasporto. Conservare il coperchio per la spedizione.

In modalita Trasporto, le celle all'interno del pacco batteria
sono elettricamente scollegate, cosicché risultano 3 batterie
con un valore nominale in wattora (Wh) inferiore rispetto a
1 sola batteria con un valore nominale in Wh nominale
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maggiore. La quantita superiore di 3 batterie con un wattora inferiore puo esentare il pacco
da determinate norme di spedizione imposte sulle batterie con wattora superiore.
Per esempio, Il valore nominale in Wh di trasporto €  Esempio di utlizzo e indicazioni sulletichetta di spedizione
di3x36 Wh,.va\e a dire 3 batterie da 36 \"/Vh c”lascuna, D‘;’ Use: 108 Wh
I valore nominale in Wh per la modalita "Uso
potrebbe essere 108 Wh (il che implica la presenza di
1 batteria).
Istruzioni per la conservazione
1. Il'luogo di conservazione ideale deve essere fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare
diretta e da temperature eccessivamente fredde o calde. Per garantire prestazioni e
durata ottimali delle batterie conservare i pacchi batteria a temperatura ambiente
quando non vengono usati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di riporre i pacchi batteria
completamente carichi in un luogo fresco e asciutto fuori dal caricabatterie per
risultati ottimali.

()« Transport: 3x36 Wh

NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati completamente scarichi. Il pacco
batteria deve essere ricaricato prima dell'uso.

Etichette sul caricabatterie e sul pacco batteria
Oltre ai simboli utilizzati in questo manuale, le etichette sul caricabatteria e il pacco batteria
riportano i seguenti simboli:

L"I leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso.

Per conoscere la durata di carica, consultare la sezione "Dati tecnici".
Non sondare con oggetti conduttivi.

Non caricare pacchi batteria danneggiati.

Non esporre all'acqua.

Fare sostituire immediatamente i cavi di alimentazione difettosi.
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Caricare solo a temperature comprese tra 4 e 40 °C.

Solo per uso in ambienti chiusi.

Smaltire il pacco batteria con la dovuta attenzione per 'ambiente.

Ricaricare i pacchi batteria DEWALT esclusivamente con i caricabatterie designati
da DEWALT. La ricarica di pacchi batteria diversi da quelli designati da DEWALT
con un caricabatterie DEWALT potrebbe causarne I'esplosione o far insorgere altre
situazioni di pericolo.

Non bruciare il pacco batteria.
USO (senza il coperchio di trasporto). Esempio: il valore Wh indicato & 108 Wh (1
batteria da 108 Wh).

TRASPORTO (con coperchio di trasporto integrato). Esempio: il valore Wh indicato
& 3 x 36 Wh (3 batterie da 36 Wh).

Tipo di batteria

£ possibile utilizzare i sequenti modelli di pacchi batteria:

Batteria (kg) Batteria (kg)

D(B546 1,08 DCB185 0,35

D(B547/G 1,46 D(B187 0,54

D(B548 1,46 DCB188 0,95

D(B549 2,12 DCB189 0,54

DCB181 0,35 DCBP034/G 032

D(B182 0,61 DCBP518/G 0,75

DCB183/B/G 0,40 DCB1880 0,98

DCB184/B/G 0,62 DCBP318 0,50

Contenuto della confezione
La confezione contiene:

1 Caricabatterie USB DEWALT

1 Cavodialimentazione USB

1 Adattatore di alimentazione
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1 Manuale diistruzioni
1 Pacco batteria (incluso soltanto nel kit di base della batteria)

NOTA: i pacchi batteria, i caricabatterie e le cassette di trasporto non sono inclusi nei
modelli N. | pacchi batteria e i caricabatterie non sono inclusi nei modelli NT. I modelli B
includono pacchi batteria Bluetooth®.
NOTA: il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprieta di Bluetooth®, SIG,
Inc., e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di DEWALT e concesso in licenza. Altri marchi e
nomi commerciali sono di proprieta dei rispettivi titolari.
Controllare se 'apparecchio, i componenti o gli accessori presentino danni che possano
essersi verificati durante il trasporto.

Prima di utilizzare il prodotto prendersi il tempo per leggere e comprendere a fondo
questo manuale.

Riferimenti sull'apparecchio
Sull'apparecchio sono riportati i seguenti pittogrammi:

Il Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso.

Posizione del codice data (Fig. B)

Il codice data di produzione @ consiste in un anno a 4 cifre sequito da una settimana a
2 cifre ed e esteso da un codice di fabbrica a 2 cifre.

Descrizione (Fig. A)
AVVERTENZA: non modificare mai il caricabatterie USB .DCB094 né alcuna sua parte.
Ne potrebbero derivare danni materiali o lesioni alle persone

1 Pacco batteria

2 Tasto dirilascio pacco batteria

3 Caricabatterie USB DEWALT

4 Presa USB tipo A

5 Presa USB tipo C

6 Cavo dialimentazione USB

7 Adattatore di alimentazione

8 Indicatore di carica

Uso previsto

[IDCB094 caricabatterie USB DEWALT é dotato di una presa di carica USB tipo-A e di
una presa di carica USB tipo-C ed e concepito per caricare o fornire energia a dispositivi
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compatibili USB tipo-C con I'uso di pacchi batteria DEWALT XR da 18 V. Consultare la

tabella riportato in questo manuale per verificare la compatibilita dei caricabatterie e dei

pacchi batteria.

NON utilizzare in presenza di acqua, liquidi infiammabili o gas.

Il caricabatterie USB & pensato per applicazioni professionali.

NON consentire ai bambini di entrare in contatto con I'apparecchio. L'uso di questo

apparecchio da parte di persone inesperte deve avvenire sotto sorveglianza.

- Bambini e infermi. Questo utensile non & concepito per I'uso da parte di bambini
piccoli o persone inferme senza adeguata supervisione.

+ Questo prodotto non é destinato all'uso da parte di persone di qualsiasi eta con
capacita fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a meno
che siano sorvegliate o abbiano ottenuto istruzioni riguardo all'uso dell'apparecchio da
parte di una persona responsabile della loro sicurezza. | bambini non devono mai essere
lasciati da soli con questo prodotto.

UTILIZZO

Istruzioni per l'uso
A AVVERTENZA: attenersi sempre alle istruzioni di sicurezza e alle normative in vigore.

A AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni gravi alle persone, spegnere
la macchina e disconnettere i pacchi batteria prima di effettuare qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un avvio
accidentale puo provocare lesioni alle persone.

Installazione e rimozione del pacco batteria (Fig. B)

NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria sia completamente carico
prima dell'uso.

IMPORTANTE: per evitare che la batteria si scarichi, imuovere il pacco batteria dal
caricabatterie USB DEWALT quando non & in uso.

Protezione da sovra-scaricamento

La protezione da sovra-scaricamento spegne completamente il caricabatterie USB DEWALT
e richiede di rimuovere la batteria per almeno 5 secondi e reinserirla nel caricabatterie USB
per usarla di nuovo. L'utilizzatore dovra accertarsi che si awvii lo schemi di lampeggiamento
della sequenza di accensione.

Come installare il pacco batteria

Far scorrere il pacco batteria 1) nel caricabatterie USB DEWALT 3 finché il pacco batteria
non é fissato saldamente in posizione.
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AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o trasportare il pacco
batteria in modo tale che oggetti metallici possano entrare a contatto con i
terminali esposti.

Per rimuovere il pacco batteria
Premere il tasto di rilascio pacco batteria 2 ed estrarre il caricabatterie USB dalla batteria.

Prese di carica USB (Fig. A)

Il caricabatterie USB DEWALT 3 é dotato di una presa USB tipo A 4 e di una presa USB tipo
C bi-direzionale .

La presa USB tipo C supporta: Source — Power Delivery 3.0, Qualcomm™ QC3.0/2.0,
Samsung™ AFC, BC 1.2, solo tipo C

- Sink—=BC 1.2, Apple™™ charging, PD 3.0, solo tipo C

- La presa USB tipo C pu0 assorbire o generare fino a 100W

La presa USB tipo A supporta: BC1.2 e Apple™ FastCharge e Samsung™ FastCharge
(AFQ).

Solo uscita. La presa USB tipo A & in grado di erogare una potenza di 12 W.

NOTA: non collegare dispositivi che eccedono i valori nominali sull'etichetta della
sorgente di alimentazione. Cosi facendo si accorcia la durata del caricabatteria USB.

Le batterie DeWALT si caricano attraverso la presa USB-C della maggior parte degli
alimentatori USB. Alcuni alimentatori potrebbero richiedere un cavo diverso, non fornito con
questo kit, e potrebbero caricare ad una velocita inferiore.

Come caricare un dispositivo

Inserire un connettore USB nella presa USB tipo A @ o nella presa USB tipo C

bi-direzionali 5 per fornire energia o caricare dispositivi.

NOTA: durante I'alimentazione o la carica di dispositivi non si accende alcun LED. | LED si
illuminano solo quando si caricano batterie DEWALT.

NOTA: se la temperatura del pacco batteria non € accettabile, le porte USB si disattivano e il
LED giallo lampeggia.

“"Qualcomm e un marchio di Qualcomm Incorporated, registrato negli Stati Uniti e in

altri paesi.

“*Apple & un marchio di Apple Inc.
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Gancio per cintura ( Fig. ()
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali gravi, accertarsi che la vite che
fissa il gancio per cintura sia serrata saldamente.
IMPORTANTE: per il fissaggio o la sostituzione del gancio per cintura 10, al caricabatterie
USB DEWALT utilizzare solo la vite @41 in dotazione. Assicurarsi di serrare saldamente la vite.
Se lo si desidera, & possibile imuovere completamente il gancio dal caricabatterie
USB DEWALT.
Per rimuovere il gancio per cintura togliere la vite 41 che lo mantiene in posizione.

MANUTENZIONE

Questo caricabatterie USB ¢ stato concepito per funzionare a lungo con una manutenzione

minima. Prestazioni sempre soddisfacenti dipendono da una cura appropriata e da una

pulizia regolare.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, scollegare pacco
batteria di alimentazione prima di esequire qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori. Un avvio accidentale puo provocare lesioni
alle persone.

Il caricabatterie e il pacco batteria non richiedono interventi di manutenzione da

parte dell'utilizzatore.

Lubrificazione
Il caricabatterie USB non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.

Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall'alloggiamento principale con aria
compressa, appena vi sia sporco visibile all'interno e intorno alle prese d'aria di
ventilazione. Quando si eseque questa procedura indossare occhiali di sicurezza e
maschere antipolvere omologati.

A AVVERTENZA: non utilizzare mai solventi o altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell'apparecchio. Questi prodotti chimici possono indebolire
i materiali utilizzati per tali parti. Usare un panno inumidito solamente con acqua e
sapone delicato. Non lasciare mai che penetri del liquido all'interno del caricabatterie
USB; non immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in un liquido.

29



ITALIANO

Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché accessori diversi da quelli offerti da DEWALT non sono stati
testati con questo prodotto l'uso di tali accessori con questo caricabatterie USB
potrebbe essere pericoloso. Per ridurre il rischio di lesioni alle persone, utilizzare
soltanto gli accessori DEWALT raccomandati con questo prodotto.

Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli accessori pit adatti.

Protezione dell'ambiente

| prodotti/Le batter\e sono HCIC|abI|I ma, se sono contrassegnati con il simbolo del
cassonetto barrato, non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

Lasciare scaricare completamente le batterie e separarle e, se possibile, separare le fonti
luminose dal prodotto. E responsabilita dell'utilizzatore provvedere all'eliminazione di tutti
i dati personali dal prodotto da smaltire. A quel punto sara possibile conferirlo presso un
centro di raccolta ufficiale o presso un rivenditore aderente all'iniziativa, che nella maggior
parte dei casi lo ritirera a titolo gratuito. L'imballaggio deve essere scartato in base al codice
del materiale contrassegnato su di esso. Le istruzioni per I'uso e la sicurezza devono essere
smaltite solo quando il prodotto non & piu in uso.

Per informazioni sulla gestione dei rifiuti, rivolgersi alla propria comunita locale/al proprio
comune di residenza. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.2helpU.com e
scansionare il codice QR riportato sopra.
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USB-LADER
DCB094

Hartelijk gefeliciteerd!

U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige
productontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een van de betrouwbaarste partners

voor gebruikers van professioneel gereedschap.

Technische Gegevens
DCB094

Invoer

Accu Vi 18

USB type C Vie 5-15V @3A en 20V @5A
Vermogen

USB Type A Vi 5, 24A

USB type C Vie 5-15V @3A en 20V @5A

Accupoort Vi 18, 5A
Type 1
USB-laadpoort Type A, type C
Accutype Li-lon
Accuspanning 18
Gewicht kg 0,11
Voedingsadapter
Spanning Vi 100 - 240
Frequenties ingangsspanning Hz 50/60
Model PD100E-CTCOAVEC
Nominaal vermogen (max) W 100
Uitgangsspanning, stroom Voo, A 5V,3A 79V, 3A/12V,3A 7 15V,3A / 20V,5A
Gemiddelde actieve efficiency % 84,8
Efficiency bij lage belasting (10%) % 76,75
Stroomverbruik onbelast W 0,086
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WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het risico op letsel
te verminderen.

Definities: Veiligheidsrichtlijnen

De definities hieronder beschrijven de emnstgraad voor elk signaalwoord. Gelieve de

handleiding te lezen en op deze symbolen te letten.

A GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal
leiden tot de dood of ernstige verwondingen.

A WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zou kunnen leiden tot de dood of ernstige letsels.

A VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden,
kan leiden tot kleine of matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen persoonlijk letsel optreedt
die, indien niet voorkomen, schade aan goederen kan veroorzaken.

Wijst op risico van een elektrische schok.

A Wijst op brandgevaar.

DCB094 DEWALT USB-lader Veiligheidswaarschuwingen
WAARSCHUWING: Deze handleiding bevat belangrijke instructies voor de veiligheid
en voor de bediening van deze DCB094 DEWALT USB-lader. Lees, voordat u de DCB094
DEWALT USB-lader gebruikt, deze handleiding en alle etiketten op de DCB094 DEWALT
USB-lader, de accu, de lader en het/de product(en) die de voeding gebruiken.

Lees voordat u de DCB094 DEWALT USB-ladergebruikt, alle instructies en aanwijzingen
voor de veiligheid op de DCB094 DEWALT USB-lader, de accu en het product dat de

accu gebruikt.

Gevaar voor elektrische schok. Laat geen vioeistof in de DCB0O94 DEWALT USB-lader komen.
Dit zou kunnen leiden tot een elektrische schok.
Gevaar voor brandwonden. Gebruik, om het risico op letsel te verminderen, alleen DEWALT
18 Vlithium-ion accu’s met de DCB094 DEWALT USB-lader. Niet in combinatie met andere
accu's gebruiken. Andere typen batterijen kunnen te heet worden en barsten wat leidt tot
persoonlijk letsel en materiéle schade.

Deze DCB094 DEWALT USB-lader is niet bedoeld voor andere toepassingen dan
het voeden/laden van kleine USB-elektronica. Andere toepassingen kunnen leiden tot
het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie.

Stel de DCB094 DEWALT USB-lader niet bloot aan regen of sneeuw.
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Zorg tijdens het buiten gebruiken van de DCB094 DEWALT USB-lader altijd voor
een droge plaats voor gebruik.

Gebruik de DCB094 DEWALT USB-lader als deze hard werd gestoten, is gevallen
of op een andere manier beschadigd werd. Breng het laadstation dan naar

een servicecentrum.

Demonteer de DCB094 DEWALT USB-lader niet, er zijn geen te

onderhouden onderdelen.

Gebruik de DEWALT USB-lader niet met een beschadigde voedingsadapter of
USB-kabel.

Forceer de voedingsadapter of USB-kabel niet in de USB-poort van de DEWALT
USB-lader.

Laders

DEWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo ontworpen dat ze zo gemakkelijk
mogelijk te gebruiken zijn.

Een verlengsnoer gebruiken

Gebruik alleen een verlengsnoer als het absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor het ingangsvermogen van uw lader (zie Technische
Gegevens). De minimumafmeting van de geleider is 1 mm? de maximumlengte is 30 m.

Rol het snoer altijd volledig af, wanneer u een haspel gebruikt.

Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat belangrijke instructies
voor de veiligheid en voor de bediening van geschikte acculaders (raadpleeg
Technische Gegevens).
Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en aanwijzingen voor de veiligheid op de
lader, de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat geen vioeistof in de lader
dringen. Dit zou kunnen leiden tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren u een aardlekschakelaar te gebruiken met een
nominale reststroomwaarde van 30 mA of minder.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Laad, om het risico op letsel te vermijden,
alleen herlaadbare accu's van DEWALT op. Andere types van accu's zouden uit elkaar
kunnen springen en persoonlijk letsel en materiéle schade veroorzaken.
VOORZICHTIG: Er moet op worden toegezien dat kinderen niet met het gereedschap
kunnen spelen.

> bbb
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KENNISGEVING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer de stekker van de
lader in het stopcontact zit, kunnen de niet-afgeschermde laadcontacten binnenin
de lader door materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde materialen
die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend, staalwol, aluminiumfolie of een
opeenhoping van metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de lader
worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer er geen
accuin de lader zit. Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voor u de lader
gaat reinigen.

Probeer de accu NIET op te laden met andere laders dan de laders die in

deze handleiding worden vermeld. DEWALT-laders en accu's zijn speciaal voor

elkaar ontworpen.

De bedoelde gebruiken van de DEWALT DCB094zijn het opladen van herlaadbare

accu's van DEWALT en het via USB laden of voeden van apparaten. Andere

toepassingen kunnen leiden tot het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie.

Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.

Trek aan de stekker van de lader en niet aan het snoer wanneer u de stekker uit

het stopcontact wilt halen. Er is dan minder risico op beschadiging van het snoer en van

de stekker.

Controleer dat het snoer zo is geplaatst dat niemand erop kan stappen of erover

kan struikelen of het snoer op andere wijze beschadigd of bekneld raakt.

Gebruik alleen een verlengsnoer als dat absoluut noodzakelijk is. Gebruik van

een ongeschikt verlengsnoer kan leiden tot het risico van brand, elektrische schok

of elektrocutie.

Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader niet op een zacht opperviak

omdat hierdoor de ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de lader

binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de buurt van een warmtebron. De

lader wordt gekoeld door de ventilatiesleuven boven en onder in de behuizing.

Werk niet met de lader met een beschadigd snoer of een beschadigde stekker—

laat eventuele beschadigde onderdelen onmiddellijk vervangen.

Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de lader is gevallen of op een

andere manier beschadigd is. Breng de unit naar een officieel servicecentrum.

Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een officieel servicecentrum

wanneer service of reparatie nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van

een elektrische schok, elektrocutie of brand.

Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden vervangen door de een

servicemonteur van de fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico

is uitgesloten.
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Trek, voordat u met reinigingswerkzaamheden begint, de stekker van de lader uit
het stopcontact. Er is dan minder risico van een elektrische schok. Het risico is niet
minder wanneer u de accu uitneemt.

Een accu opladen (Afb. A)
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van lithium-ion-accu's garanderen
door de accu's volledig op te laden voor u deze voor het eerst in gebruik neemt.

1

N

w

wl

. Steek de voedingsadapter 7 in een geschikt stopcontact. Gebruik de bijgeleverde

DEWALT-voedingsadapter voor de kortste oplaadtijd.
OPMERKING: Trager knipperen tijdens het opladen kan voorkomen bij het gebruiken
van minder krachtige voedingsadapters.

. Sluit de USB-lader 3 aan op het accupakket 1, zorg ervoor dat de aansluiting volledig

in de poort steekt.
OPMERKING: Zodra de USB-lader is aangesloten, zal de gebruiker de rode LED twee
seconden zien branden, om de opstartsequentie aan te geven.

. Sluit de voedingsadapter 7 USB-poort aan op de USB-lader 3 type C-USB-poort met

ofwel de bijgeleverde USB-kabel & (voor het snelst opladen) of een door de gebruiker
geleverde kabel.

. Het knipperende lampje voor fase 1-laden geeft aan dat de accu ongeveer 80%

opgeladen is. Het knipperende fase 2-lampje geeft de rest van het laadproces aan, tot
de accu volledig is opgeladen.

. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door beide lampjes die constant AAN

blijven. De accu is volledig opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de DEWALT
USB-lader blijven zitten.

De DEWALT USB-lader zal een defecte accu niet volledig opladen. Als het lampje op de lader
niet wil branden, wijst dit op een probleem met de lader of een defecte accu.
OPMERKING: Als het lampje op de lader niet wil branden, laat de lader en de accu dan
testen door een erkend servicecentrum.
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Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van de accu.

Indicators

|m:| Stage 1 laden —_—— — — E
@[‘ Stage 2 laden —_———— E
(]

Geheel opgeladen —_— E
L, Hot/Cold Pack Delay
zzm|  (eriaging Hetelkoude  — — —|——— 35
b Accu)*

*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel indicatielampje wanneer de
functie actief is. Wanneer de accu een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele
lampje uit en hervat de lader de laadprocedure.

De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Wanneer de laadindicator niet gaat

branden, is dat een teken dat de accu kapot is.

OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met de oplader.

Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de accu dan testen door een

geautoriseerd servicecentrum.

Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)

Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud is, wordt onmiddellijk

een Hot/Cold Delay gestart en wordt het laden uitgesteld tot de accu een geschikte

temperatuur heeft bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de accu-laadstand.

Deze functie waarborgt een maximale levensduur van de accu.

Tijdens vertraging omwille van een warm/koud accupakket, zal de rode LED knipperen en

de gele LED vast branden. Wanneer de accu een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat

het gele lampje uit en hervat de lader de laadprocedure.

Een koude accu kan minder snel opladen dan een warme accu.

Gebruik de USB- lader nooit wanneer de ventilatieopeningen belemmerd zijn. Laat geen

vreemde voorwerpen binnenin de USB-lader komen.

Elektronisch Beveiligingssysteem

XR Li-lon-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch Beveiligingssysteem dat

voorkomt dat de accu te veel wordt geladen, te heet wordt of te diep wordt ontladen.
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Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het elektronisch
beschermingssysteem actief wordt. Zet, als dit gebeurt, de Lithium-lon-accu op de lader, tot
deze volledig geladen is.

Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Trek de voedingsadapter uit
het stopcontact vdor reiniging. U kunt stof en vet van de buitenzijde van de lader
verwijderen met een doek of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water of
schoonmaakmiddelen. Laat nooit vioeistof in het gereedschap komen; dompel nooit
een onderdeel van het gereedschap onder in een vioeistof.

Accu

Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle accu’s

Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het catalogusnummer en
voltage vermeldt.

De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking komt. Voordat u de accu en
oplader gebruikt, dient u de onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens
de oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.

LEES ALLE INSTRUCTIES
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vioeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst in
of verwijdert uit de lader kan het stof of de damp door een vonk viamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in de lader. Wijzig de accu op
geen enkele manier als deze niet past in een lader die niet geschikt is, omdat de
accu kan openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel kan ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DEWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water of andere vloeistoffen.
Berg het gereedschap en de accu niet op plaatsen op waar de temperatuur kan
dalen tot onder 4 °C (39,2 °F) (zoals in een schuur buiten of een metalen gebouw
in de winter), of kan oplopen tot tot 40 °C (104 °F) of hoger (zoals in een schuur
buiten of een metalen gebouw in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig beschadigd is of volledig
verbruikt. De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion accu’s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt, wast u dit onmiddellijk
af met water en een milde zeep. Als accuvioeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt. Als medische hulp nodig is
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dient u te vermelden dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vioeibare

organische carbonaten en lithiumzouten.

De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.

Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden. Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn
als deze aan een vonk of viam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan ook de accu te openen. Als de
behuizing van de accu is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de lader.
Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen, beschadig een accu niet. Gebruik een
accu of lader waar hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is gereden of die
op welke manier dan ook is beschadigd (dat wil zeggen, doorboord met een spijker,
geraakt met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok of elektrocutie kan het
gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen
worden gerecycled.

A WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu niet op en vervoer de accu
niet op een manier dat metalen voorwerpen in contact kunnen komen met
de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld, steek de accu niet in een schortzak,
broekzakken, gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz.,, waar een losse
spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
A VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer het niet in gebruik is, op

2’'n zijkant op een stabiel opperviak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen rechtop staan op de accu maar
kunnen gemakkelijk worden omgegooid.

Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport kunnen accu’s mogelijk
vlam vatten als de aansluitingen van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijidens het transport de aansluitingen van de
accu afgeschermd zijn en goed geisoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
OPMERKING: Lithium-ion batterijen mogen niet in gecontroleerde bagage
worden gestopt.
DEWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn verzendvoorschriften zoals deze zijn
bepaald door de bedrijfstak en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften voor Gevaarlijke Goederen
van de International Air Transport Association (IATA), Voorschriften Internationale
Maritieme Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst Betreffende het
Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en
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accu’s zijn getest in overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van Testen en Criteria.

In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DEWALT-accu deze naar verwachting
worden geclassificeerd als volledig gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over

het algemeen zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten met

een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh), moeten worden verzonden als
volledig gereguleerd Klasse 9. Bij alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie

op de accu vermeld. Verder adviseert DEWALT in verband met complicaties met de
voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht alleen te verzenden, ongeacht de
Wattuur-classificatie. Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen naar
verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de Wattuur-classificatie van de accu
niet hoger is dan 100 Wh.

Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling te hebben of volledig
voorgeschreven, is voor de verantwoordelijkheid van de verzender de meest

recente voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten ten aanzien

van documentatie.

De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt verstrekt, wordt verstrekt in
goed vertrouwen en wordt geacht nauwkeurig te zijn op het moment dat het document
werd opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet of expliciet. Het is

voor de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in
overeenstemming zijn met de geldende voorschriften.

De FLEXVOLT™-accu vervoeren

De DEWALT FLEXVOLT™-accu heeft twee standen: Gebruiks- en Transport-.

Stand: Wanneer de FLEXVOLT™-accu op zichzelf staat of in een DEWALT 18V-product

zit, werkt de accu als een 18V-accu. Wanneer de FLEXVOLT™-accu in een 54V- of een
108V-product (twee 54V-accu's) zit, werkt de accu als een 54V-accu.

Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLT™-accu is bevestigd, staat de accu in de
transport-stand. Houd de kap op de accu bij verzending.

In de Transport-stand zijn reeksen van cellen binnen in de
accu elektrisch van elkaar geisoleerd, waardoor 3 accu’s
ontstaan met een lagere Wattuur-classificatie (Wh),
vergeleken bij 1 accu met een hogere Wh-classificatie. Door
dit grotere aantal van 3 accu’s met een lagere

Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld zijn van ~ Voorbeeld van markering met etiket
bepaalde voorschriften voor verzending die worden gebru [ansport

opgelegd aan accu’s met een hogere C)-} Use: 108 Wh

Wattuur-capaciteit. (3« Transport:3x36 Wh
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Voorbeeld, de transport Wh waarde kan 3 x 36 Wh aangeven, dit betekend 3 batterijen van
elk 36 Wh. De Wh waarde tijdens gebruik kan 108 Wh aangeven (1 batterij).
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en droog, uit direct zonlicht en
niet in overmatige hitte of koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor optimale resultaten het beste
volledig opgeladen opslaan op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen worden opgeslagen. De accu
moet voor gebruik weer worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu

Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden gebruikt, kunnen de volgende
pictogrammen op de labels op de lader en op de accu staan:

Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.

%=

Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.

Niet doorboren met geleidende voorwerpen.

Laad geen beschadigde accu’s op.

Niet blootstellen aan water.

Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk worden vervangen.

@
;-f‘

8

‘e

< | Uitsluitend opladen tussen 4 “C en 40 °C.

i

5

ﬁ Alleen voor gebruik binnenshuis.
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E Bied de accu als chemisch afval aan en houd rekening met het milieu.
LI-ION
>

Laad DEWALT-accu'’s alleen op met de aangewezen DEWALT-laders. Wanneer u
wxe  andere accu's dan de aangewezen DEWALT-accu’s oplaadt met een DEWALT-lader
dan kunnen deze barsten of kan dit leiden tot andere gevaarlijke situaties.

] Gooi de accu niet in het vuur.
X

CJ_ GEBRUIK (zonder transport dop). Voorbeeld: Wh waarde geeft 108 Wh aan (1
> batterij van 108 Wh).

C)— TRANSPORT (met ingebouwde transport dop). Voorbeeld: Wh waarde geeft 3 x
€ 36 Wh aan (3 batterijen van 36 Wh).

Accutype
Deze accu's kunnen worden gebruikt:
Accu (kg) Accu (kg)
D(B546 1,08 DCB185 0,35
D(B547/G 1,46 D(B187 0,54
D(B548 1,46 D(B188 0,95
DCB549 2,12 DCB189 0,54
D(B181 0,35 DCBP034/G 032
D(B182 0,61 DCBP518/G 0,75
DCB183/B/G 0,40 DCB1880 0,98
DCB184/B/G 0,62 DCBP318 0,50

Inhoud van de verpakking

De verpakking bevat:

1 DEWALT USB-lader

1 USBvoedingskabel

1 Wisselstroomadapter

1 Instructiehandleiding

1 Accupack (alleen inbegrepen in de accustarterkit)

OPMERKING: Bij de N-modellen worden geen accu's, laders en gereedschapskoffers
geleverd. Bij de NT-modellen worden geen accu's en laders geleverd. Bij de B-modellen
worden Bluetooth®-accu’s geleverd.

OPMERKING: Het merkteken met het woord Bluetooth® en logo's zijn geregistreerde
handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth®, SIG, Inc. en ieder gebruik van dergelijke
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merktekens door DEWALT is onder licentie. Overige handelsmerken en merknamen zijn
eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Controleer het gereedschap, de onderdelen of accessoires op eventuele beschadiging
tijidens het transport.

Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te begrijpen voor u het
gereedschap in gebruik neemt.

Markeringen op het gereedschap

De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:

|||| Lees de gebruiksaanwijzing voorafgaand aan
het gebruik.

Positie datumcode (Afb. [Fig.] B)

De productiedatumcode 9 bestaat uit een 4-cijferig jaar gevolgd door een 2-cijferige week
en wordt uitgebreid met een 2-cijferige fabriekscode.

Beschrijving (Afb. A)
WAARSCHUWING: Wijzig de DCB094 USB-lader of een onderdeel ervan nooit. Dit kan
schade of persoonlijk letsel tot gevolg hebben

1 Accu

2 Accu-ontgrendelknop

3 DEWALT USB-lader

4 USB type A-poort

5 USB type C-poort

6 USB voedingskabel

7 Voedingsadapter

8 Accumeter

Bedoeld gebruik

De DCB094 DEWALT USB-lader is uitgerust met een USB type A-laadpoort en een USB Type
C-voedingspoort en is ontworpen voor het opladen of voeden van USB type C compatibele
apparaten met DEWALT 18 V XR-accu's. Raadpleeg de tabel in deze handleiding voor de
compatibiliteit van laders en accu's.

NIET TE GEBRUIKEN onder natte omstandigheden of op een plaats waar brandbare
vloeistoffen of gassen zijn.

De USB-lader is voor professionele toepassingen.
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LAAT NIET kinderen in contact met het gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers met dit gereedschap werken.
Jonge kinderen en personen met een zwakke gezondheid. Dit apparaat is niet
bedoeld voor gebruik door jonge kinderen en personen met een zwakke gezondheid,
zonder toezicht.
Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) die
verminderde fysieke, zintuiglijke of psychische mogelijkheden hebben; wanneer sprake
is van gebrek aan ervaring, kennis of vaardigheden is gebruik alleen toegestaan onder
toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid van gebruikers. Laat
nooit kinderen alleen met dit product.

WERKING

Gebruiksaanwijzing

A WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de veiligheidsinstructies en van toepassing
Ziinde voorschriften.

A WAARSCHUWING: Schakel om het risico op ernstig persoonlijk letsel te
verkleinen, de unit uit en verwijder de accu voor het maken van aanpassingen
of het verwijderen/installeren van hulpstukken, accessoires of voor het
reinigen. Het ongewenst starten kan dat letsel veroorzaken.

De accu plaatsen en verwijderen (Afb. B)
OPMERKING: U bereikt het beste resultaat wanneer de accu volledig is opgeladen.

BELANGRIJK: Om het leeglopen van de accu te voorkomen, dient de accu uit de DEWALT
USB-lader genomen te worden wanneer deze niet in gebruik is.

Bescherming tegen overladen

De bescherming tegen overladen zal de USB-lader volledig uitschakelen en de gebruiker
moet de accu minstens 5 seconden verwijderen en daarna opnieuw in de DEWALT
USB-lader plaatsen om deze opnieuw te gebruiken. De gebruiker moet na het plaatsen
controleren of het knipperpatroon voor opstarten juist is om een goede werking

te verzekeren.

De accu plaatsen
Schuif de accu @ in de DEWALT USB-lader 3 tot de accu stevig vastzit.

WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu niet op en vervoer de accu niet
op een manier dat metalen voorwerpen in contact kunnen komen met de
aansluitklemmen van de accu.
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De accu uitnemen
Druk op de knop om de accu lost te maken 2 en trek de USB-lader van de accu.

USB-laadpoorten (Afh. A)

De DEWALT USB-lader 3 is uitgerust met een USB type A- poort 4 en een bidirectionele
USB type C-poort 5.

Type C-poort ondersteunt: Bron — Voedingslevering 3.0, Qualcomm™ QC3.0/2.0,
Samsung™ AFC, BC 1.2, Alleen type C

Koeling — BC 1.2, Apple™-laden, PD 3.0, Alleen type C

- USB Type C kan koelen of voeden tot 100W
Type A-poort ondersteunt: BC1.2 en Apple
(AFQ).

Alleen uitgang. USB type A-poort geschikt voor 12W.

OPMERKING: Koppel geen apparaten aan die meer vermogen vragen dan wordt
aangegeven op het label van de voedingsbron. Dit doen, zal de levensduur van de
USB-lader verkorten.

DeWALT-accu's zullen opladen via de USB type C-poort met de meeste USB-voedingen.
Sommige voedingen vereisen mogelijk een andere kabel die niet bij deze kit wordt
geleverd en laden mogelijk trager op.

FastCharge en Samsung™ FastCharge

Een apparaat opladen

Steek een USB-stekker in de USB type A-poort 4 of bidirectionele USB type C-poort 5' om
uw apparaten te voeden of op te laden.

OPMERKING: Er zal geen LED-indicatie zijn bij het voeden of opladen van apparaten van
de gebruiker. De LED's zullen alleen branden tijdens het opladen van DEWALT-accu's.
OPMERKING: De USB-poorten zullen uitschakelen en de gele LED zal knipperen wanneer
de accutemperatuur zich buiten het aanvaardbare bereik bevindt.

“"Qualcomm er et varemerke som tilhgrer Qualcomm Incorporated, og er registrert i USA
og andre land.

“"Apple er et varemerke som tilherer Apple Inc.

Riemcdlip (Afb. C)
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig persoonlijk letsel, let erop dat de
schroef waarmee de riemhaak vastzit, goed is bevestigd.
BELANGRUK: Waneer u de riemclip 10/, aan de DEWALT USB-lader bevestigt of deze
vervangt, gebruik dan alleen de schroef A1 die werd meegeleverd. Let erop dat de schroef
stevig vast is gedraaid.
Als u de haak niet wilt gebruiken, kunt u deze van de DEWALT USB-lader verwijderen.
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Om de riemhaak te verwijderen, verwijdert u de schroef A1 die de riemhaak op zijn
plaats houdt.

ONDERHOUD

Uw USB-lader is ontworpen voor gebruik gedurende een lange periode en met een
minimum aan onderhoud. Of het gereedschap voortdurend naar tevredenheid zal
functioneren hangt af van de juiste zorg en regelmatige reiniging.
WAARSCHUWING: Koppel, om het risico op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, de voeding van het accu voordat u aanpassingen maakt of
hulpstukken of accessoires verwijdert/plaatst. Wanneer het gereedschap per
ongeluk wordt gestart, kan dat leiden tot letsel.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.

Smering
Uw USB-lader vereist geen aanvullende smering.

Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof door middel van droge lucht uit de
hoofdbehuizing, zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond de ventilatieopeningen
verzamelt. Draag goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd stofmasker
wanneer u deze procedure uitvoert.

A WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere bijtende chemicalién voor
het reinigen van niet- metalen onderdelen van het gereedschap. Deze chemicalién
kunnen de materialen die in deze onderdelen worden gebruikt, week maken. Gebruik
een doek die alleen met water en een milde zeepoplossing vochtig is gemaakt.

Laat nooit vloeistof in de USB-lader komen,; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.

Als optie verkrijgbare accessoires
WAARSCHUWING: Omdat andere accessoires dan deze die aangeboden worden door
DEWALT, niet met dit product getest werden, kan het gebruiken van zulke accessoires
met deze USB-lader gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te verminderen, mogen
alleen door DEWALT aanbevolen accessoires gebruikt worden met dit product.

Vraag uw dealer nadere informatie over de juiste accessoires.

45



NEDERLANDS

Beschermmg van het milieu

Producten/batteruen zijn recyclebaar maar als ze gemarkeerd zijn met de doorgekruiste
afvalcontainer, mogen ze niet samen met normaal huishoudafval weggegooid

worden. Laat de batterijen volledig ontladen en scheid ze, indien mogelijk, van
lichtbronnen van het product. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om
persoonsgegevens van dit product te verwijderen. Breng het afval daarna naar een officieel
afvalinzamelcentrum of een deelnemende handelaar, die ze vaak gratis zal aanvaarden. De
verpakking moet weggegooid worden op basis van de aangebrachte materiaalcode. De
bedienings- of veiligheidsinstructies mogen alleen weggegooid worden als het betreffende
product niet langer gebruikt wordt.

Vraag de richtlijnen inzake afvalbeheer bij uw plaatselijke community/gemeente. Ga voor
meer informatie naar www.2helpU.com en scan de bovenstaande QR-code.
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CARREGADOR USB

DCB094

Gratulerer!

Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos anos de experiéncia, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espirito de inovacao sao apenas alguns dos
argumentos que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior confianca dos utilizadores de

ferramentas eléctricas profissionais.

Dados técnicos
DCB094

Entrada

Bateria Vee 18

USB tipo C Ve 5-15Va3Ae20Va5A
Safda

USB tipo A Ve 5 24A

USB tipo C Ve 5-15Va3Ae20VasA

Entrada da bateria Vee 18, 5A
Tipo 1
Entrada de carregamento USB Tipo A, tipo C
Tipo de bateria loes de litio
Tensdo da bateria 18
Peso kg 0,11
Transformador
Tensdo Veu 100 - 240
Frequéncia CA de entrada Hz 50/60
Modelo PD100E-CTCOAVEC
Saida de poténcia (méx.) A 100
Tensdo de saida, corrente Ve A SV3A/9V,3A/12V,3A715V,3A/20V,5A
Eficiéncia média activa % 84,8
Fficiéncia a carga reduzida (10 %) % 76,75
Consumo de energia sem carga A 0,086
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@ ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o manual de instrugdes.
Definicoes: directrizes de Seguranca

As definicdes abaixo apresentadas descrevem o grau de gravidade correspondente a cada

palavra de adverténcia. Leia cuidadosamente o manual e preste atencao a estes simbolos.

A PERIGO: indica uma situacdo iminentemente perigosa que, se ndo for evitada, ird
resultar em morte ou leses graves.

A ATENGAO: indica uma situagdo potencialmente perigosa que, se ndo for evitada,
poderd resultar em morte ou lesées graves.

A CUIDADO: indica uma situagdo potencialmente perigosa que, se ndo for evitada,
poderd resultar em lesées ligeiras ou moderadas.
AVISO: indica uma prdtica (ndo relacionada com ferimentos) que, se ndo for evitada,
poderd resultar em danos materiais.

Indlica risco de choque eléctrico.

A Indica risco de incéndio.

DCB094 Avisos de seguranca sobre o carregador USB da DEWALT
ATENCAO: este manual contém instrucoes de funcionamento e sequranca
importantes sobre este DCB094 carregador USB da DEWALT. Antes de utilizar o
DCB094 carregador USB da DEWALT, leia este manual e todas as etiquetas indicadas
no DCB09%4 carregador USB, na bateria, na carregador e no produto(s) da DEWALT
utilizando a fonte de alimentagao.

Antes de utilizar o DCB094 carregador USB da DEWALT, leia todas as instrucdes e sinais
de aviso indicados no DCB094 carregador USB da DEWALT, na bateria e no produto que
utiliza a bateria.

Perigo de choque. Nao permita a entrada de liquidos no DCB094 carregador USB da
DEWALT. Pode ocorrer um choque eléctrico.

Perigo de queimaduras. Para reduzir o risco de ferimentos, utilize apenas as baterias de
i6es de litio de 18 V da DEWALT com o DCB094 carregador USB da DEWALT. Ndo utilize-as
com qualquer outro tipo de baterias. Os outros tipos de baterias podem sobreaquecer e
rebentar, resultando em lesdes pessoais e danos de propriedade.

Este DCB094 carregador USB da DEWALT ndo é concebido para qualquer outro
tipo de utilizagdo que ndo seja o fornecimento de energia/carga de pequenos
dispositivos electrénicos USB. Quaisquer outras utilizagdes podem resultar em incéndio,
choque eléctrico ou electrocussao.

Ndo exponha o DCB094 carregador USB da DEWALT a chuva ou neve.
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Se utilizar o DCB094 carregador USB da DEWALT no exterior, coloque-o sempre
num local seco.

Nao utilize o DCB094 carregador USB da DEWALT se tiver sofrido um golpe brusco
se o deixar cair ou se de algum modo ficar danificado. Leva-o para um centro de
assisténcia autorizado.

Nao desmonte o DCB094 carregador USB da DEWALT, néo inclui pe¢as que
possam ser reparadas pelo utilizador.

Ndo utilize o carregador USB da DEWALT se o transformador ou o cabo USB
apresentarem danos.

Ndo force a inser¢do do transformador ou o cabo USB na entrada USB do
carregador USB da DEWALT.

Carregadores

Os carregadores da DEWALT ndo requerem ajustes e foram concebidos para uma utilizagao
tdo facil quanto possivel.

Utilizar uma extensao

Sé deve utilizar a extensdo se for absolutamente necessério. Use uma extensdo aprovada
que seja adequada para a poténcia de alimentacao do carregador (consulte Dados
técnicos). O didmetro minimo do fio condutor € 1 mm? o comprimento maximo é de 30 m.

Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo por completo.

Instrucoes de seguranga importantes para todos os carregadores de

bateria

GUARDE ESTAS INSTRUCOES: Este manual inclui instrucées de funcionamento e seguranca

importantes para carregadores de bateria compativeis (consulte Dados técnicos).

Antes de utilizar o carregador, leia todas as instrugdes e sinais de aviso indicados no
carregador, bateria e no equipamento que utiliza a bateria.

A ATENGAO: perigo de choque. Ndo permita a entrada de liquidos no carregador. Pode
ocorrer um choque eléctrico.

A ATENGAO: recomendamos a utilizacdo de um dispositivo de corrente residual com
um limite de corrente residual de 30 mA ou menos.

A CUIDADO: perigo de queimaduras. Para reduzir o risco de ferimentos, carreque
apenas baterias recarregdveis DEWALT. Outros tipos de baterias podem rebentar,
causando ferimentos e danos.

A CUIDADO: as criangas devem ser vigiadas para garantir que ndo brincam com
a ferramenta.
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AVISO: em determinadas condicées, quando o carregador estd ligado a fonte de
alimentacdo, os contactos de carga expostos no interior do carregador podem entrar
em curto-circuito devido a material estranho. Os materiais estranhos condutores
como, por exemplo, mas ndo limitado a, Id de aco, folha de aluminio ou qualquer
acumulagdo de particulas metdlicas devem ser removidos dos orificios do carregador.
Desligue sempre o carregador da fonte de alimentagdo quando nao estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o carregador antes de proceder
alimpeza.

NAO carregue a bateria com carregadores que nédo sejam da DEWALT. Os

carregadores e a bateria DEWALT sdo concebidos especificamente para funcionarem

em conjunto.

A utilizagdo pretendida da DEWALT DCB094 é carregar as baterias recarregdveis

DEWALT, bem como carregar ou fornecer energia a dispositivos alimentados

por USB. Quaisquer outras utilizagbes podem resultar em incéndio, choque eléctrico

ou electrocussdo.

Nao exponha o carregador a chuva ou neve.

Quando desligar o carregador, puxe pela ficha e ndo pelo cabo. Isto permite reduzir

o risco de danos na ficha de alimentacdo eléctrica e do cabo.

Certifique-se de que o cabo é instalado num local onde néo seja pisado, onde ndo

tropecem no fio ou esteja sujeito a danos ou esfor¢o.

56 deve utilizar uma extensao se for estritamente necessdtrio. O uso de uma

extensdo inadequada pode resultar em incéndio, choque eléctrico ou electrocussdo.

Ndo coloque objectos sobre o carregador ou coloque-o sobre uma superficie

macia que possa bloquear as entradas de ventilagdo e causar calor interno

excessivo. Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O carregador é

ventilado através de ranhuras na parte superior e inferior do compartimento.

Ndo utilize o carregador se o cabo ou a ficha apresentarem danos:substitua-os

de imediato.

Ndo utilize o carregador se tiver sofrido um golpe brusco, se o deixar cair ou se

ficar de algum modo danificado. Entregue-o num centro de assisténcia autorizado.

Ndo desmonte o carregador; entregue-o num centro de assisténcia autorizado,

no caso de ser necessdrio assisténcia ou reparagdo. Uma nova montagem incorrecta

pode resultar em choque eléctrico, electrocussdo ou incéndio.

Se o cabo de alimentagdo ficar danificado, deve envid-lo de imediato para o fabricante,

agente de assisténcia ou um responsdvel devidamente qualificado para que possa ser

substituido, de modo a evitar qualquer situagdo de perigo.
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Desligue o carregador da tomada antes de proceder a limpeza. Isto reduz o risco
de choque eléctrico. A remocdo da bateria ndo reduz este tipo de risco.

Carregar uma bateria (Fig. A)
NOTA: Para assegurar o maximo desempenho e a vida Util das baterias de ides de litio,
carregue a bateria totalmente antes de utilizar o produto pela primeira vez.

1

N

w

wi

. Ligue o transformador 7 numa tomada adequada. Para uma velocidade de

carregamento mais rapida, utilize o transformador DEWALT fornecido.
NOTA: Se utilizar transformadores de menor poténcia, pode ocorrer um padréo de
intermiténcia de carga mais lento.

. Instale o carregador USB 3’ na bateria @1, devendo garantir que fica bem encaixada.

NOTA: Assim que o carregador USB é inserido, o utilizador vé o LED vermelho
acender-se durante dois sequndos, a indicar a sequéncia de activacao.

. Ligue a entrada tipo C do transformador 7 a entrada tipo C do carregador USB 3

utilizando o cabo USB 6 fornecido (para uma velocidade de carregamento mais rapida)
ou um cabo fornecido pelo utilizador.

. Olindicador intermitente de carregamento de fase 1 representa o processo que carrega

cerca de 80 % da capacidade da bateria. O indicador intermitente de carregamento
de fase 2 representa o processo de carga restante da bateria para que esta fique com a
capacidade de carga maxima.

. A conclusédo do processo de carga é indicada por ambos os LED, que permanecem

ligados de maneira continua. A bateria ¢ totalmente carregada e pode ser removida e
utilizada nesta altura ou pode deixd-la no carregador USB da DEWALT.

O carregador USB da DEWALT néo carrega uma bateria defeituosa. Se o carregador n&o se
acender, isso pode significar que existe um problema com o carregador ou que a bateria
estd defeituosa.

NOTA: Se o carregador néo se acender, entregue o carregador e a bateria num centro de
assisténcia autorizado para que sejam submetidos a um teste.
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Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do processo de carga da bateria.

Indicadores

(3

7 ] CGregmenodafise]  — — — — E

@[— (arregamento da fase 2 —_— E
E Totalmente carregada

Retardagio de calor/frig* == == == | —— 35

*Q indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acende-se um indicador luminoso
amarelo durante esta operacdo. Quando a bateria atinge a temperatura adequada, o
indicador luminoso amarelo desliga-se e o carregador retoma o processo de carga.

O(s) carregador(es) compativel(eis) ndo carrega(m) uma bateria defeituosa. Se a bateria

estiver defeituosa, o indicador luminoso do carregador ndo se acende.

NOTA: Isto pode também indicar que se trata de um problema no carregador.

Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria a um centro de assisténcia

autorizado para que sejam submetidos a um teste.

Retardacao de calor/frio

Quando o carregador detecta que uma bateria esta demasiado quente ou fria, inicia
automaticamente a retardagao de calor/frio, interrompendo o processo de carga até a
bateria atingir a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda automaticamente
para 0 modo de carga. Esta fungao assegura a duracdo méxima da bateria.

Durante a retardacao de calor/frio, o LED vermelho acende-se e o LED amarelo acende-se
de maneira fixa. Quando a bateria atinge a temperatura adequada, o indicador luminoso
amarelo desliga-se e o carregador retoma o processo de carga.

Uma bateria fria pode ser carregada a uma velocidade mais lenta do que uma

bateria quente.

Nunca deve utilizar o carregador USB se as aberturas de ventilacao estiverem obstruidas.
Ndo permita a entrada de objectos estranhos no interior do carregador USB.

Sistema de proteccdo electronica
As ferramentas com baterias de ides de litio XR foram concebidas com um sistema de

proteccdo electronica que protege a bateria contra sobrecarga, sobreaquecimento ou
descarga profunda.
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A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema de proteccao electrénica
for activado. Se isto ocorrer, coloque a bateria de ides de litio no carregador até ficar
totalmente carregada.

Instrugoes de limpeza do carregador

A ATENCAO: perigo de choque. Desligue o transformador da tomada de CA antes
de proceder a limpeza. A sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova suave ndo metdlica. Nao utilize
dgua ou outros produtos de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer liquido dentro
da ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peca da ferramenta
num liquido.

Baterias

Instrucdes de seguranca importantes para todas as baterias

Quando encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que inclui o nimero de
catdlogo e a tensao.

A bateria ndo esté totalmente carregada quando a retira da embalagem. Antes de utilizar
a bateria e o carregador, leia as instrugdes de seguranca indicadas abaixo. Em seguida,
respeite os procedimentos de carga realcados.

LEIA TODAS AS INSTRUCOES

+ Nao carregue ou utilize a bateria em ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presenga de liquidos, gases ou poeiras inflamdveis. A colocacdo ou remog¢ao da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os vapores.

+ Nuncaforce a entrada da bateria no carregador. Ndo modifique, de modo algum,
a bateria para encaixd-la num carregador nGo compativel porque a bateria pode
sofrer uma ruptura e causar ferimentos graves.

« Carregue as baterias apenas em carregadores DEWALT.

- NAO salpigue ou cologue a bateria dentro de dgua ou de outros liquidos.

« Ndo armazene ou carregue a ferramenta e a bateria em locais onde a temperatura
possa ser inferior a 4 °C (por exemplo, em barracées ao ar livre ou construgées de
metal no Inverno) ou se atingir ou exceder 40 °C (como barracées ao ar livre ou
construgbes metdlicas no Verdo).

« Nao incinere a bateria, mesmo que apresente danos graves ou esteja totalmente
gasta. A bateria pode explodir se for colocada no fogo. Quando as baterias de ides de litio
sdo queimadas formam-se vapores e materiais toxicos.

«  Seo contetido da bateria entrar em contacto com a pele, lave a drea de imediato
com sabdo suave e dgua. Se o liquido da bateria entrar em contacto com os olhos,
enxague os olhos abertos com dgua durante 15 minutos ou até a irritagdo passar. Se for

53



PORTUGUES

necessdrio contactar um médico, o electrélito da bateria € composto por uma mistura de
carbonetos organicos liquidos e sais de litio.

« O contetdo da bateria aberta pode causar irritacdo nas vias respiratorias. Respire

ar fresco. Contacte um médico se os sintomas persistirem.

A ATENCAO: perigo de queimaduras. O liquido da bateria pode ser inflamdvel se estiver
exposto a faiscas ou chamas.

A ATENCAO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for o motivo. Se a bateria estiver
rachada ou danificada, ndo a insira no carregador. Ndo esmague, deixe cair nem
danifique a bateria. Nao utilize uma bateria ou um carregador que tenha sofrido
um golpe brusco, uma queda, atropelamento ou danificada de algum modo (por
exemplo, perfurada por um prego, atingida com um martelo ou pisada). Pode ocorrer
choque eléctrico ou electrocussdo. As baterias danificadas devem ser devolvidas ao
centro de assisténcia para reciclagem.

A ATENGAO: perigo de incéndio. Quando armazenar ou transportar a bateria,
ndo deixe que objectos metdlicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, ndo coloque a bateria dentro de aventais, bolsos,
caixas de ferramentas, caixas de kits de produtos, gavetas, etc.,, com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.

A CUIDADO: quando ndo estiver a utilizd-la, coloque a ferramenta de lado
numa superficie estdvel, de modo a que ninguém tropece ou sofra uma queda.
Algumas ferramentas com baterias grandes ficam na vertical dentro da bateria, mas
podem ser facilmente derrubadas.

Transporte
ATENGAO: perigo de incéndio. O transporte das baterias pode dar origem a um
incéndio se os terminais da bateria entrarem em contacto inadvertidamente com os
materiais condutores. Quando transportar as baterias, assegure-se de que os terminais
da bateria estdo protegidos e devidamente isolados de materiais que possam entrar
em contacto com eles e causar um curto-circuito. NOTA: as baterias de ides de litio
ndo devem ser colocadas em bagagem despachada.

As baterias DEWALT de ides de litio da estdao em conformidade com todas as
regulamentacdes de expedicdo aplicaveis, de acordo com os padrdes juridicos e de
industria, que incluem as Recomendagdes da ONU sobre o transporte de mercadorias
perigosas; disposicdes relativas a mercadorias perigosas da Associacdo do Transporte Aéreo
Internacional (IATA), Regulamentacoes do codigo maritimo internacional para o transporte
de mercadorias perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte rodoviario
internacional de mercadorias perigosas (ADR). As baterias e células de ides de litio foram
testadas de acordo com a seccdo 38,3 das Recomendacdes da ONU no que respeita ao
Transporte de Mercadorias Perigosas: manual de Ensaios e Critérios.

Na maioria dos casos, o envio de uma bateria da DEWALT serd isenta de classificacao

como material perigoso de Classe 9 totalmente regulamentado. Em geral, apenas as
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encomendas que contenham uma bateria de ides de litio com uma taxa energética superior
a 100 watts-hora (Wh) requerem a expedicéo de acordo com a Classe 9 inteiramente
regulamentada. Todas as baterias de ides de litio tém a classificacdo de Wh indicada na
embalagem. Além disso, devido as complexidades de regulamentacdo, DEWALT nao
recomenda a expedicdo de baterias de ides de litio por transporte aéreo, independentemente
da classificacdo de watts por hora. O transporte de ferramentas com baterias (conjuntos
combinados) pode ser expedido por ar, conforme previsto, se a classificacao de Wh da bateria
ndo for superiora 100 Wh.

Independentemente de um transporte ser considerado isenta ou totalmente regulamentado,
é da responsabilidade do expedidor consultar as mais recentes regulamentaces da
embalagem, etiquetagem/marcagao e exigéncias de documentacdo.

As informacdes indicadas nesta seccdo do manual sao fornecidas de boa fé e acredita-se
que sao rigorosas aquando da elaboracdo do documento. No entanto, ndo é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implicita. £ da responsabilidade do comprador garantir que
as respectivas actividades estdao em conformidade com as regulamentagées aplicaveis.

Transportar a bateria FLEXVOLT™

A bateria FLEXVOLT™ da DEWALT tem dois modos: utilizagao e transporte.

Modo de utilizagéo: se a bateria FLEXVOLT™ nao estiver instalada ou estiver instalada

num equipamento de 18 V da DEWALT, funciona como uma bateria de 18 V. Se a bateria
FLEXVOLT™ estiver instalada num equipamento de 54 V ou de 108 V (duas baterias de 54 V),
funciona como uma bateria de 54 V.

Modo de transporte: se a tampa estiver montada na bateria FLEXVOLT™, isso significa que a
bateria estd no modo de transporte. Mantenha a tampa colocada quando transportar a bateria.
No modo Transporte, os conjuntos de células sao desligados
electricamente da bateria, 0 que da origem a 3 baterias com
uma capacidade nominal de watts-hora (Wh) mais reduzida,
em comparacdo com 1 bateria com uma capacidade 2
nominal de watts-hora. Esta capacidade superior de 3 baterias com uma capacidade
nominal de watts-hora mais reduzida pode isentar a bateria de determinadas regras de
transporte impostas as baterias de watts-hora de maior capacidade.

Por exemplo, a capacidade nominal de Wh de Exemplo de marca de etiqueta de utlizacio e transporte
transporte é de 3 x 36 Wh, o que significa 3 baterias T Use:

() se: 108 Wh
de 36 Wh cada. A capacidade Wh de utilizacao pode
indicar 108 Wh (1 bateria implicita).

()« Transport:3x36 Wh

Recomendacgées de armazenamento
1. A bateria deve ser armazenada num local seco e fresco afastado de luz solar directa e excesso
de calor ou frio. Para usufruir de um excelente desempenho e duragao da bateria, armazene
as baterias a temperatura ambiente quando nao utiliza-las.
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2. Para um armazenamento prolongado, é recomendével armazenar a bateria totalmente
carregada num local fresco, seco e afastado do carregador para obter os melhores resultados.

NOTA: as baterias ndo devem ser armazenadas totalmente sem carga. F necessério
recarregar a bateria antes de utiliza-la.

Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos simbolos indicados neste manual, as etiquetas no carregador e na bateria podem
apresentam os seguintes simbolos:

leia 0 manual de instruces antes de utilizar este equipamento.

Consulte Dados técnicos para saber qual é o periodo de carga.

N&o o perfure com objectos condutores.

N&o carregue baterias danificadas.

Ndo permita o contacto com gua.

Substitua os cabos defeituosos de imediato.

Carregue as baterias a uma temperatura entre 4 “Ce 40 °C.

Apenas para uso dentro de casa.

Elimine a bateria com a devida atengdo para com o meio ambiente.

&o'}\i Carregue DEWALT as baterias apenas com os carregadores da DEWALT indicados

W para o efeito. Carregar baterias que ndo sejam as baterias da DEWALT designadas
com um carregador da DEWALT pode fazer com que rebentem ou levar a outras
situagoes perigosas.

Ndo queime a bateria.
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C)‘—. UTILIZACAO (sem tampa de transporte). Exemplo: a capacidade nominal de Wh
i indica 108 Wh (1 bateria de 108 Wh).

C)—. TRANSPORTE (com tampa de transporte integrada). Exemplo: a capacidade
nominal de Wh indica 3 x 36 Wh (3 baterias de 36 Wh).

Tipo de bateria
Podem ser utilizadas as seguintes baterias:
Bateria (kg) Bateria (kg)
DCB546 1,08 DCB185 0,35
DCB547/G 1,46 DCB187 0,54
DCB548 1,46 DCB188 0,95
DCB549 2,12 DCB189 0,54
DCB181 0,35 DCBP034/G 0,32
DCB182 0,61 DCBP518/G 0,75
D(B183/B/G 0,40 DCB1880 098
DCB184/B/G 0,62 DCBP318 0,50
Conteudo da embalagem

A embalagem contém:
1 Carregador USB da DEWALT
1 Cabo de fornecimento de energia USB
1 Transformador
1 Manual de instrucdes
1 Equipamento bésico da bateria)
NOTA: As baterias, carregadores e caixas de transporte ndo séo fornecidos com os modelos
N. As baterias e carregadores ndo sdo fornecidos com os modelos NT. Os modelos B
incluem baterias Bluetooth®.
NOTA: A marca e os logdtipos Bluetooth® sao marcas registadas propriedade da
Bluetooth®, SIG, Inc. e qualquer utilizacdo de tais marcas da DEWALT estd sob licenca. Outras
marcas e nomes comerciais sao propriedade dos respectivos proprietarios.
Verifique se a ferramenta, as pe¢as ou os acessorios ficaram danificados durante
o transporte.
Demore o tempo necessdrio para ler na integra e compreender este manual antes de
utilizar o equipamento.
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Simbolos na ferramenta

A ferramenta apresenta os seguintes simbolos:

IIIl Leia 0 manual de instru¢ées antes de utilizar

este equipamento.

Posicao do codigo de data (Fig. B)
O cédigo da data de produgdo @ consiste num ano de 4 digitos, seguido de uma semana
de 2 digitos e é alargado por um cédigo de fabrica de 2 digitos.

Descricao (Fig. A)
ATENGAO: nunca modifique o DCB094 carregador USB ou 0s respectivos
componentes. Podem ocorrer danos ou ferimentos
1 Bateria
2 Patilha de libertacdo da bateria
3 Carregador USB da DEWALT
4 Entrada USBtipo A
5 Entrada USB tipo C
6 Cabo de fornecimento de energia USB
7 Transformador
8 Indicador do nivel de carga
Utilizacao pretendida
O DCB094 carregador USB da DEWALT esté equipado com uma entrada de carregamento
USB tipo A e uma entrada de carregamento de fornecimento de energia USB tipo Ce é
concebido para carregar ou fornecer energia a dispositivos compativeis USB tipo C através
de baterias XR de 18 V da DEWALT. Consulte a tabela neste manual para saber qual é a
compatibilidade dos carregadores e das baterias.
NAO UTILIZE a ferramenta em ambientes himidos ou na presenca de gases ou
liquidos inflamaveis.
O carregador USB destina-se a aplicagdes profissionais.
NAO permita que criancas entrem em contacto com a ferramenta. E necesséria supervisao
se estas ferramentas forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
Criangas e pessoas invalidas. Este equipamento néo foi concebido para ser utilizado
por criangas e pessoas invalidas sem supervisao.
Este produto ndo deve ser utilizado por pessoas (incluindo criancas) que sofram
de capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de experiéncia ou
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conhecimentos, a menos que estejam acompanhados por uma pessoa que se
responsabilize pela sua seguranca. As criancas nunca devem ficar sozinhas com
este produto.

FUNCIONAMENTO
Instrugoes de utilizacao

ATENGAO: cumpra sempre as instrucoes de sequranca e os requlamentos aplicdveis.

ATENCAO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta
eretire a bateria antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/instalar
dispositivos complementares ou acessdrios. Um accionamento acidental da
ferramenta pode causar ferimentos.

Instalar e retirar a bateria (Fig. B)

NOTA: Para obter os melhores resultados, assegure-se de que a bateria estd

totalmente carregada.

IMPORTANTE: Para evitar que a bateria fique descarregada, retire-a do carregador USB da
DEWALT quando néo estiver a utiliza-la.

Protecgao contra excesso de descarga

A proteccdo contra excesso de descarga desliga por completo o carregador USB e exige que
o utilizador retire a bateria durante pelo menos 5 segundos e volte a inseri-la no carregador
USB da DEWALT para voltar a utiliza-la de novo. O utilizador deve garantir que vé de novo o
padrao de intermiténcia de activacdo para garantir um funcionamento correcto.
Instalar as baterias

Faca deslizar a bateria 1 no carregador USB da DEWALT 3 até a bateria ficar
bem encaixada.

ATENCAO: perigo de incéndio. Quando armazenar ou transportar a bateria,
ndo deixe que objectos metdlicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria.

Retirar a bateria

Carregue na patilha de libertagdo da bateria 2 e puxe o carregador USB da bateria.

Entrada de carregamento USB (Fig. A)

O carregador USB da DEWALT 3 estd equipado com uma entrada USB tipo C 4 e uma
entrada USB tipo C bi-direccional 5.

A entrada tipo C é compativel com: Fonte — fornecimento de energia 3.0, Qualcomm™
QC3.0/2.0, Samsung™ AFC, BC 1.2, apenas tipo C
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xex

- Dissipar — BC 1.2, carregamento por Apple™, PD 3.0, apenas tipo C

- USB tipo C pode dissipar ou atingir uma fonte até 100 W

A entrada tipo C é compativel com: BC1.2 e Apple™ FastCharge e Samsung™ FastCharge
(AFQ).

Apenas saida. Entrada USB tipo A com capacidade para 12 W.

NOTA: Néo ligue dispositivos que excedam as poténcias nominais indicadas na
etiqueta da fonte de alimentacao. Se o fizer, ird reduzir a vida Util do carregador USB.

As baterias DeWALT sé&o carregadas, através da entrada USB tipo C a partir da maioria

das fontes de alimentacdo USB. Algumas fontes de alimentagao podem exigir um cabo
diferente que néo é fornecido com este kit e podem carregar a uma velocidade mais lenta.
Carregar um dispositivo

Insira uma ficha USB na entrada USB tipo A @ ou numa entrada USB tipo C bi-direccional 5
para fornecer energia ou carregar os seus dispositivos.

NOTA: Nao existe qualquer indicacdo LED durante o fornecimento de energia ou quando
carregar dispositivos de utilizador. Os LED sé se acendem quando carregar baterias DEWALT.
NOTA: As entradas USB desligam-se e o LED amarelo comeca a piscar se a temperatura da
bateria atingir um valor fora do intervalo aceitével.

A Qualcomm é uma marca comercial da Qualcomm Incorporated, registada nos E.UA. e
noutros paises.

"*"Apple é uma marca comercial da Apple Inc.

Presilha do cinto ( Fig. C)
ATENCAO: para reduzir o risco de ferimentos, certifique-se de que o parafuso que
prende o gancho da correia estd fixo.

IMPORTANTE: Quando montar ou substituir o gancho da correia 10, do carregador USB
da DEWALT, utilize apenas o parafuso @1 fornecido. Certifique-se de que o parafuso fica
bem apertado.

Se ndo for necessério utilizar o gancho, pode remové-lo do carregador USB da DEWALT.
Para retirar o gancho da correia, retire o parafuso 11 que prende o gancho da correia.

MANUTENCAO

O carregador USB foi concebido para funcionar durante um periodo de tempo prolongado
e com um minimo de manutenc¢do. Uma utilizacdo continuamente satisfatoria depende de
uma manutencao apropriada e de uma limpeza regular.
ATENCAO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue bateria da
fonte de alimentacdo antes de efectuar quaisquer ajustes ou retirar/instalar
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dispositivos complementares ou acessdrios. Um arranque acidental pode
causar ferimentos.

O carregador e a bateria nao sao passiveis de reparagdo.

Lubrificacao
O carregador USB ndo necessita de lubrificacdo adicional.

Limpeza

A ATENCAO: retire a sujidade e o pé da caixa da unidade com ar comprimido seco
sempre que houver acumulagdo de sujidade nas aberturas de ventilagdo e a volta das
mesmas. Quando efectuar este procedimento, use protec¢do ocular e uma mdscara
contra o pé aprovadas.

A ATENCAO: nunca utilize solventes ou outros produtos quimicos abrasivos para limpar
as pecas ndo metdlicas da ferramenta. Estes produtos quimicos podem enfraquecer
os materiais utilizados nestas pecas. Utilize um pano humedecido apenas com dgua
e sabdo suave. Nunca deixe entrar qualquer liquido dentro do carregador USB. Da
mesma forma, nunca mergulhe qualquer pe¢a da ferramenta dentro de liquidos.

Acessorios opcionais

ATENGAO: uma vez que os acessérios que ndo séo fornecidos pela DEWALT néo
foram testados com este produto, a utilizagdo destes acesscrios com este carregador
USB pode ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos, s6 deve utilizar os acessorios
DEWALT recomendados com este produto.

Consulte o seu revendedor para obter mais informacées sobre os acessérios adequados.

Proteger o ambiente

o, e
j 3 Y
E/ @' ‘-'#u

Os produtos/baterias séo recicldveis, mas se estiverem marcados com o caixote do lixo
riscado, nao devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico normal. Descarregue
as pilhas por completo, separe-as e, se possivel, retire as fontes de luz do produto. E da
responsabilidade do utilizador eliminar os dados pessoais do produto. Em seguida, leve os
residuos para um centro de recolha de residuos oficial ou para um retalhista aderente que
costuma aceitd-los gratuitamente. As embalagens devem ser eliminadas com base no
codigo do material marcado. As instrucdes de funcionamento e de seguranca s6 devem ser
eliminadas quando o produto em causa ja nao estiver a ser utilizado.

Contacte a sua comunidade/municipio para obter orientagdes sobre a gestdo de residuos.
Para obter mais informacbes, visite www.2helpU.com e leia o cédigo QR indicado acima.
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USB SARJ CIHAZI

DCB094

Tebrikler!

Bir DEWALT aleti sectiniz. Uzun streli deneyim, stirekli Griin gelistirme ve yenilik DEWALT
markasinin profesyonel elektrikli alet kullanicilari igin en glvenilir ortaklardan birisi haline

gelmesini saglamaktadir.

Teknik Ozellikleri

DCB094
Girig
Batarya Vi 18
USBTip C Ve 5-15V @3A ve 20V @5A
Cikis
USB Tip A Ve 5,247
USBTip C Ve 5-15V @3A ve 20V @5A
Batarya Portu Vi 18, 5A
Tip 1
USB sarj girisi TipA, TipC
Batarya tipi Li-lyon
Batarya Voltaji 18
Agurlik kg (Al
Glic Adaptorii
Voltaj Vye 100-240
Girig AC frekanst Hz 50/60
Model PD100E-CTCOAVEC
Gilg cikist (maks) W 100
Cikis voltaji, akim Voo, A SV3A 79V, 3A/12V,3A/ 15V,3A / 20V,5A
Ortalama aktif verimlilik % 84,8
Diisiik ytikte (%10) verimlilik % 76,75
Yitksiiz gii tiiketimi W 0,086
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UYARI: Yaralanma riskini azaltmak icin, kullanim kilavuzunu okuyun.

Tanimlar: Giivenlik Talimatlari

Asagidaki tanimlar her isaret sozctigu ciddiyet derecesini gosterir. Litfen kilavuzu okuyunuz
ve bu simgelere dikkat ediniz.

TEHLIKE: Engellenmemesi halinde éliim veya ciddi yaralanma ile sonuclanabilecek
¢ok yakin bir tehlikeli durumu gsterir.

UYARI: Engellenmemesi halinde 6liim veya ciddi yaralanma ile sonuglanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gosterir.

DIKKAT: Engellenmemesi halinde 6nemsiz veya orta dereceli yaralanma ile
sonuglanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu gosterir.

IKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden olabilecek, yaralanma ile
iliskisi olmayan durumlan gésterir.

> b

Elektrik carpmasi riskini belirtir.

Yangin riskini belirtir.

DCB094 DEWALT USB Sarj Cihazi Giivenlik Uyarilari

UYARI: Elinizdeki kilavuz, bu DCB094 DEWALT USB sarj cihazi icin 6nemli glivenlik ve
calistirma talimatlari icermektedir. DCB094 DEWALT USB sarj cihazini kullanmadan
once bu kilavuzu ve DCB094 DEWALT USB sarj cihazi, batarya, sarj cihazi ve herhangi
bir gti¢ kaynagini kullanan drtin(ler) (izerindeki tim etiketleri okuyun.
DCB094 DEWALT USB sarj cihazini kullanmadan énce DCB094 DEWALT USB sarj cihazi,
batarya, sarj cihazi ve herhangi bir gti¢c kaynagini kullanan (riin tzerindeki tim talimatlari
ve uyari isaretlerini okuyun.
Elektrik carpomasi tehlikesi. Asla DCB094 DEWALT USB sarj cihazinin icerisine sivi girmesine
izin vermeyin. Elektrik carpmasina neden olabilir.
Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak icin DCB094 DEWALT sarj cihaziyla yalnizca
DEWALT 18V lityum iyon bataryalar kullanin. Bataryay: baska bir voltajla kullanmaya
calismayin. Diger tip bataryalar asiri isinabilir ve yaralanmalara veya maddi hasara neden
olabilecek sekilde patlayabilir.
Bu DCB094 DEWALT USB sarj cihazi kiigiik USB elektronik iiriinlerine gii¢
saglamak/sarj etmek disinda herhangi bir kullanim icin tasarlanmamustir. Baska
kullanimlar yangin veya elektrik caromasina yol acabilir.
DCB094 DEWALT USB sarj cihazini yagmura veya kara maruz birakmayin.
DCB094 DEWALT USB sarj cihazini agik alanda kullanirken daima kuru bir
yer bulun.

>4
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DCB094 DEWALT USB sarj cihazini sert bir darbe aldiysa, diistiiyse veya herhangi
bir sekilde hasar gordiiyse ¢alistirmayin. Yetkili servise gétirdin.

Kullanici tarafindan bakimi yapilabilecek herhangi bir par¢a icermedigi icin
DCB094 DEWALT USB sarj cihazini pargalarina ayirmayin.

DEWALT USB sarj cihazini hasarli bir gii¢ adaptérii veya USB

kablosuyla ¢alistirmayin.

Gii¢ adaptoriinii veya USB kablosunu DEWALT sarj cihazinin USB baglanti
noktasina zorla takmaya ¢alismayin.

Sarj cihazlan

DEWALT sarj cihazlar herhangi bir ayar gerektirmez ve calistiriimasi mimkiin oldugunca
kolay olacak sekilde tasarlanmistir.

Uzatma Kablosu Kullanilmasi

Uzatma kablosu gergekten gerekmedikge kullanilmamalidir. Sarj aletinizin giris glictine
uygun, onayl bir uzatma kablosu kullanin (Teknik Verilere bakin). Minimum iletken ebadi
T mm? ve maksimum uzunluk 30 m'dir.

Bir kablo makarasi kullanirken, her zaman kabloyu tamamen makaradan ¢ikarin.

Tiim Batarya $arj Cihazlan icin Onemli Giivenlik Talimatlan
TALIMATLARI SAKLAYIN: Bu kilavuz, uyumlu bataryalar icin énemli givenlik ve calistirma
talimatlari icerir (bkz. Teknik Veriler).
Sarj cihazini kullanmadan énce sarj cihazinin, bataryanin ve bu bataryanin takildigi
Urtintn Uzerindeki talimatlari ve uyarici isaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik carpmasi tehlikesi. Sarj cihazinin icine sivi kagmasina izin vermeyin.
Elektrik carpomasina neden olabilir.
UYARI: 30mA veya daha dstik kagak akim degerine sahip bir kagak akim rélesi
kullanilmasini 6neriyoruz.

A DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak icin sadece DEWALT sarj
edilebilir bataryalari sarj edin. Diger batarya tirleri patlayarak kisisel yaralanmaya ve
hasara neden olabilir.

A DIKKAT: Cihazla oynamadiklarindan emin olmak icin cocuklar gézetim
altinda tutulmaldir.

IKAZ: Sarj aletinin giic kaynadina bagh oldugu bazi durumlarda, sarj aletinin icindeki
acikta kalan sarj uclar yabanci maddelerle kisa devre yapabilir. Bunlarla sinirli
olmamak (izere ¢elik yiind, aliiminyum folyo veya benzeri metal par¢aciklari gibi
iletken 6zellige sahip yabanci maddeler sarj aletinin yuvalarindan uzak tutulmahidir.
Yuvada batarya yokken sarj cihazini daima gtic kaynagindan ¢ikarin. Temizlik
dncesinde sarj cihazinin fisini cekin.
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Bataryay1 DEWALT harici herhangi bir sarj cihaziyla sarj etmeye CALISMAYIN.
DEWALT sarj cihazlari ve bataryalar 6zel olarak birlikte calisacak sekilde tasarlanmistir.
DEWALT DCB094 sarj cihazlari, DEWALT sarj edilebilir bataryalan sarj etmek ve
USB ile ¢alisan cihazlari sarj etmek veya onlara gii¢ saglamak igin tasarlanmigtir.
Baska kullanimlar yangin veya elektrik caromasina yol acabilir.

Sarj cihazini yagmura veya kara maruz birakmayin.

Sarj cihazini prizden ¢ekerken kablosundan degil fisinden cekin. Bu, fis ve kablonun
hasar gérme riskini azaltir.

Kablonun; iizerine basilmayacak, ayaga dolasmayacak veya baska bir sekilde
hasar ve gerginlige maruz kalmayacak sekilde yerlestirildiginden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadik¢a uzatma kablosu kullanmayin. Yanlis uzatma kablosu
kullanimi yangin, elektrik carpmasi veya elektrik sokuna neden olabilir.

Sarj cihazinin lizerine herhangi bir esya koymayin veya sarj cihazini
havalandirma deliklerini kapatip asiri i¢ sicakliga neden olabilecek yumusak bir
ylizeye yerlestirmeyin. Sarj cihazini herhangi bir isi kaynagindan uzaktaki bir yere koyun.
Sarf cihazi muhafazanin (stiindeki ve altindaki delikler araciligiyla havalandirilir.
Kablosu veya fisi hasarl bir sarj cihazini kullanmayin—bunlarin hemen
degistirilmesini saglayin.

Sarj cihazini sert bir darbe aldiysa, diistiiyse veya herhangi bir sekilde hasar
gordiiyse ¢alistirmayin. Yetkili bir servise géttiriin.

Sarj cihazini kendiniz par¢alarina ayirmayin; servis veya onarim gerektiginde
yetkili bir servis merkezine gétiiriin. Yanlis yeniden takma elektrik carpmasina veya
yangina yol agabilir.

Gli¢ kablosunun hasar gérmesi halinde, kablo herhangi bir tehlikenin énlenmesi icin
Uretici, servis birimi veya benzer yetkili bir kisi tarafindan derhal degistiriimelidir.
Herhangi bir temizlik yapmadan énce sarj cihazini prizden cekin. Bu, elektrik
carpmasi riskini azaltir. Bataryay cikartmak bu riski azaltmaz.

Bir Bataryanin $arj Edilmesi (Sek. A)
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak ve bataryalarin kullanim
omrind uzatmak icin, ilk kullanim 6ncesinde tam olarak sarj edin.
1. Gli¢ adaptériini 7 uygun bir prize takin. En hizli sarj icin Grtnle birlikte verilen DEWALT
glic adaptorind kullanin.
NOT: Daha dustk glic adaptorleri kullaniliyorsa 1511 daha yavas yanip sonebilir.
2. USB sarj cihazini 3 bataryaya ‘1 takin ve tam olarak yerlestiginden emin olun.
NOT: USB sarj cihazi takildiktan sonra kullanici, agma sirasini gosteren kirmizi LED'in iki
saniye boyunca yandigini gérecektir.
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3. Gli¢ adaptérii @ USB portunu USB sarj cihazi 3 Tip-C portuna takin, bunun icin Urtinle
birlikte verilen USB kablosunu @ (en hizli sarj icin) veya kullanicinin sahip oldugu baska
bir kabloyu kullanin.

4. Asama 1 Yanip soénen sarj gostergesi, batarya kapasitesinin yaklasik %80'inin sarj oldugu
sarj islemini gosterir. Asama 2 Yanip sénen sarj gostergesi, bataryanin tam kapasiteye
ulasmasticin kalan veya dolmasi gereken kismi gdsterir.

5. Sarjin tamamlandigy, her iki LED'in de sabit yanmasiyla belirtilir. Batarya tam olarak
sarj edildikten sonra fisi ¢ikartilabilir, batarya hemen veya DEWALT USB sarj cihazinda
birakilmig olarak kullanilabilir.

DEWALT USB sarj cihazi arizali bir bataryayi sarj etmeyecektir. Sarj cihazinin yanmayi
reddetmesi, sarj cihazinda bir sorun oldugunu veya bataryanin arizali oldugunu gosterebilir.
NOT: Sarj cihazinin lambasi yanmiyorsa, sarj cihazini ve bataryayi test edilmek tizere bir
yetkili servis merkezine génderin.

Sarj Cihazinin Calismasi
Bataryanin sarj durumu icin asagidaki géstergelere bakin.

Gostergeler

-: Asama 1 Sarj Oluyor _——_——— E
W 77|~ Asama 2 Sarj Oluyor —_— === E
(=] T Sarj Olmug —_— E

e Sicak/Soguk Batarya - =
/ I/{/A- Gecikmesi* | R-

*Bu islem esnasinda kirmizi isik yanip sénmeye devam edecek, fakat bir sari isik da
yanacaktir. Batarya uygun bir sicakliga ulastiginda, sari i1k sénecek ve sarj aleti sarj islemine
devam edecektir.

Uyumlu sarj cihazi arizali bir bataryayi sarj etmeyecektir. Sarj cihazinin 151§ yanmadiginda

batarya arizalidir.

NOT: Bu, ayni zamanda sarj cihazinin anizali oldugu anlamina da gelebilir.

Sarj cihazi bir sorun gésteriyorsa, sarj cihazini ve aki takimini test edilmek tzere yetkili bir

servis merkezine gonderin.
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Sicak/Soguk Batarya Gecikmesi

Sarj aleti cok sicak veya ¢cok soguk bir batarya tespit ettiginde, otomatik olarak Sicak/Soguk
Batarya Gecikmesini baslatir ve batarya uygun sicakliga gelene kadar sarji durdurur. Sarj aleti
sonrasinda otomatik olarak sarj moduna gecer. Bu 6zellik, maksimum batarya émri saglar.
Sicak/soguk batarya ertelemesi sirasinda kirmizi LED yanip sdnecek ve sari LED sabit
kalacaktir. Batarya uygun bir sicakliga ulastiginda, sar 1sik sonecek ve sarj aleti sarj islemine
devam edecekir.

Soguk bir batarya sicak bir bataryaya gére daha yavas bir hizla sarj olabilir.

Havalandirma delikleri kapaliysa USB sarj cihazini kesinlikle kullanmayin. USB sarj cihazinin.
icerisine yabanci maddelerin girmesine izin vermeyin.

Elektronik Koruma Sistemi

XR Li-lon cihazlar; asir ytk, asir 1sinma veya tamamen bosalmadan koruyacak bir Elektronik
Koruma Sistemine sahip olacak sekilde tasarlanmistir.

Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak kapatilacaktir. Bu durum
gerceklesirse lityum iyon bataryay tamamen sarj olana dek bir sarj cihazinda tutun.

Sarj Cihazi Temizlik Talimatlan
UYARI: Elektrik ¢carpmasi tehlikesi. Temizlik 6ncesinde gii¢ adaptériiniin AC
ctkist baglantisini kesin. Sarj cihazinin dis ylizeyindeki kir ve yag, bir bez parcasi
ya da metal olmayan bir firca kullanilarak temizlenebilir. Su veya temizlik soliisyonu
kullanmayin. Aletin icine herhangi bir sivinin girmesine izin vermeyin;, aletin herhangi
bir parcasini bir sivi igine daldirmayin.

Akii

Tiim Akiiler igin Onemli Giivenlik Talimatlan
Yedek akleri siparis ederken, katalog numarasini ve voltaji eklediginizden emin olun.
Ak, kutudan sarji dolu olarak ¢ikmaz. Akily( ve sarj cihazini kullanmadan énce, asagidaki
guvenlik talimatlarini dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen sarj islemlerini uygulayin.
TUM TALIMATLARI OKUYUN
Akiiyii yanici sivilar, gazlar ve tozlarin bulundugu yerler gibi yanici ortamlarda
sarj etmeyin veya kullanmayin. Akiy( sarj cihazina takmak veya cihazdan ¢ikarmak
toz veya dumanlari tutusturabilir.
Akiiyii sarj cihazinin icine dogru zorlamayin. Akii kirilarak ciddi kisisel
yaralanmaya neden olabileceginden akiiniin iizerinde hi¢bir sekilde uyumsuz bir
sarj cihazina uydurmak igin degisiklik yapmayin.
Akdleri yalnizca DEWALT sarj cihazlarinda sarj edin.
Su veya diger sivilari sigratmayin veya bunlara DALDIRMAYIN.
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Aleti ve bataryayi, sicakligin 4 °C'nin (39,2 °F) altina diistiigii (6rnegin, kisin
kuliibeler veya metal yapilarin disinda) veya 40 “C'nin (104 °F) iizerine ulastigi
yerlerde (6rnegin, yazin kuliibeler veya metal yapilarin disinda) depolamayin
veya kullanmayin.

Onemli élgiide hasarli veya tamamen eskimis olsa bile akiiyii atese atmayin.
Aku atese atilirsa patlayabilir. Lityum iyon akdler yaninca zehirli buharlar ve materyaller
agiga cikar.

Akii icerigi cildinizle temas ederse, etkilenen alani derhal yumugsak bir sabun ve
suyla yikayin. Aki sivisi gozlerinize bulasirsa, gdziiniiz agik tutarak 15 dakika boyunca
veya tahris hissi gecene kadar suyla yikayin. Tibbi yardim gerekirse, aki elektroliti sivi
organik karbonatlar ve lityum tuzlar karisimindan olusmaktadir.

Acilan akii hiicrelerinin icerigi solunum yolunu tahris edebilir. Ortama temiz hava
girmesini saglayin. Belirtiler gegmezse tibbi yardim alin.

A UYARI: Yanik tehlikesi. Ak sivisi kivilcima veya atese maruz kalirsa yanici olabilir.

UYARI: Akiiyi hicbir nedenle asla agmayin. Akiiniin muhafazasi ¢atlarsa veya hasar
gortirse, sarj cihazina takmayin. Aklyd ¢arpmayin, distirmeyin veya pakete hasar
vermeyin. Sert bir darbe almis, disms, ¢cignenmis veya herhangi bir sekilde hasar
gormdis (6rn. civiyle delinmis, cekicle vurulmus veya tizerine basilmis) bir akiyd veya
sarj cihazini kullanmayin. Elektrik caromasina yol acabilir. Hasarli akiler geri dondisim
icin servis merkezine génderilmelidiir.

A UYARI: Yangin tehlikesi. Bataryay1 metal nesnelerin batarya terminallerine
degmeyecekleri sekilde saklayin veya tasiyin. Ornegin, bataryayi icerisinde
gevsek civiler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayish tasiyici, cep, alet kutulari, Grdin kiti
kutulan, cekmece vb. icerisine koymayin.

A DIKKAT: Aleti kullanmadiginiz zaman, devrilme veya diisme tehlikesine yol
agcmayacadi dengeli bir yiizeye yan tarafinin iizerine yerlestirin. Biiy(ik akiilere
sahip bazi aletler akiiniin (zerinde dik durabilir, ancak bunlar kolayca devrilebilir

Nakliyat
UYARI: Yangin tehlikesi. Batarya nakliyatinda, batarya kutuplarinin istemsiz sekilde
iletken maddelerle temas ederek yangina sebep vermesi ihtimali vardir. Batarya
nakliyati yaparken, batarya kutuplarinin iyi korundugundan ve kutuplarla temas edip
kisa devreye sebep olabilecek maddelerden iyi sekilde izole edildiginden emin olun.
NOT: Lityum-iyon piller kontrol edilmis bagaja konmamalidir.
DEWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkinda BM Tavsiyeleri; Uluslararasi Hava
Tasimaciligi Birligi (IATA) Tehlikeli Madde Duizenlemeleri, Uluslararasi Deniz Tasimaciligi
Tehlikeli Madde (IMDG) Diizenlemeleri ve Uluslararasi Karayoluyla Tehlikeli madde Tagima
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Konulu Avrupa Anlasmasi iceriklerinde belirtilen sektorel ve hukuki standartlarin tim
dizenlemeleriyle uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Tagimaciligi Kilavuzu
Testleri ve Kriterleri Hakkindaki BM Tavsiyelerinin 38,3. bolimune kadar test edilmistir.

Gogu durumda bir DEWALT bataryanin nakliyesinin tam olarak diizenlenmis bir Sinif

9 Tehlikeli Maddeler kapsaminda siniflandinimasi beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat
(Wh) Uzeri bir enerji degerine sahip bir lityum iyon bataryay! iceren tasima islemlerinin tam
olarak diizenlenmis bir Sinif 9 Tehlikeli Maddeler kapsaminda siniflandirilarak yapilmasi
gerekmektedir. Tim lityum iyon bataryalarda ambalajin Uzerinde Watt Saati degeri
mevcuttur. Buna ilave olarak, diizenlemedeki kanigikliklar nedeniyle, DEWALT lityum iyon
bataryalarin Watt Saati degeri g6z 6ntinde bulundurulmaksizin havayolu kargosuyla tek
basina taginmasini 6nermez. Bataryasi bulunan aletlerin (kombo setler) havayoluyla nakliyesi
ancak bataryanin sahip oldugu Watt Saati degerinin 100 Watt Saatinden yiksek olmamasi
sartiyla yapilabilir.

Nakliyat kapsam diginda da kalsa, tamamen dizenlenmis de olsa, paketleme,

etiketleme ve belgeleme gereklilikleri hakkindaki son diizenlemeleri takip etmek
nakliyatilarin sorumlulugudur.

Kilavuzun bu béliminde bulunan bilgiler iyi niyetle yazilmistir ve kilavuzun hazirlandigi
tarih itibaryla dogru olduguna inanilmaktadir. Fakat, s6zIU veya zimnen hicbir garanti
verilmemektedir. Gerceklestirdigi islemlerin gecerli diizenlemelerle uyumlu oldugundan
emin olmak alicinin sorumlulugundadir.

FLEXVOLT™ Bataryanin Taginmasi

DEWALT FLEXVOLT™ bataryanin iki farkli modu mevcuttur: ve Tagima modunu kullanin.
Kullanim Modu: FLEXVOLT™ batarya tek basina oldugunda veya bir DEWALT 18V Uriin
icerisinde bulundugunda, bir 18V batarya olarak ¢alisacaktir. FLEXVOLT™ batarya 54V veya
108V (ika adet 54V batarya) driin oldugunda, bir 54V batarya olarak ¢alisacakir.

Tagima Modu: FLEXVOLT™ bataryaya kapak takildiginda batarya tasima modundadir.
Tasima icin kapagi muhafaza edin.

Tasima modundayken pil dizileri, 3 bataryanin daha yiksek
bir Watt saati (Wh) degerine sahip 1 bataryaya kiyasla daha
disuk bir Watt saatiyle sonuglanacak sekilde elektriksel
olarak birbirinden ayrilir. Daha dusiik bir Watt saati degerine
sahip 3 bataryanin bu artan miktari bataryanin daha yuksek bir Watt saati degerine sahip
bataryalarin tabi oldugu belirli tasimacilik diizenlemelerinden muaf olmasina neden olabilir.
Ornegin, 3 x 36 Wh olarak belirtilen Transport (Tasima) Wh degeri, her biri 36 Wh olan

3 bataryanin bulundugu anlamina gelir. Kullanim ve tasima modu etiket isareti 6rnegi

Use (Kullanim) Wh degeri ise 108 Wh olarak ‘e .
belirtilebilir (1 batarya kasdedilir). g‘; 'll'jl'sael;:::rxl:(36 Wh
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Saklama Onerileri
1. Eniyi saklama ortami serin ve kuru, dogrudan gtines isigi almayan, asiri sicak ve soguk
olmayan yerlerdir. En uygun aki performansi ve 6mri icin kullanimda degilken akdleri
oda sicakliginda saklayin.
2. Uzun streli saklama icin, en iyi sonug icin sarj cihazindan uzak serin, kuru bir yerde
tamamen dolu bir aki saklamak icin tavsiye edilir.
NOT: Akiler tamamen sarj bosalmig halinde saklanmamalidir. Akiintn kullanilmadan 6nce
yeniden sarj edilmesi gerekir.
Sarj Cihazi ve Akii Uzerindeki Etiketler
Bu kilavuzda kullanilan sembollere ilave olarak, sarj cihazi ve aki tizerinde bulunan etiketler
asagidaki sembolleri belirtmektedir:

Aletle calismaya baslamadan dnce bu kilavuzu okuyun.

@ Sarj siresi iin Teknik Ozellikleri bolimiine bakin.
%)

% lletken nesnelerle temas etmeyin.

Hasarli akileri sarj etmeyin.

Suya maruz birakmayin.

Hasarli kablolarin hemen degistirilmesini saglayin.

i‘: Sadece 4 “Cve 40 "Carasinda sarj edin.

ﬁ Yalnizca kapali alanda kullanim icindir.

E Akdleri cevremize gerekli ozeni gostererek atin.
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DEWALT akuler, yalnizca onlar icin tasarlanmis olan DEWALT sarj cihazlarinda sarj
e edin. DEWALT akdleri haricindeki akilerin DEWALT sarj cihazlanyla sarj edilmesi
patlamalarina veya diger tehlikeli durumlarin ortaya ¢ikmasina sebep olabilir.

AkuyU atege atmayin.

%

Xy
c)-_. USE (KULLANIM) (tasima bashd olmadan). Ornek: Wh degeri 108 Wh olarak belirtilir
(108 Wh degerindeki 1 batarya).

c)— TRANSPORT (TASIMA) (dahili tasima bagligr ile). Ornek: Wh degeri 3 x 36 Wh olarak
belirtilir (36 Wh degerindeki 3 batarya).

Batarya Tipi
Bu bataryalar kullaniimalidir:
Akii (kg) Akii (kg)
D(B546 1,08 DCB185 0,35
D(B547/G 1,46 DCB187 0,54
D(B548 1,46 DCB188 0,95
D(B549 212 DCB189 0,54
DCB181 0,35 DCBP034/G 0,32
D(B182 0,61 DCBP518/G 0,75
D(B183/B/G 0,40 DCB1880 0,98
D(B184/B/G 0,62 DCBP318 0,50
Paket Icerigi

Paket sunlar icerir:
1 DEWALT USB sarj aleti
1 USB gli¢ dagitim kablosu
1 Gl adaptori
1 Kullanim kilavuzu
1 Batarya (yalnizca batarya baslangic kitinde bulunur)
NOT: Bataryalar, sarj cihazlan ve alet kutulart N modellerinde bulunmaz. Bataryalar ve sarj
cihazlari NT modellerinde bulunmaz. B modellerinde Bluetooth® bataryalar bulunur.
NOT: Bluetooth® kelimesi tescili ve logolari Bluetooth®, SIG, Inc.'in tescilli markalaridir ve
bunlarin DEWALT tarafindan her ttrlG kullanimi lisans kapsamindadir. Diger ticari markalar ve
ticari isimler ilgili sahibine aittir.
Nakliye sirasinda alet, parcalar ve aksesuarlarda hasar olusup olusmadigini kontrol edin.
Calistirmadan 6nce bu kilavuzu iyice okuyup anlamak icin zaman ayirin.
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Alet Uzerindeki Etiketler

Alet Gizerinde asagidaki semboller gosterilir:

Il Kullanmadan énce kullanim kilavuzunu okuyun.

Tarih Kodu Konumu (Sek. [Fig.] B)

Uretim tarihi kodu @ haneli bir yildan ve ardindan 2 haneli bir haftadan olusur ve 2 haneli
bir fabrika kodu eklenerek uzatilir.

Tamim (Sek. A)

UYARI: DCB094 USB sarj aletini veya herhangi bir parcasini kesinlikle modifiye etmeyin.
Hasar veya yaralanmayla sonuglanabilir

1 Batarya

2 Batarya ¢ikarma digmesi

3 DEWALT USB sarj aleti

4 USBTip-A portu

5 USB Tip-C portu

6 USB gi¢ dagitim kablosu

7 Gug adaptort

8 Pil gostergesi

Kullanim Amaci

DCB094 DEWALT USB sarj cihazi, bir USB Tip-A sarj baglanti noktasi ve bir USB Tip-C gli¢
dagitim sarj baglanti noktasi portuna sahiptir ve DEWALT 18 V XR bataryalarin kullanimiyla

USB Tip-C uyumlu cihazlar sarj etmek veya bunlara gii¢ saglamak icin tasarlanmistir. Sarj

cihazlarinin ve bataryalarinin uyumlulugu icin bu kilavuzdaki tabloya bakin.

ISLAK KOSULLARDA VEYA yanici sivi ya da gazlarin mevcut oldugu

ortamlarda kullanmayin.

USB sarj cihazi profesyonel uygulamalar icindir.

Gocuklarin aleti ellemesine IZIN VERMEYIN. Bu alet deneyimsiz kullanicilar tarafindan

kullanilirken nezaret edilmelidir.
Kiiglik cocuklar ve engelliler. Bu cihaz yanlarinda bir gézetmen olmadan kii¢lk
cocuklarin ve engellilerin kullanimina uygun degildir.
Bu triin, glvenliklerinden sorumlu kisinin gézetiminde olmadiklarinda, fiziksel
(cocuklar dahil), algisal veya zihinsel kapasite kaybi yasayan, yeterli deneyim, bilgi
ve yetenekten yoksun kisiler tarafindan kullanilmamalidir. Cocuklar asla bu Griinle
yalniz birakilmamalidir.
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KULLANMA

Kullanma Talimatlar
A UYARI: Giivenlik talimatlarina ve gegerli yonetmeliklere daima uyun.

UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin herhangi bir ayar yapmadan
ya da par¢a veya aksesuarlari sékiip takmadan 6nce aleti kapatin ve akiiyii
ayirin. Aletin yanlishkla calistinlmasi yaralanmaya neden olabilir.

Bataryalarin Takilmasi ve Sokiilmesi (Sek. B)
NOT: En iyi sonucu almak icin, bataryanizin tamamen sarj edildiginden emin olun.
ONEMLI: Bataryanin sarjinin bitmesini engellemek icin, kullanimda degilken bataryay:
DEWALT USB sarj aletinden cikarin.
Asiri Bosalma Korumasi
Asir bosalma korumasi, USB sarj cihazini tamamen kapatir ve kullanicinin bataryayi en az
5 saniye sireyle ¢ikarmasini ve tekrar kullanmak icin DEWALT USB sarj cihazina yeniden
takmasini gerektirir. Kullanici, diizgiin calistigindan emin olmak icin yerlestirme sirasinda
acilista lambanin yanip séndigunt gordigunden emin olmalidir.
Bataryanin Takilmasi
Bataryay! @ DEWALT USB sarj aletine 3 tam olarak oturana kadar itin.
UYARI: Yangin tehlikesi. Bataryayi, batarya terminallerine metal nesneler
temas etmeyecek sekilde saklayin veya tasiyin.

Bataryanin Cikarilmasi
Batarya serbest birakma diigmesine 2 basin ve USB sarj aletini bataryadan cekin.

USB Sarj Portlan (Sek. A)

DEWALT USB sarj cihazinda 3 bir adet USB Tip-A portu 4 ve ¢ift yonli bir USB Tip-C
Portu 5 bulunmaktadir.

Tip-C portu sunlari destekler: Kaynak — Power Delivery 3.0, Qualcomm™ QC3.0/2.0,
Samsung™ AFC, BC 1.2, Sadece Tip C

- Alici = BC 1.2, Apple™ sarj cihazi, PD 3.0, Sadece Tip C

- USB Tip C, 100W'a kadar cikis veya gli¢ saglayabilir

Tip-A portu sunlari destekler: BC1.2 ve Apple™ FastCharge ile Samsung™ FastCharge
(AFQ).

Sadece ¢ikis. 12 W kapasiteli USB Tip-A portu.
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NOT: Gii¢ kaynaginin etiketindeki ¢ikis degerlerini gecen cihazlari takmayin. Bunu
yapmak, USB sarj cihazinin kullanim 6mriind kisaltacakr.

DeWALT bataryalari, cogu USB gii¢ kaynaginin USB C Tipi portu araciligiyla sarj olur. Bazi gii¢
kaynaklari, bu kit ile birlikte verilenden farkli bir kablo gerektirebilir ve daha yavas bir hizda
sarj edilebilir.

Bir Cihazin $arj Edilmesi

Cihazlariniza gii¢ saglamak veya sarj etmek icin, bir USB fisini USB Tip-A portuna @ veya ¢ift
yonlt USB Tip-C portuna & takin.

NOT: Kullanici cihazlarina gl saglanirken veya sarj edilirken herhangi bir LED gostergesi
olmayacaktir. LED'ler yalnizca DEWALT bataryalar sarj ederken yanar.

NOT: Batarya sicakligi kabul edilebilir araligin disindaysa USB portlan kapanacak ve sari LED
yanip sonecektir.

“"Qualcomm, Qualcomm Incorporated'in Amerika Birlesik Devletleri ve diger tilkelerde
tescilli bir ticari markasidir.

"Apple, Apple Inc'in ticari markasidir.

Kemer Kancasi (Sek. ()

UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin, kemer kancasini tutan vidanin
saglamligindan emin olun.

ONEMLI: Kemer kancasini 10 DEWALT USB sarj aletine takarken veya cikartirken, sadece
aletle birlikte verilen vidayr @1 kullanin. Vidanin saglam sekilde sikildigindan emin olun.
Kanca istenmiyorsa DEWALT USB sarj aletinden cikartilabilir.

Kemer kancasini gikartmak icin kancay yerinde tutan viday 41 sokin.

BAKIM

USB sarj cihazi uzun sire boyunca minimum bakimla ¢alismak tizere tasarlanmistir. Uzun
stire boyunca verimli bir sekilde calisma, uygun bakimin ve diizenli temizligin yapilmasina
bagldir.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak i¢in, herhangi bir ayarlama
yapmadan veya eklentileri veya aksesuarlari ctkarmadan/takmadan énce
bataryadan ayirin. Kazara ¢alistirma yaralanmaya neden olabilir.
Sarj cihazi ve batarya onarilabilir bir parca degildir.

Yaglama

USB sarj cihaziniz igin herhangi bir ilave yaglama gerekmez.
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Temizleme
UYARI: Havalandirma deliklerinde ve etrafinda toz toplanmasi halinde bu tozu ve kiri
kuru hava kullanarak ana gévdeden uzaklastirin. Bu islemi gerceklestirirken onayl bir
g6z korumasi ve onayli toz maskesi takin.
UYARI: Aletin metalik olmayan parcalarini temizlemek icin asla ¢6ziicti veya baska
sert kimyasal kullanmayin. Bu kimyasallar bu parcalarda kullanilan malzemeleri
gligstizlestirir. Yalnizca su ve yumusak sabunla nemlendirilmis bir bez kullanin. USB
sarj cihazinin igine herhangi bir sivinin girmesine izin vermeyin, aletin herhangi bir
pargasini bir sivi icine daldirmayin.

Istege Bagl Aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafindan dnerilenler haricindeki aksesuarlar bu drtinle test
edilmedidi icin bu tir aksesuarlarin bu USB sarj cihaziyla kullanilmasi tehlikeli olabilir.
Yaralanma riskini azaltmak icin bu (riinde sadece DEWALT tarafindan énerilen
aksesuarlari kullanin.

Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak icin satis noktalariyla géristn.

Cevrenin Korunma5|

ST

Uriinler/bataryalar geri donu§um yapllabilir, fakat Uzerinde carpr isaretli bir ¢op tenekesi
isareti olanlar normal evsel atiklarla birlikte ¢ope atilmamalidir. Bataryalari tamamen bitirip
ayinn ve mimkinse tiim 1sik kaynaklarini Griinden ayinn. Uriinde bulunan kisisel verilerin
silinmesi kullanicinin sorumlulugundadir. Daha sonra atig, genellikle tcretsiz olarak kabul
edecek olan resmi bir atik toplama merkezine veya geri dontstiim kampanyasina katilan bir
bayiye géturiin. Ambalajlar, isaretli malzeme koduna gére ¢ope atilmalidir. Kullanim ve
guvenlik talimatlar ancak ilgili Grtin artik kullaniimadiginda ¢ope atiimalidir.

Atiklarin yénetimiyle ilgili rehberlik icin [ttfen yerel yonetim biriminize/belediyenize
danisin. Daha fazla bilgi icin www.2helpU.com adresini ziyaret edin ve yukaridaki QR
kodunu tarayin.
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OOPTIZTH USB

DCB094

Zuyyapntipta!

EmAé€ate éva epyaheio DEWALT. Ta étn epmelpiag, n oxoAaoTIkh avamtuén mpoidvtwv kat

N KawoTopia éxouv kataothoel Tnv DEWALT évav amd Toug o a&IdmoTous CUVEPYATEC OTOV

TOHED TWV EMAYYEAUATIKWV NAEKTPIKWV EPYOAEiwV.

Texvika dedopéva
DCB094

Eioodoc

Mnarapia Vi 18

USB Type-C Ve 5-15V@3 Akai 20V @5 A
Féodoc

USB tomou A Ve 524A

USB Type-C Vie 5-15V@3 Akai 20V @5 A

Mapépopa pmatapiag Vi 18, 5A
Tomog 1
0upa poptiong USB Type-A, Type-C
Tomog umatapiag [ovtwv MiBiov
Taon unatapiag 18
Bapog kg 0
TpogodoTikd
Tdon Ve 100-240
Yuyvonta AC e10660u Hz 50/60
Movtého PD100E-CTCOAVEC
loxUg €6000U (péy.) W 100
Tdon e€6dou, pelpa Voo, A SV3A/9V,3A/12V3A/15V3A/20V,5A
Méan evepyrj anodoon % 84,8
Anodoon o¢ xaunho goptio (10%) % 76,75
Katavéhwon tayiog xwpic popio W 0,086
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©

TPOEIAOIMOIHZH: [1a va ehattwoete Tov kivouvo Tpavuatiouot, Siafdote to
eyxelpidio xpriong.

Optopoi: 08nyiec acpaleiag
Ot mapakatw oplopol meptypd@ouv To eninedo 0oBapdtnTag yia k&Be mpoeidomolnTikh
NeEn. MapakaloUpe Siafdote To eyxelpidlo kat SWOTE TPOCOYT OE QUTA Ta CUUBOAA.

A
A
A

A
A

KINAYNOZ: YrodeikvUel pia eiKeiuevn emkivouvn katdotaon, n omoia, éGv oev
amopevyBei, Ba mpokaléoel Bdvato 1y cofapd Tpavuatious.

TPOEIAOIOIHZH: Yrobeikviel Lia evoeyouévwg emkivouvn katdoraon, n omola, Edv
Oev anoeuyBel, Oa umopouae va mpokaAéosl @dvarto 1y cofapd Tpavuatioud.
TPOZOXH: YrodeikvUel uia evdeyouévwg emkivouvn katdotaon, n oroia,

edv ev anopeuyBei, evoéxeTal va mpokaAéoe! Tpaupuatioud pKprg

uérplag oofapdtnrac.

ZHMEIQZH: YroSeikvUel ia TPAKTIKNA TTou eV EXEl OYEON UE TPOTWITIKO
TPaAVNATIONGS Kai n orola, edv bev amopeuyBel, eveéxetat va mpokaAEoel

VAIki {nuid.

YmodnAwvet kivéuvo nAektponAnéiag.

YodnAwver kivouvo mupkayidg.

DCB094 NMpocidomorjoeic ac@alciac @opriotr) USB DEWALT

TPOEIAOIOIHZH: To mapdv eyxeipidio mEPIEXEl ONUAVTIKEG 0ONYIEC aoPAAEIas Kai
xpriong yia autov tov DCB094 poptiotri USB DEWALT. INowv xpnoiuomolrjoste tov
DCB094 poprtiotri USB DEWALT, SiaBdate o mapov eyxelpidio Kat GAEC TIG ETIKETE aTOV
DCB094 poptiotr USB DEWALT, To akéTo umatapiwv, To ToopodoTIKG Kal TO TP0IoV 1
Ta mpoIdvIa MoV XPNOIKOTOIOUY THY TINYr} PEVUATO.

[Npw ypnaiuomoirjoete Tov DCB094 poptiotr) USB DEWALT, Siafdote dAeg Tic 0dnyies kai Tig
onuavoeig mpopuaéng mdvw otov DCBO94 poptiotr) USB DEWALT, To makéro umatapiav
Kai 1o TpoidV 1Tou XpnoomnolEl To TAKETO Unataplwv.

Kivduvog nAektponAnéiag. Mnv emtpépete ae omotodrimote uypo va io0éXdel otov DCBO94
popTtiotr USB DEWALT. Mmope( va mpokAnBei nAektpominéia.

Kivéuvog eykaupudtwv. [1a va UEIOETE Tov KivOuvo TaUUATIOUOU, XPNOIUOTOIEITE UIOVO
nakéTa pmatapiwy 16viwy Aibiov 18 V ¢ DEWALT ue tov DCB094 poptiotri USB DEWALT.
Mnv emixeiprioeTe va Tov xonoIUoToIrOETE O 0moladrioTe GAMa makéTa UmaTaplwy.
AMot Tomot umatapicdv prmopolv va unepBepuavBolv Kai va eKpayouv mpokaAwvTag
TPAUUATIOUO Kat VAIKEG (NUIEG.
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Autog o DCB094 popriotiic USB DEWALT bev mpoopiletat yia omoteadrjmote dAAeg
XPHOEIC amo TV mapoxr pEUUATOC/TN POPTION UIKPWV NAEKTPOVIKWY GUOKEVWY
USB. Oroieadnimote AAeG xpNoeI Umopel va mOoKaAéaouv kivduvo mupkayIds Kat EAappdc
1 Bavatngdpou nhektponinéiag.

Mnv exBétete Tov DCB094 poptiotri USB DEWALT o€ Bpoxi 1 xt6vt.

Otav xpnaoiuomnoigite tov DCB094 @optioti) USB DEWALT o€ e§wtepiko ywpo,
mdvra eaopalilete pia oteyvr Oéon.

Mn xpnaoipomorrjoste tov DCB094 poptiotr) USB DEWALT av éxer dextei Suvato
Xtumnua, éxel méoel 1j av éxel umootei {nuid pe omolovérimote dAAo Tpémo.
Napadwate T ouokeun o€ €§0U0I080TNUEVO KEVTPO TEPBIC.

Mnv amocuvapuoloyrioete tov DCB094 @optiotr) USB DEWALT, Sev umdpyouv oto
£§wTePIKG Tou e€apTripara mov emébéyovral oépPig amé Tov xprotn.

Mn xpnoiuomnoleite Tov poptiotr) USB DEWALT pe tpogodotiké i kaAwdio USB
mmou éxel umootei {nuid.

Mnv aokeite Bia yia tnv cuvéeon Touv Tpo@odotikoU 1j Tou kaAwdiov USB otn Bupa
USB tou @optiotry USB DEWALT.

Dopriotéc

Ot goptiotég DEWALT Gev ypetalovtal Kapia puBuIon Kat éxouv oXeOI00TEL va AelToupyolv
600 T0 uvaTdV MO aTAG.

Xprion kaAwdiov emékraong

Aev TIPEMEL Va XPNOIOTIOLE(TE KAAWSIO EMEKTAONG EKTOC AV lval amoAUTWG amapaitnTo.
XPNOILOTIOIETE EYKEKPIEVO KAAWALO EMEKTAONG KATGAANAO yia TNV KATAVEAWON PEUUATOC
ToU PopTIoTh 0aC (BA. Teyvikd yapaktnpioTikd). To eNdyioTo péyeBoc aywywv ival T mm?
Kl TO PEYIOTO prikog eivat 30 m.

Otav xpnotpomoleite KAAWSI0 G KAPOUAL, TTAVTA va EETUNIYETE TEAEIWG TO KAAWSIO.

Inpavtikég odnyiec acpaleiag yia 6Aoug TOUG POPTIOTEG HTATAPLWV
OYANAZTE AYTEZ TIX OAHTIEX: To mapov eyxelpiolo MePIEXEL ONHAVTIKES 0dnyieg
A0QAAEIAG Kat AerToupy(ag yia ouPBaTOUE POPTIOTES UITATAPILY (QVATPEETE OTa
TexviKd YapakTnpIoTIKA).
[Npwv xpnoiuomolrioete Tov popTioth, SiaAoTe GAEC Ti 06nyies Kal TiG EMOnUAvOEIG
TIPOOOXNG TAVW OTOV POPTIOTH], TO TTAKETO UITATAPIWV Kai TO TIPOIBV G1T0U YpnolUomolE(Ttal
TO JTAKETO UTTaTapIwV.
TMPOEIAOIOIHZH: Kivéuvog nAektponAnéiac. Mnv emtpépete va e10€A0¢l
01mol0SATOTE LYPG Léoa atov popTIioTh. Mimopel va mpokAnBel nAektponAnéia.
MPOEIAOIOIHZH: >uviotolue T xprion didtaéng mpootaoiag amd pedua diapporc
e 61aBdBuIon éviaong pebpatog diapponc 30 mA 1j LIKPOTEPN.
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TMPOZOXH: Kivéuvog eykauudtwy. [1a va UEIOETE Tov Kivouvo Tpauuatiouoy,
QopTICeTe ovo enavapopti(Bueves umatapiec DEWALT. AMoi tomot umratapidv pmopel
va ekpayolV PoKaAWVTAG TPQUUATIOUS Kat (nutd.
A TMPOZOXH: Ta naibid Ba mpémel va Bplokovrar uné eniBAeyn wote va Slaopai(etal 6t
Oev maiouv LIE T OUOKEUH.
EIAOIOIHXH: Y116 0pI0UEVEG OUVBIIKEG, LIE TOV POPTIOTY GUVOEOEUEVO OTNY
TTAPOXI} PEVIATO, Ol EKTEOEILEVES ETAPES POPTIONG UEGA OTOV QPOPTIOTI) LUTTOPEI va
BoayukukhwBolv amd Evo UAIKG. Ta Eéva VAIKG LE aywyiuES IBIOTNTES, nw¢ elval, aMd
XWPIC TTEQIOPIOUO T€ AUTA, TO OUPUA TOIYILATOG, TO AAOUUIVEXAPTO 1} 0TTOIAONTIOTE
0UOOWPEUON UETAMIKWY owuatidiwv, Ba mpémel va diatnpolvial Uakpld amo Ti¢
KOIAGTNTES TwV POPTIOTWV. [TAVTa amoouVEEETE TOV QOPTIOTY arnd TNV apoxr
PEVUATOC GTAV BV UTTIAPXEI TTAKETO UITATAPIWV LEDA OTNY KOIAGTNTA TOU POPTIOTA.
ATOOUVEEETE TOV QOPTIOTI] artd TNV 1Tpi(a TTPIV ETTIXEIPHOETE Va TOV KaBapIoeTe.
MHN &miyeIpriO€Te va QOPTIOETE TO MAKETO UMATAPIWV UE OTTOIOUGONTTOTE
@opTiotég dAAoug amd tng DEWALT. O poptiotéq kat Ta nakéra unatapiav DEWALT
éyouv axediaotel €1dika yia va Asirovpyouv uadl.
Ot mpoPAemopeveg xprioeic tov DEWALT DCB094 ivai va gopti(el
emavagopti{oueves umarapiec DEWALT kat va @optiet 1j va Tpopodotei ouokevég
TpoPodoTouuEVeS péow USB. Omoieodnmote GAES xoroei¢ Umopel va mpokaAéoouv
Kivéuvo mupkayldg kat eAapdc rj Bavatngdpou nAektpomAnéiac.
Mnv ekBéoete Tov popTioTH o€ Bpoxi] 1j XI6VL.
Tpafdrte To @I kat o1 To KaAwdio 6Tav amoouvdéete Tov popTiaTi). £101 Ha Lsiwbel
0 KivoLVo¢ (NIAS 0To YIC Kal 0TO KaAWSIO.
Na BeBatwveote 611 To KaAwbio éxel S1evBetnOei éTa1 wote va punv matnBei,
umepbevtei ota modia atéuwv 1y umoPAnOei pe dAdo tpdmo o {nuid nj katamévnon.
Mn xpnoiuomotrjoete kaAwdio eméKTacng eKToG av ival amoAUtwe amapaitnto. H
Xprion akatdAnAou karwdiov eméktaonc Ba umopoUoe va eMmeEpel KivOuvo TUpKayIds Kai
edappdc i Bavatnpdpou nhektponAnéiac.
Mnv tomoBeteite omoloSHOTE AVTIKEIUEVO TTAVW OTOV QPOPTIOTH Kal Unv
TomoOeTeiTe TOV OPTIOTH MAVw O€ paAakiy empdveia mov Ba umopoloe va ppdéet
Ta avoiyuata aspiopoU Kal va EXEl WG amoTEAETUA EVToV EOWTEPIKT BEpuavan.
TonoBeteite Tov popTioTh pakpid amd omotadrinote nyn Bepuétntag. O popTioTrc
aepietal Péow avolyudtwy oto mdvw Kai 0To KATw UéPog Tou mepIBAIaToc.
Mn xpnoipomotjoete Tov popTioTh av To KAAWSIO 1 TO PIG TOU €Xel UTOOTE(
{nuia—aopovtiote va avtikataotabouv dueoa.
Mn xpnoipomotoete Tov popTioTh av éxel SexTel Suvato XTUMNUa, el mETEL 1 av
éxet umootei {nuud pe omotovdrimote dAAo tpomo. lapadwote Tov oe eouaiobotnuévo
KEvTpo 0€pPIG.
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Mnv amoouvappoAoyrioete Tov poptiotij. Mapadwote Tov o€ e§ovotodotnuévo
kévtpo aépPic otav anaiteital 0épPig 1y emokevn. H AavBaouévn
emavaouvapuoAdynon umopel va éxel we amotéleopa kivouvo exappdc rj Bavatngpopou
nhektponAnéiac i mupkay!dc.

Je meplmtwon mou o karwdlo Tpopodoaias peluatos éxel umoatel {Nuid, auté mMpénel va
avtikataotaBel dueoa armd Tov KataokeuaaTr], Tov avimpdowna Tou yia oépBis 1 ATopo Le
napdola e€Idikevan, WoTe va anotparel omolooSHoTe Kivouvog.

Amoouvdéete Tov popTIaTr amo TV mpi{a TPIV EMIYEIPIOETE OMOIOVSHITOTE
kaBapiopé. Etoi Oa peiwbei o kivéuvog nAektpomAnéiag. Me v agaipeon tou
TTAKETOU UTTATapIWV O€V UEIDVETAI QUTOG O KiVEUVOG,

®option puag pmavapiag (Eik. A)

THMEIQZH: Na va e€aopalioeTe péyiotn anddoon Kat pHéylotn weENUN (wr Twv MaKETWY
unataplwv 1vIwv AiBiou, eopTiCete MAMPWGE EVa TIAKETO UMATAPIV TIPWV TV TIPWTN

Xprion Tou.

1

N

w

wi

. YuvbéaTe T0 TPoPodOTIKS 7 0g KataMnAn mpida. MNa T péylotn Taydtnta eopTiong,

XPNOILOTIOLE(TE TO TTAPEXOUEVO TPOPOSOTIKG DEWALT.
THMEIQZH: Mnopei va epgaviotel mo apyd potifo avapoopnoiuatog av
XPNolomolnBel TPOPOSOTIKO HIKPOTEPNG LOXVOG.

. Juvdéate Tov popTioTr USB 3 ato makéTo umataplwv 1, dlacahi{ovtag oti éxel

€5pGoel MAPWG.
THMEIQZH: Agou eioayBei o popTiotg USB, o xpriotng Ba el 6Tt n kokkivn LED Ba
avdpel yia duo SeutepoAernta umodelkviovTag Tnv akohoubia evepyomoinang.

. Juvdéate Tn Bupa USB Tou Tpogodotikol 7 otn Bupa Type-C tou poptioth USB 3

XPNOILOTOIWVTAG EfTE TO TAPEXOUEVO KahwSIo USB 6 (yia Tn peyahitepn duvatr
TaxUTNTa GOPTIONG) 1 éva KAAWSIo TOL XPNOTN.

. To avafooPnolpo e évdeigng Doptiong 2tadiou 1 umodeikviel T dladikacia

@6PTIONG TTOU PopPTICel TV pmatapia éwg mepimou o 80% TG XweNnTIKOTNTAG TNG. To
avaBooBriopo g évdeiénc Gdptiong Xtadiou 2 umodeikvuel T Sladikacia eoOETIONG
TNG UTTOAEITOUEVNG XWPNTIKOTNTAS, SNAASH TN @OETION CUUTARPWONG WG TNV TIAREN

XWPNTIKOTNTA TNG Unatapiag.

. H @opTion éxet ohokAnpwbel dtav kat ot SYo LED mapapévouy povipa avapuéves. Tote

TO TIAKETO UITOTAPIWY Elval TAMPWG POPTICHEVO KAl UITOPEITE Va TO XPNOIUOTOOETE
Aueoa fy va To aeroete TomoBetnuévo otov eoptiotr) USB DEWALT.

O @opTioTrg USB DEWALT Gev Ba gopTioel makeTo pmatapliv mou mapouctadel BAABN.
Av Sev avdBel kapia Auyvia Tou @opTioTH auto Ba umopoloe va UMoSekVUEL OTL UMIAPKEL
mPOBANUa Ue Tov opTioTh i BAGBN Tou MaKETOL PIaTapiiy
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THMEIQZH: Av ev avdBel kapia Auyvia Tou @opTIOTH, TapAdWOTE TOV YOPTIOTH KAl TO
TIOKETO PMATaPIWV YIa EAeYXO O £60UOI0S0TNEVO KEVTPO OEPPIC.
Nertoupyia Tov QopTioTH

AVaTPELTE OTIC TAPAKATW EVOEIEEIC OXETIKA LE TNV KATAGTAON POPTIONG TOU
TIOKETOU PIaTapLwv.

EvoelkTikég Auviec

-: Doprion Stadiov 1 —_——— E
-Vf - O6ption 2tadiov 2 —_— E
(] ))ipug gopriopen — 8

N KaBuatépnon Beppov/ _ =
@ YuyPOl TaKETou patapiac® | R_

*31n Sldpkela autic TS dtadikaoiag, n Kokkivn Auyvia Ba ouveyioel va avaBoofrivel, ala
Ba eival avaupévn pia Kitpivn evOEIKTIKY Auxvia. AQoU To TTAKETO UmaTaplwv GOACEL o8
KatdMnAn Beppokpaaia, n kitpvn Augvia Ba oBroel kat o @opTioTr¢ Ba ouveyioel T
Sladikaaia edpTIONG.

0/01 ouppatog(-of) opTIoTAC(-€Q) Gev Ba popTIcOLV éva TTAKETO UITATAPIV TIOU

napouotalel BAAPN. O popTiotrig Ba unodei€et dtiumdpyet BAGBN otnv pmatapia e 1o va

pnv avapet kapia evOeIkTIK Auyvia.

THMEIQZH: Autd Ba pmopoUoe va onpaivel kal mpdBANUa e ToV @opTIOTH.

Av 0 ©opTIOTAC UMoSNAWVEL TPOBANKA, TAPASWOTE TOV POPTIOTH KAl TO TIAKETO UMATAPIWY

yia ENeYX0 O€ ££0UOI080TNHEVO KEVTPO OEPPIC.

KaBuotépnon Beppol/Puyxpol mMaKETOU pmaTapLV

AV 0 QOPTIOTAC AVIXVEVOEL TTAKETO UIATAPLWY e UTTEPBONKA UPNAA 1) XaunAr) Bepuokpaoia,

exva autdpata pia Kabuotépnaon Beppol/Puypol TaKETOU HITATapIWY, AVaCTENOVTAG TN

@OPTION €W OTOU TO TIAKETO UMATAPIWV EXEl POAOEL OE KAaTAMNAN Beppokpaocia. Katomy,

0 (POPTIOTHG apyilel autduata T GOHETION Tou TIAKETOU. AUTH N Asttoupyia Slao@ahilel Tn

Uéylotn Slapkela (wrig Tou TTAKETOU UIaATAPIWY.

Kata v kaBuotépnon Beppol/Ppuxpol MakETou umataplawy, n kokkivn LED Ba

avaBooPrivel kai n kitpivn LED Ba mapapével otaBepd avappévn. AQou To aKETo

umataplov eOAcel oe KataMnAn Beppokpaocta, n kitptvn Auyvia Ba oBrjoeL kal 0 popTIOTHG

Ba ouveyioel tn Sladikaoia eopTIONC.

Eva KpLo MaKETO pmataplwv pmopel va gopTtiCetal mo apyd and éva (eoto

TIOKETO UImaTaplwy.
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> e Kapia mepintwon pn xpnolomoroeTe Tov gopTioTtr) USB av eival ppaypéva ta
avolypata agpLopou Tou. Mnv emtpéPeTe TV 0080 EEVWV QVTIKEIUEVWY OTO ECWTEPIKO
Tou poptiotr) USB.

HAektpoviké ocvotnpa mpootaciag

Ta epyaheia XR Li- lon (10vtwv AiBiou) éxouv oxedlaotei pe HAekTpovikG S UoTnua
MpoaoTaociag To OToio TPOCTATEVEL TO TTAKETO UMATAPLWV ATTO UTIEPPOPTWOTN, UTIEPBEPHAVON
1} Babid ekpopTion.

To epyaleio Ba amevepyomoinBei aUTOUATA AV EVEPYOTIOINBE! TO NAEKTPOVIKG 0UGTNHA
nPooTaoiag. Av oUUBEl aUTO, TOTOBETADTE TO TTAKETO PMATAPIWY 1OVTWY ABiou atov
QOPTIOTH €WG OTOU POPTIOTE! AR PWG.

OAHTIEZ KAGAPIZMOY TOY O®OPTIZTH

TPOEIAOIOIHZH: Kivéuvog nAektpomAnéiag. Amoouvdéate To TpopodoTiKo
amé v npifa pevuarog AC mptv tov kaBapiaud. Oi pirol Kal To ypdoo Umopoly
va apaipeBouy amé Ti¢ EEWTEPIKEG EMPAVEIEC TOU POPTIOTI] LUE X0i0N EVOG TTavioy

1} piag paAaknc, un Uetarikic Bouptoac. Mn yonoiuomoleite vepd i omolodnmote
kaBapiotiko SidAupa. Moté unv aprioete omolodrmoTe uypd va el0éABel aTo £pyalsio.
[Noté un BuBioete kavéva Lépog Tou epyalgiou og Lypo.

Makéra pnatapiav

Inpavtikég odnyiec ac@aleiag yla 6Aa Ta MAKETA HMATAPIWY
Otav mapayyéhvete avtahaKTIKG TTAKETA PMATapLwy, va BERAIDVETTE OTL EXETE CUMTTEPINAPEL
aplBpo katahdyou kal Téon.
To makéto pmataplwv Sev eival HPwE popTIopévo katd Tnv mapadoar Tou. Npv
XPNOILOTIOIOETE TO TIAKETO UITATAPIWV KAl TOV opTIoTH, S1aBAoTe TIC TapakdTw odnyieg
aopaheiac. Katomy akoAouBroTe TIC avapepdpeved S1adIkaoteq pdpTiond.
AIABAXTE OAEZ TIZ OAHTIEX
Mn @opTtioete 1j XpNOILOMOIOETE TNV UMATApPIa OE EKPNKTIKI ATUOTPaIPa,
Omw¢ e mapouaia eEVPAEKTWV VypWV, agpiwv 1j okévng. H sloaywyn rj apaipeon
NG unatapiag amd Tov YopTIoTr UIOPEL vVa POoKaAEDEl avd@Aeén TG okovng i
Twv avaBuuIdoewy.
Moté unv siodyete ue T Pia makéto pmarapiwv os poptiotr. Mnv tpomomoijoete
UE Kavéva TpOTmo £va TaKETO UImatTaplwy yia va Talpldéel oe un ovuPato
PoPTIOTH, EMEISI TO TAKETO UTTATAPIWY UTTOPEI VA EKPAYE TPOKAAWVTAG
oofapo Tpauuatioud.
Qoprifete Ta makéra pmataplayv uévo oe DEWALT popTIoTéG.
MH Bpé&ete 10 mpoidv kat unv to Bubioete moté o vepd rj dAa vypd.
Mn @uAdooete i poptilete To makéto umarapiwv o O£oeic omou n Beppokpacia
umopei va méoel Katw amé Toug 4 °C (39,2 °F) (6nwg o€ e§wTepIkéC amoBiKe i
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uetaAAikd Ktipia To xeipwva) 1j va pOdoet 1j va Eemepdoel toug 40 °C (104 °F)
(6nwg o e§wtepikég amoBrikec 1j peTalAikd Ktipta To KaAokaipt).
Mnv kdyete To makéto pmatapiwv, aképa Kat av éxet oofapn {nuid fj av éxet pBapei
TeAeiwG. To TTakéTo pmataplav Umopel va ekpayel o pwrid. Otav KalyovTal TakeTa pmataplov
16vtwv Aifiou mapdyovrai ToéIKEG avaBupdoelG Kat TOSIKA UAIKA.
Av ta mepieyopeva e umatapiag épBouv o emagi) ue To 6épua, EeMUVETe auéows
TNV MEPLOXI) PE IO GAmOUVI KAl VEPO. J & TIEPITTWan EMaQric bypoU urataplag e 1o
UATI, EEMAOVETE e VEPO e QVoIXTO UATI yia 15 AemTd i éw¢ 6Tou oTauatioel 0 EpeBIopdc. Av
Xoelaotel (atpikn BoriBela, avapépete GTi 0 NAEKTOOAUTNG TNG Urratapiag armoteAsital and
UElyUa LYPWY 0pyavIKWy avBpakIKWy eVWOEwy Kat aAdtwv Aibiou.
Ta mepiexopeva Twv oToIxEiwv TNG avolyuévnes umarapiag umopei va mpokarégouvv
£peBIoUO TOV avamvevoTiKoU ouoThpatog. [lapéxete kaBapd aépa. Av Ta oupmauata
emuévouy, (ntiate latpikn forbeia.
TPOEIAOIMOIHZH: Kivéuvog eykauudtwy. To uypd TnG uratapiac umopel va avagaeyei av
extebel oe amvBripa rj pAdya.
TPOEIAOIOIHZH: [10T¢ Lnv emye|pIjOeTe va avoIEETe TO TTAKETO UTATAPIWY, yia Kavéva
Abyo. Av 1o mepiBAna Tou makétou pmatapidv givat payiauévo i éxet umoatei {nuid,
LNV TOMOBETIOETE TO MTAKETO Unatapiwy o€ opTioTr. Mn ouvBAipete, pifete kdtw 1
mpo&evioete {Nuid oTo MAKETO Umatapiwv. Mn xonowomoIoETe TAKETO Umataplwv fi
QopTIoTr TToU éxel SexBel 1oxuPd xTUnnua, éxel éael, Exel matnBel and dxnua 1j éxel umootel
{nwid e omolovdnmoTe TPMO (11X TPUTIMOEL UE KapQi, xTurnBel e opupi, matnBe).
Mrnopei va mpokAnBel nAektpomAnéia mou umopel va eivai Bavdoiun. Ta makéra umatapiwy
1Tou éyouv uroatei {nuid Ba mpéret va mapadidovtal o€ kEvTpo o€pBIC yia avakUkAwon.
A TPOEIAOIOIHZH: Kivéuvog mupkayidg. Mnv amoOnKeUETe 1) UETAPEPETE TO
TTAKETO UMATapIWV UE TPOTTO WOTE UETAAAIKA QVTIKEIUEVA va umopoulv va
€pBouv o emagn pe ekTeBeIUEVoUC akpodEKTEC umatapiag. [ia mapddelyua,
UNV TOTTOBETEITE TO TAKETO UMATAPIWY UEDQ OF TTOOIEG, TOETTES, EPYAAEIOBNKEC,
KOUTIA UETAPOPAG TTPOIBVTWY, oUpTdpla KATT. padi e Un oTepewuéva Kapgid, Bideg,
KAEIOIA KATT.
A [TPOX0XH: Otav Sev xpnotpomolsite To pyaleio, TomobeTeiTe To 0TO MAdL
TOU MAvw o€ pia otabeprj empdvela 6mou dev Ba mpokadéoel kivéuvo va
oKovTAyel 1j va méael Kdmotog. Opiopéva epyalsia e peydAa makéta umarapiwv
UIT0POUY Va aTékovTal 6pBia mavw aTo AKETO Umatapiwyv, aAd umopel va méoouv
eUKoAa av ompwyToUv.

Metagopa
TPOEIAOIOIHZH: Kivéuvog mupkaytdg. H Istapopd umataplwv Umopel
evOexoUévwe va yivel artia mupkayldg av ot moAot g pratapiag épBouv katd AdBog
0¢€ EnaqQr e aywyiua VAIKA. Katd tny uetapopd pnatapldv va BeBatdveote 6t ol
TIOAOL TWV UITATaPIWV E0Val TOOOTATEVUEVOL KAl KaAd ovwEvol amd UAIKA rTou Ba
umopouoay va épBouv o€ enagri Ladi Toug kat va mpokaAéoouv BpaxukUkAwua.
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THMEIQZXH: O1 unatapieg idviwv Aibiou dev mpénel va tomofBetolvial oe
TTapaSIGOLEVES QITOOKEVES.
Ot pmatapie¢ DEWALT ouppop@vovTal e GAOUE TOUC EQAPHOOILOUC KAVOVIOHOUE
HETAQOPWY TIPOTOVTWY, OTWG autol kaBopifovtal anod Ta Blopnyavikd Kal Vopika mpdtuna,
ota orola mephapBavovTal 0 YUoTAcEL Twv HVWUéVwY EBVMV OXETIKG e T LETa®opa
eMKiVOUVWV ayaBwv, ot Kavoviopol JeTapopdg emkivuvwy ayabwv tng AleBvoug Evwong
Aepopetapopwv (IATA), ot Siebveic vautiMakol kavoviopol mepi emkivouvwy ayabwv (IMDG)
Kat n Eupwraikr) ouppwvia yia Tig SleBVeiG 00IKES HETaPOPEC emikivouvwy ayabwv (ADR).
Ta otolxeia kat ot prmatapieg bvtwv Miiou £xouv SOKILAOTE GUMPWVA HE TO TURAKA 38,3
Tou Eyxelpidiou kal kpttnpiwv SOKIHWY Twv 0UOTACEWY TwV HVwHévwy EBVWY OXETIKA pe TN
LETAPOPA EMKIVOUVWY ayaBv.
Y TIC MEQIOOOTEPEC TIEPITTWOELC, N AITOOTOAN EVOC TaKETOL Umataplwv DEWALT Ba efaipeital
and v Tagvounon we mMiipwe pubuIlopevo Emikivéuvo UAIKO Katnyopiag 9. levikd, povo
Y10 QTOGTONEG TIOU TIEPIEXOUV UmaTapia 1ovTwv Mbiou e evepyelakr SlaBaduion deyahutepn
and 100 Batwpec (Wh) Ba amarteitat amootoAr| we MR pwe puBUIOHEVO LAIKO Katnyopiag
9. Y€ OAeC TIC Umatapieg 1OvTwv AiBiou, n SlaBéBuion Wh emonuaivetal mavw oTo Makéto
umataplav. Emiméov, Aoyw KavovioTIKwy mepImAoKwy, N DEWALT dev ouviotd Ty EexwploTr
QEPOTIOPIKY| ATOOTOA TIAKETWY UMaTaplwv 16vtwv Aibiou, aveédptnta amé  dlaBaduion
o€ Wh. Ot amoatoléc epyaheiwv padi pe pnatapieg (0uvOUAOHEVA KIT) UMOPOUV va Yivouv
QEPOTIOPIKLG WG EEAIPOUEVES av N GlaBdbuion ae Wh tou makétou prataplav Sev ival
ueyahutepn amd 100 Wh.
Ave€dptnTa and To av pia anootolr Bewpeital e§aipovpevn i TApwe puBUILOpEVN,
amoTeAel euBUVN TOL AMOOTOAED Va AAREL UTTOYIN TOU TOUC TTIO TTPOCPATOUC KAVOVIOHOUG Yia
TIC AMAITrOElG OUOKELAa(ag, orypavong Kat Tekpneiwong.
Ot mANPoQopieC TOU TAPEYOVTAL OTNV TTAPOVOA EVOTNTA TOU EyXElpISiou, TapéxovTal
KOAY) TN T{OTN Kat TOTEVETAL 0TI £ival akpIPEC KaTd To XpOvo TG ouvTagng Tou
eyypdeou. Qotdoo Sev mapéxetal kayia eyyunon, pnth r ouvayouevn. AToTeNel euBUvn
TOU QyOPaoTr va S1a0@ailel 6T 0t SpAoTNPIOTNTEC TOU GUMHOPPWVOVTAL LE TOUG
EPAPHOOTEOUS KAVOVIOHOUG,

Metagopa tng pmatapiag FLEXVOLT™

H unatapia DEWALT FLEXVOLT™ prmopei va Slapop@wBel o€ 600 Kataotaoelc: XpRong
Kat Metagopdc.

Katdotaon Xpriong: Otav n unatapia FLEXVOLT™ Sev éxel tomoBetn el oe mpoidv ) €xel
TonoBetnBei oe mpoidv DEWALT 18V, Ba Aertoupyel oav umatapia 18 V. Otav n pmatapia
FLEXVOLT™ éyel tomoBetnOei og mpoidv 54V 1y 108V (Suo unatapiwv Twv 54 V), Ba
Aettoupyei oav pmatapia 54 V.
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Katdotaon Metagopdg: Otav éxel tomoBetnBei to kandki otny pmatapia FLEXVOLT™, n
pmatapia eival oe katdotaon Metagopdc. OUAGETE To Kamdk yla Ty mepImwon
HETAPOPAG.

Orav eival oe katdotaon MeTagopag, ol OEIPES TwY
oTolxelwv eivat NAeKTPIKG amoouvOEOEEVEC UEOA OTO
TIAKETO UMATAPIWY, HE AMOTENEOHA TO OUVOAO Va Bewpeital
WG 3 pmatapleg Ke XaunAOTEPN OVOHAOTIKY TIH Batwpwv
(Wh) avtiyia 1 prmatapia pe ugnAoGTEPN OVOHAOTIKA T Batwpwy. AuTh n auﬁnpsvn
1o0OTNTA TWV 3 PIATAPIOV HE TN HEWHEVN OVOUAOTIKY TIUFA PATwpwy UMOopEf va KAVEL
EQIKTI TNV £€QIPEON TOU TIAKETOU UMATAPLWY QMO OPIOHEVOUC KAVOVIOHOUG LETAPOPWY TIOU
empPaMovTal oTiG Umatapieg e UPNAGTEPN OVOUAOTIKT TIHF BATWEWV.

la NODdéﬂwﬁ, n ovouactikr) 1l Wh petagopag A lapddetya orjpavon yprong kat petagopdg oty etikéta
elval 3 x 36 Wh, rou onpaivel 3 pnataple twv 36 Wi — .

n KaBe pia. H ovopaotik tipy Wh xpriong pmopei va D:' Use: 108 Wh
efvat 108 Wh (urrovoeitai 1 pmatapia). (D« Transport:3x36 Wh

Ymodeifeig yia tn @UAagn

1. To KaAUTEPO UEPOC PUAAENG Elval éva §poaepd Kal ENpd HéEPOG LakpLd amd APeon
nAlakr aktivoBoAia kat amé unepBoAikr (€otn A kpvo. MNa BéNtiotn amddoon Kat
Slapkela (wng TG pmatapliag, UAGCOETE T TTAKETA UITATAPIWY O€ Beppokpaoia
Swpartiou, 6Tav dev XpNOIOTOIOUVTAL.

2. Tla peyaho xpdvo amobrikeuong, yia Ta KAAUTEPA AMOTEAEGHATA CUVIOTATAL VAl
QMOBNKEVETE TO TIAKETO UITOTAPIWY TARPWE QPOPTICHEVO, O SPOOEPD, ENPO UEPOG,
EKTOG TOU (OPTIOTH.

THMEIQZH: Ta makéta umataptwv Sev Ba mEEmel va @UAGOToVTAl TEAEIWS AOPOPTIOHEVA.
To MakéTo prmataplwv Ba XpEIaoTel va EMavapopTIOTE! TRV TN XEHoN.

ETIKETEG TTAVW OTOV (POPTICTH KAl TO MMAKETO HMATAPLWV
Emm\éov Twv EKOVOYPAUUATWY TTIOU XPNGILOTOIOUVTAL OTO £YXEIRIBIO AUTO, Ol ETKETEG TAVW
OTOV POPTIOTH KAl OTO TIAKETO UMATAPLWV HImopei va Seiyvouv Ta e€AC lkovoypdupata:

AaPdote To eyxelpidio odnylwv mptv TN xeron.

YXETIKA LE TOV XPOVO POPTIONG, AVATPEETE OTO TUAUA TEXVIKG XapAKTNPIOTIKG.

B@ OF

Mnv ayyiCete pe aywylpa avtikeeva.
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,"65 Mn @opTiCeTe MAKETA PITOTAPIV TIOU €XOUV UTTOOTEL (npid.
LA
Mnv ekBétete o€ vepd.

OpovrtiCete va avtikabiotavral apeoa ta kaAwdia mou mapouctdlouvv BAARN.
OopriCete povo petady 4 “Ckat40 °C.

LI-ION

>

Maovo yia xprion o€ E0WTEPIKO XWPO.

ATIOPPIYPTE TO TIAKETO UMATAPLWV HE TPOTIO PIMKO Yia TO TEPIBAMOV.

Ooprilete DEWALT ta mMOKETA UMOTAPIWY HOVO HE TOUG TTPOPBAETTOUEVOUC POPTIOTES
ook DEWALT. H O pTIon maKETwv pmataplav aMwv and Ti¢ TpoBAEMOUEVES LmaTapieg
DEWALT pe évav eoptiotr) DEWALT pmopei va TpoKaAETEL EKPNEN 1) GAEG

eMKIVOLVEC KATAOTACELC.

Mnv mETdTe TO MAKETO UNataplwy o pwtia.

C)‘—. XPHXH (xwpic kamakt getapopdq). Mapadetypa: H ovopaotikn Tipr Wh eivat

108 Wh (1 pnatapia pe 108 Wh).

C)-_. METAQOPA (Ue eVOWHOTWHEVO KATTAKL HETaPOAq). Mapddetypua: H ovopaoTikh
€ T Wh eivat 3 x 36 Wh (3 unatapieg twv 36 Wh).

Tomog pratapiag

Enitpémetal va xpnolomolovvTal autd Ta MOKETA Pmatapliv:

Mnarapiag (kg) Mnatapiag (kg)
D(B546 1,08 DCB185 035
D(B547/G 1,46 D(B187 0,54
D(B548 1,46 D(B188 0,95
D(B549 2,12 D(B189 0,54
D(B181 0,35 DCBP034/G 0,32
D(B182 0,61 D(BP518/G 0,75
DCB183/B/G 0,40 DCB1880 0,98
DCB184/B/G 0,62 D(BP318 0,50
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Nepiexopeva cuokevaciag
H ouokevaoia mepieyet:
1 Ooptiotr USB DEWALT
1 Kahwdio USB power delivery
1 Tpo@odoTikd
1 Eyxelpibio odnyiwv
1 MNakéro pumataplav (mephapBavetal pévo oto Bactkd Kit
unataplag)
THMEIQZH: Ta povtéha N Sev oupmepNapBAvouy AKETA UMATAPIWY, POPTIOTEC KAl KOUTIA
LETAQOPAC, MaKETa UMATapLOV Kal popTIOTEG Gev ephapBavovtal ota povtéha NT. Ta
povtéha B mepthappavouv makéta pnataplav Bluetooth®.
THMEIQZXH: To orua-Aé€n kai ta Aoyotuma Bluetooth® eival katatebévta epmopikd orjpata
18loktnaiag e Bluetooth®, SIG, Inc.kal omoladATIoTE Xprion TETOWV ONUATWY Ao TV
DEWALT eivat katomy adeiac. ANa eUmopikd OAUATA KAl EUITOPIKES OVOUOG(EG aviiKouV
0TOUG QVTIOTOIKOUG IBIOKTATEG TOUG.
EAéyéte yia (nuiég ato epyaleio, ta e€aptiuata rj ta aleooudp Tou, mou Umopel va
npokArBnKav katd T LUETapopd.
ApIepaTe xpdvo yia va SlaBAoeTe oyoAaoTIKd kal Va KaTavorjoeTe QUTE TO EyxelpiSIo Moty
N Xprion Tou MpoiovTog.

Inpavosig mavw oto epyaleio
210 epyaeio epgpavifovral Ta €A C EIKOVOYPAUUATAL:

II" AaBdote To eyxelpidio odnyiwv mpv TN xeron.

Oéon kwdikov nuepounviag (Ei. [Fig.] B)

0 kwbIKOG NuEpOUNViag mapaywync 9 amoteAeitat amé évav 4Prielo apiBpo £Toug
akohouBoupevo amo évav 2Prielo aplBud eBSoUAdAS Kal £XEl WG TEAKT emékTaon évav
20Rolo KwdIkG pyooTaciou.

NMeprypaepn (Ewk. A)
TMPOEIAOIOIHZH: [Noté unv tpomomnoirjoste tov DCB094 poptioth USB i
omolo8AmoTe Lépog Tou. Oa Umopoloe va mpokOYel (NId 1 TOQUUATIOUGS
1 TakéTo umataplv
2 Koupri ameheuBépwongc pmatapiag
3 Qoptiotrg USB DEWALT

87



EAAHNIKA

4 Oupa USB Type-A

5 Oupa USB Type-C

6 Kalwdio USB power delivery
7 Tpo@odoTikd

8 'Evoeién otabung umatapiog

MpofBAemopevn xprion
0 DCB094 poptiotric DEWALT USB eival e§omhiopiévoc e pia Bupa @optiong USB Type-A
Ka pia Bupa eoptiong USB Type-C power delivery kat sivat oxedlaopévog va gopTtiet f va
TPo@odoTEl PeLNA O GUOKEVES oupBaTég pe USB Type-C pe Tn xprion MOKETWY Umatapliv
DEWALT 18 V XR. ZupBouleuteite Tov mivaka oto mapdv eyxelpidio yia T oupBatotnta
POPTIOTWV KAl TTAKETWY UMATAPIWV.
MH ypnotgomnoleite To mpoiodv uTd LYPEC OUVONKECG 1 LE TNV TTAPOUOIA EVPAEKTWY LYPWV
n agpiwv.
O poptioTr g USB dev mpoopileTal yia emayyEAUATIKES EQAPHOYEC.
MHN agrivete maibid va épBouv o€ emagn pe 1o epyaleio. Anarteital eniBAeyn dtav 1o
epYaAeio TO Xpnotpomolovv dmelpol XPAOTEC.
Mikpd maidid kat e§acBevnpuéva atopa. Autr n ouokeur Sev mpoopiletal yia xpron
xwplg en{BAeyn and pikpd madid r) eéacBevnuéva atopa.
To mpoidv auto dev mpoopiletal yia xprion and dropa (mephapBavopévwy maidiiv)
TIOU €X0UV UEIWUEVEC CWHATIKES, ALOONTNPEIAKES 1) SIAVONTIKES IKAVOTNTEG, 1) EMeIN
EUMERIAC, YVWONC 1 GEEI0TATWY, EKTOC Qv TA ATOUA QUTA EMPBAEMOVTAL ATTO ATOUO
UTEVBLVO YIa TNV AGPAAELG Toug. Ta matdid Sev IPETEL val EVOUY TTIOTE OV TOUG UE
QuUTO TO TIPOTOV.

AEITOYPFIA
08nyiec xpriong

A TPOEIAOIMOIHZH: Tnpeite mavtoTe Tic 06nyie¢ aopaleiag kal Toug I0YUOVTES
Kavoviououg.

A TPOEIAOIOIHZH: INa va peiwoete Tov Kivéuvo oofapol tpavuatiopou,
QITEVEPYOTIOIOTE TN UOVASA KAl APAIPECTE TO MAKETO UIMATAPIWVY TIPIV
TPAYHATOTTOIOETE OTOIEGOTOTE PUBLITEIS I APAIPETETE/EYKATATTIIOETE
nmpocaptiuata, aecovdp 1j mptv Tov Kabapiopd. Tuyov abéAnTn ekkivnon umopel
va MPOKAAEOEl TpauuaTiouo.
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TomoBétnon kat agaipeon Tov makétov pmarapiwv (Ew. B)
THMEIQZXH: l'a Ta kaAUTEPa amoTEAéoHaTa, va BeBalveoTe OTI TO TIAKETO UMATAPIWV Eival
A PWE POPTIOUEVO.
THMANTIKO: l'a va armo@UyeTe TNV €£AVTANGN TOU (pOoPTIOU TNG UMATaARIAc, AalpEiTe TO
TIAKETO prmataplwv amd tov goptiotr USB DEWALT dtav autog dev xpnaotpomoleital.
Mpooctacia amd Badia ekpoption
To ovotnua mpootaciag anod Babid ekpdpTion Ba Teppatioel TEAeiwG T Aeltoupyia Tou
@opTioTr) USB Kal 0 xpriotnc Ba mpémnel va apalpeoel TO TIAKETO UMATaplwv yia TOUAAXIoTOV
5 SEUTEPONETTA Kal KATOTY val TNV ToToBeTr ol IAAL éoa otov @opTiotr) USB DEWALT
yia va xpnotpomolnBel maht. O xpriotng Ba mpémet va Beatwvetal va BAémel To JoTiBo
avaBoofnofuatog evepyomoinong Katd Ty loaywyr Tne Uratapiag, yia va Bepatwveral yia
TN owoTh Aertoupyia.
MNa TNV eyKatactacn mMaKETOU HIMATAPLWY
TomoBetrioTe To MakéTo prmataplv I uéoa otov eopTiotr USB DEWALT 3 éwg dTou To
TIAKETO UMATAPLOV EXEL EOPATEL TAIPWC.
TPOEIAOINOIHZH: Kivéuvog mupkayidg. Mnv amoOnKeUETe Ij UETAPEPETE TO
TTAKETO UMATAPIWV UE TPOTTO WOTE UETAAAIKA QVTIKEIUEVA va Umopoulv va
£pBouv ot emagr) pe eKTEOEIUEVOUC aKPOSEKTEG Umatapiag.
MNa va apaip€éceTe To MAKETO pmatapiog

Matriote To koupmi aneAeuBépwong pmatapiag 2 kal tpaPncte Tov poptiotr) USB and
v pratapia.

00pec poptiong USB (Eik. A)

O goptiotrg USB DEWALT USB 3 eivat eGomhiopiévog e Bupa USB Type-A @ kat pia
apeidpopn Bupa USB Type-C 5.

H 8vpa Type-C umootnpilet: [Ny — Power Delivery 3.0, Qualcomm™ QC3.0/2.0,
Samsung™ AFC, BC 1.2, Type-C povo

- Amodéktng — Ooption BC 1.2, Apple™™, PD 3.0, Type-C pévo

- HB0pa USB Type-C umopei va eivat amodektng 1 myr peupatog éwg 100 W

H Bupa Type-A umootnpiler: BC1.2 kat Apple™ FastCharge kat Samsung™ FastCharge
(AFQ).

E€odog povo. Bupa USB Type-A pe Suvatdtnta 12 W.

THMEIQZH: Mn ouv8éoeTe GUOKEVEC TTOU UTIEPBAIVOUV TO OVOHACTIKO pEUpA
£€060U IOV AvaPEPETAL OTNV ETIKETA TNE TINYRG PEVHATOG. AV TO KAVETE Ba LUEIWOETE
v weéhiun (wr) Tou @optiotr USB.
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Ot prnatapiec DeWALT Ba goptiCovtay, péow tne Bupag USB Type-C amd ta meplocdtepa
TPOPodOTIKA USB. Oplopéva Tpo@odoTika prmopei va xpeldlovtal SIapopeTiko KaAwSIo Tou
Oev umooTnpietal pe autd T KIT, Kal evOEXETAL va PopTICouV UE HIKPOTEPO PUBHO.
DopTIoN MIOG CUGKEVNG

Yuvbdéote éva Buopa USB otn Bupa USB Type-A @ 1| otnv augidpoun 8Upa USB Type-C 5
Yl Va TOPEXETE PEUMA ) VA POPTIOETE TIC OUOKEVEG OOG,

THMEIQZH: Aev Ba unidpyel évoeién LED ev Tpo@odoTE(TE e pelUa fy @OPTICETE TIG
OUOKeVEC Katavalwaong. Ot LED Ba avaBouv povo dtav goptiCovtal ot umatapie¢ DEWALT.
THMEIQZH: H Aertoupyia Twv Bupwv USB Ba Tepuatiotei kat n kitpivn LED Ba avaBoofrivel
av ) BepoKPAsia TOL TIAKETOU UITATAPIWV EVal EKTOC TOU AMOSEKTOY EUPOUC,

“To Qualcomm eivat epmopikd onpa g Qualcomm Incorporated, kataxwpnpévo oTiq
Hvwpéveg MoAiteie APEQIKNG Kal O GANEG XWPEG.

""To Apple eival eymopixé orjpa g Apple Inc.

K\ {wvn¢ ( Ew. )
TMPOEIAOIOIHZH: [1a va ueiioeTe Tov kivduvo oofapol Tpavuatiouod, va
BeBaiiveote 6t eivai kaAd otepewpévn n Bida mov ovykeatel To dykioTeo (VNG
THMANTIKO: Otav mpooapTdte r) avTiKaBloTdTe To AykioTpo (wvng 10, oTov popTIoTH
USB DEWALT USB, xpnolpomoleite povo tnv mapexopevn Bida 1. Opovrtilete va
OTEPEWVETE TN Bida e aopaela.
Av T0 aykiotpo Sev eival emBupnTo, prmopei va agaipedei and tov goptiotry USB DEWALT.
la va aQalpEoeTe To AYKIoTPO (Wvng, agalpéote tn Bida AT mou oLYKPATE! TO AYKIOTPO
{wvng otn Béon Tou.

LYNTHPHXH

AUTOC 0 PopTIOTH G USB éxel oxedlaoTel va Aeitoupyel yia peyaho xpovikd Sidotnua e

TNV ENAXIOTN OLVTHPNON. H OUVEXNC IKAVOTTOINTIKY AEITOUpYia E€apTATAL A6 TN OWOTA

@poVTIda Kal ToV TAKTIKO KaBaplopo.
TPOEIAOIOIHZH: la va psiwoete Tov kivéuvo oofapou Tpavuatiouou,
QITEVEPYOTTOIOTE TO MAKETO UMATAPIWVY TIPIV KAVETE omoleabimote pubuioeig
1} TIPIV AQaIPECETE/EYKATATTIIOETE MPooapTHUATA 1) a§eooudp. Tuyov abéAntn
EKkivnan Umopel va mpokaAéoe! Tpaupatioye.

O (OPTIOTAG KL TO TIAKETO Uatapliv 6ev emdéxovtal o€pPIC.

Ainavon
O @opTioTr USB Sev xpeidletal mpooBetn Aimavon.
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KaBapiopoc
TPOEIAOIMOIHZH: Quoriéte Bpopiéc kai okovn armé To Kuplo mepiBAnua e Enpd aépa
omote BAénete va ouMéyovtal akabapoie uéoa kal yopw amé Ta avolyuata agpiopou.
DopdTe eyKeKPIUEYN TPOOTAOIA LATIWV Kal EYKEKPIUEVN UAOKa TpoaTaoiag and
oKOvN 6Tav ekteAite autr] T Sladikaola.

A TPOEIAOIOIHZH: [Toté un xonoiomotioste SlaAUTes rj GAMa okAnped xnuikd yia
ToV KaBapioud pun UeTaMikay eéaptnudtwy Tou pyaieiou. Ta nuikd autd umopel va
e€aoBevrioouv Ta LAIKA 1Tou ypnolpomnolotvtal 0~ autd ta eéaptiuara. Xonoluomoleite
éva mmavi ou éxel uypavBel ubvo e vepd kal 1jmo amoppunmavtiko. [10Té unv aprioete
omolodnmnoTe bypd va eloéNbel atov poptiotr USB. [loté un Bubioete omotodrimote
LEPOG TOU pYaAEiov € Lype.

NMpoaipetika aeoovdp
TMPOEIAOIOIHZH: Encibi aéeoovdp dMa ané autd mou mpoopépel n DEWALT dev
Exouv BOKILQOTE( e aUTO TO TPOIBV, N xPrion TEToIWY aeaoudp UE auTév ToV PoPTIOTH
USB 6a umopotoe va eivai emkivduvn. la va peidoete tov kivéuvo tpavuatiouod, a
TPENEL va xpnalpomolodvtal uévo aéeooudp ouviotwueva and t DEWALT ue auté
T0 71POIOV.
['a mEPIOTOTEPES TTANPOPOPIEC OXETIKA HE T KATAMNAA a&ET0UAP CUPBOUAEUTELTE TO
KaTAoTnHa e To omoio ouvepydleoTe.

NMpoctacia Tov nspuBaMovroc

Ta mpoidvta/ot pmatapieg unopouv val AVOKUKAWBOUY, aMA av 9£poLV Tn orjpaveon
Slaypappévou kadou amopplupdTwy, Sev IPEMEL va amopplgpBolv oTa KavovIKd olKIaka
anoppippata. XpnolpomotioTe Tig pratapieg péxpt va eEavtAnBouv mirpwe Kat dlaxwpiote
TIG a6 To MPOIdV. Emiong SlaxwploTe TUXOV QWTEIVES TNYEC Ao TO TIPOIdV, av auTd eival
EQIKTO. ATIOTEAE €UBUVN 0ag WE XPAOTN va SlaypAETE TUXOV TPOoWTTIKA Sedopéva amod To
TPOi6V. Katomv mapadwote ta amopAnTa ot emionpo kévipo cUAOYAC amoAfTwy f oe
OUMMETEXOVTA EUTOPO, TToL oLXVE Ba Ta SexBel xwpic xpéwan. H ouokeuacia Ba mpémet va
anoppleBei e Baon tn orjpavon Kwdikou LAKoU Tou @épel. Ot odnyieg xpriong Kat
aopahelac Ba mpénel va amoppleBolv pdvov otav Sev xpnolpomoleital éov To avtioTolyo
TPOIOV TO 0T0{0 APOPOULV.

Zntote TV kabodrynon tng TOTIKIG 600G KOIVOTIKNG/ SNUOTIKNG apxic oTo Bépa

¢ Slayeipiong amoBAfTwy. Ma mePIOoOTEPES TANPOPOPIES, EMOKEPBE(TE TO
www.2helpU.com kat capwote Tov napanavw Kwdiko QR.
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